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Wykończenie

001

Pomieszczenie

technologiczne

74,45 3,25
Terakota

002 Chlorownia
1,44 3,25

Terakota
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rura spustowa

∅75mm

Atlantic F117

1000 W

Atlantic F117

2000 W

Atlantic F117

1000 W

Atlantic F117

2000 W

Atlantic F117

2500 W

+8 °C

Φwym: 5245 W

+8 °C

Φwym: 263 W

Wylot powietrza kratka
okrągła Ø100 +
maskownica

Wlot powietrza regeneracyjnego
kratka okrągła Ø100 + maskownica

Osuszacz typu DHM-19C
podwieszony na ścianie na
wsporniku

175 m3/h

175 m3/h

Redukcja Ø 100/125

Redukcja Ø 125/200

Przeputnica Ø100 +
kolano 90° Ø100 +
króciec z siatką

Kołnierz siodłowy Ø100/125
+ przepustnica  Ø100
+ króciec z siatką

 Ø100  Ø125

 Ø100

Wlot powietrza procesowego
króciec z siatką Ø 200

Sterowanie siłownikiem
sprzeżonym z osuszaniem.

Załączenie osuszania
zamyka przepustnicę

Sterowanie siłownikiem
sprzeżonym z osuszaniem.

Załączenie osuszania
zamyka przepustnicę

Sprzężenie instalacji osuszania z istniejącą wentylacją grawitacyjną

Praca osuszacza powinna być sprzężona z działaniem przepustnic

z siłownikami zainstalowanych w podstawach do wywietrzaków dachowych.

W momencie rozpoczęcia działania pracy osuszacza przepustnice dachowe

zostają zamknięte, dając możliwość skutecznego działania instalacji osuszania

na recyrkulacji powietrza z hali. Gdy osuszacz staje, przepustnice otwierają się.

Działa wentylacja grawitacyjna- 0,5 wymiany.
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