Gmina Mitoradz ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy doméw handlowych, magazynoéw i obiektéw budowla-
nych przemystowych, obiektéw budowlanych zwigzanych z transportem
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdéw do odprowadzania $ciekow
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI MILO-
RADZ , GMINA MILtORADZ

ADRES INWESTYCJI : JEDN. EWID.: MILORADZ - 220906_2 OBREB: MILORADZ - 0006; DZIALKA
NR 13/12;

INWESTOR - GMINA MILtORADZ

ADRES INWESTORA  : UL.ZULAWSKA 9, 82-213 MILORADZ

BRANZA . BUDOWLANA



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres opracowania obejmuje:

* remont i rozbudowa istniejgcego budynku SUW,

* budowe zbiornikéw retencyjnych,

* budowe zbiornikaosadnikowego,

* wymiane obudow studni gtebinowych,

» wykonanie nawierzchni utwardzonych,

* wymiana ogrodzenia.

Na terenie inwestycji znajduje sie budynek technologiczny, dwa ujecia wody, cztery studnie osadnikowe oraz
sieci wodociggowe, kanalizacyjne i energetyczne przeznaczone do dalszego uzytkowania. Teren ujecia jest
ogrodzony — siatka stalowa ze stupkami stalowymi, bramg i furtkg, przeznaczone do wymiany. Istniejgcy obiekt
jest parterowym budynkiem wolnostojgcym. Konstrukcje nosng

stanowig $ciany murowane oraz dach ptaski w postaci prefabrykowanych ptyt Zzelbetowych.

Stacja uzdatniania wody (SUW) znajduje sie w miejscowosci Mitoradz, woj. pomorskie, na dziatce nr 13/12,
obreb Mitoradz-0006.

Zestawienie powierzchni zabudowy:

a) budynek SUW 110,5 m2

b) zbiornik retencyjny 20,0 m2

¢) zbiornik osadnikowy 11,9 m2

d) studnie gtebinowe 4,6 m2

e) teren utwardzony

nawierzchnia manewrowa 92,5 m2

opaski wokot obiektéw i chodnik 57,4 m2

Bilans terenu:

a) tgczna powierzchnia dziatki nr 134/2 1116,6 m2

b) powierzchnia zabudowy 147,0 m2

¢) powierzchnia biologicznie czynna 819,7 m2

Wymiary budynku po modernizacji:

Dtugos¢ 9,43m

Szerokos¢ 9,49m

Wysokos¢ 6,22m

Pow. uzytkowa 92,08m2

Kubatura 500,0m3

llo$¢ kondygnacji 1



PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa
1 POSADZKA
1|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych. |m2
d.1/0504-01 |Rozebranie istniejgcej posadzki betonowe;j.
77 m2 77.000
RAZEM 77.000
2|KNR 2-02 |Mechaniczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego. m2
d.1/1914-01
77 m2 77.000
RAZEM 77.000
3|KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm. |m3
d.1/0301-03 |Rozebranie istniejgcego podtoza.
77*0.15 m3 11.550
RAZEM 11.550
4/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowa- |m3
d.1/1101-01 |niui wytadowaniu. transport gruzu pojazdami samochodowymi
naodlegtos¢ 1 kmiciagnikiem kol.z przycz.
77*0.15 m3 11.550
RAZEM 11.550
5/KNR 2-02 |Wykonanie podsypki w warstwach o grubosci 20 cm. m3
d.1/1914-02
77*0.15 m3 11.550
RAZEM 11.550
6|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. grunt sypki |m3
d.1/0236-01 |kategorii I, lll (b.i.nr 8/96)
77*0.15 m3 11.550
RAZEM 11.550
7|KNR 2-02 |Podktady na podtozu gruntowym, z betonu zwyktego i kruszywa|m3
d.1/1101-01 |naturalnego.
77*0.1 ms3 7.700
RAZEM 7.700
8/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej |mz2
d.1/0607-01 |szerokiej izolacja pozioma podposadzkowa.
7 m2 77.000
RAZEM 77.000
9/KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - |m
d.1/02 1104- |\wypetnienie szczelin dylatacyjnych
05
23 m 23.000
RAZEM 23.000
10|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe, z ptyt styropianowych na |m?2
d.1/0609-01 |lepiku asfaltowym, poziome na wierzchu konstrukcji roztwor as-
faltowy do gruntowania. Styrodur 8 cm
77 m2 77.000
RAZEM 77.000
11|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej |mz2
d.1/0607-01 |szerokiej izolacja pozioma podposadzkowa. Folia PE
77 m2 77.000
RAZEM 77.000
12/KNR 202 |Montaz siatek zbrojeniowych oraz przygotowanie i montaz zbro- |t
d.1/0263-0400 jenia uzupetniajgcego.
0.25 t 0.250
RAZEM 0.250
13/KNR 2-02 |Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci do 10 cm m3
d.1/1918-01
77*0.1 m3 7.700
RAZEM 7.700
14/KNRu 2- |Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek terakotowych o m2
d.1/021119- |\wym.30x30 cm luzem,na zaprawie klejowej "atlas" w pomiesz-
10 czeniach o powierzchni ponad 8 m2 (Orgbud Warszawa) - tera-
kota antyposlizgowa
7 m2 77.000
RAZEM 77.000




PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa
15/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych |t
d.1/0290-03  |budowli - prety gtadkie o ér. 8-14 mm. - STOPY
(2*66+1*40)/1000 t 0.172
RAZEM 0.172
16|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych |t
d.1/0290-03 |budowli - prety gtadkie o $r. 16 mm i wiekszej - STOPY
0.172 t 0.172
RAZEM 0.172
17|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne, o objetosci po- |m3
d.1/0204-04 |nad 2,5 m. Stopy fundamentowe F1
2*2.2*2.2*0.3 m3 2.904
RAZEM 2.904
18|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne, o objetosci po- |m3
d.1/0204-04 |nad 2,5 m. Stopa fundametnowa F2
1.7%1.7*0.3 m3 0.867
RAZEM 0.867
19/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow m2
d.1/1501-01 |rapowanych, betonu, cegty i drewna. Malowanie stopy funda-
metowej farbg akrylowg
2*2.2%2 2+1.7+1.7 m2 13.080
RAZEM 13.080
2 STOLARKA
20|KNRu 2- |Drzwi dwuskrzydiowe z przektadka termiczng systemu P1 50. |m2
d.2|02 1026- |(Biuletyn VI Orgbud Warszawa). Rozbioérka istniejgcej stolarki
06 okiennej i drzwiowej
analogia
1.8*2.05+2*1.8*0.9 m2 6.930
RAZEM 6.930
21|KNRu 2- |Drzwi dwuskrzydiowe z przektadka termiczng systemu P1 50. |m2
d.2/02 1026- |(Biuletyn VI Orgbud Warszawa). Drzwi wraz z nad$wietlem
06
analogia
2.8*2.8 m2 7.840
RAZEM 7.840
22|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o |m2
d.2|1017-01 |powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykornczone
2.05*0.9 m2 1.845
RAZEM 1.845
23/KNRu 2- |Okna o powierzchni ponad 1,50 m2 z ksztatownikéw aluminio- |m2
d.2/02 1026- |wych z przektadka termiczng systemu Pl 50. (Biuletyn VI Org-
04 bud Warszawa)
2*1.8*0.9 m2 3.240
RAZEM 3.240
24|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, o dlugosci do 1 |szt.
d.2|0129-01 |m. Obsadzanie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3 TYNKI, OKLADZINY SCIAN ELEWACJE
25/KNR 4-04 |Demontaz przewodow kanalizacyjnych z rur Zzeliwnych o $r. 80-|m
d.3/0703-02 150 mm. Demontaz rynien
9 m 9.000
RAZEM 9.000
26 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej |m2
d.3/0701-05 |na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5
m2
35*4.5 m2 157.500
RAZEM 157.500
27|KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cia- |m2
d.3|/0803-03 |nach i stupach
35*4.5 m2 157.500
RAZEM 157.500




PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa
28/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe, pionowe, z ptyt styropiano-mz2
d.3/0609-11 |\wych, na zaprawie z siatkg metalowa.
35*4.5+ 2*2.5 m2 162.500
RAZEM 162.500
29/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe, z ptyt styropianowych na |m2
d.3/0609-01 |lepiku asfaltowym, poziome na wierzchu konstrukcji roztwér as-
faltowy do gruntowania. Styrodur 6 cm
35*1.5 m2 52.500
RAZEM 52.500
30|KNR 2-02 |Licowanie reczne $cian ptytkami klinkierowymi, o wymiarach 25|m2
d.3|0921-01 |x 12 cm. Cokét i elewacja z ptytek klinkierowych
35*0.2 m2 7.000
RAZEM 7.000
31|KNR 2-02 |Tynki zwykte Il kategorii wykonane recznie, Scian ptaskich i po-|100
d.3/0902-01 |wierzchni poziomych, balkonéw, loggii. Tynk zewnetrzny struk- |mz2
turalny.
1.625 100 1.625
m2
RAZEM 1.625
32/KNR 2-02 |Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych. m2
d.3|1505-09
35*4.5 m2 157.500
RAZEM 157.500
33/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, su- m2
d.3|1505-07 |chych tynkow farbg emulsyjng "polinit". Malowanie powierzchni
wewnetrznej
35*2.5 m2 87.500
RAZEM 87.500
34/KNR 2-02 |Licowanie scian ptytkami ceramicznymi m?2
d.3|0822-05
35*2 m2 70.000
RAZEM 70.000
35|KNR 2-02 |Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnetrznych. m2
d.3|1505-12
35*4.5+2*2.5 m2 162.500
RAZEM 162.500
36/ KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynkéw zewnetrznych, |m2
d.3|1505-10 |gtadkich farbg emulsyjng "polint".
162.5 m2 162.500
RAZEM 162.500
37|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 -z za- |m3
d.3|/0203-01 |stosowaniem pompy do betonu. Stopien wejsciowy betonowy
2.6*1.4*0.3 m3 1.092
RAZEM 1.092
38/KNR 2-02 |Oktadziny schodoéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej meto-mz2
d.3/1121-05 |dg kombinowang
25 m2 2.500
RAZEM 2.500
4 DACH | SCIANY
39|KNR 4-04 |Rozebranie stropow zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencow) |m3
d.4/0305-03 |przy grubosci ptyty stropowej do 20 cm
77*0.2 m3 15.400
RAZEM 15.400
40|KNR 2-02 [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m |mz2
d.4|/0103-01 |z cegiet petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wa-
piennej grubosci 1 ceg. - analogia - Dostawienie Sciany ze-
wnetrznej
15*4.5 m2 67.500
RAZEM 67.500




PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa
41]KNR 2-02 [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m |mz2
d.4/0103-01 |z cegiet petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wa-
piennej grubosci 1 ceg. - analogia - Sciana fundamentowa z
bloczkéw betonowych
1.3*35 m2 45.500
RAZEM 45.500
42 KNR 2-02 \tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 |m3
d.4/0202-01 |m - z zastosowaniem pompy do betonu
35*0.7*0.4 m3 9.800
RAZEM 9.800
43/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynkéw zewnetrznych, |mz2
d.4|1505-10 |gtadkich farbg emulsyjng "polint". Malowanie sufitu
77 m2 77.000
RAZEM 77.000
44]KNNR 2  [Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach meta-|m2
d.4/1702-03 |lowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym
analogia |jednowarstwo. Podbitka na suficie z ptyt gk
77 m2 77.000
RAZEM 77.000
45 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej|mz2
d.4/0607-01 |szerokiej izolacja pozioma podposadzkowa. Paraizolacja na da-
chu
11*9.4 m2 103.400
RAZEM 103.400
46 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych po- |m2
d.4|0609-03 |ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - wetna mineralna
analogia
11*9.4 m2 103.400
RAZEM 103.400
47/KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukciji m2
d.4/0604-02 |drewnianej. Membrana dachowa
11*9.4 m2 103.400
RAZEM 103.400
48 KNR 2-02 |Wiezba dachowa o ukfadzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod |m2
d.4/0402-01  |pokrycie dachéwkg ceramiczng podwadjnie o rozpietosci 7,5 m
analogia
110 m2 110.000
RAZEM | 110.000
49/KNR 2-02 |Pokrycie dachéw dachdwka zaktadkowg ceramiczng m2
d.4/0504-02
analogia
110 m2 110.000
RAZEM 110.000
50/KNRw 2- |Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej, grubosci 0,60 100
d.4|02 0519- |mm, potokragte o Srednicy 15 cm. m
04
2*9.5/100 100 0.190
m
RAZEM 0.190
51|KNRw 2- |Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, grubosci 0,50 |100
d.4|02 0526- |mm, okraggte o $rednicy 10 cm. m
02
2*4.5/100 100 0.090
m
RAZEM 0.090
52|KNRu 2- |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwi- |m2
d.4|02 0541- |nieciu ponad 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa).
02
55 m2 5.500
RAZEM 5.500
53/KNR 2-15 |Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej o $r. 200 mm. Wywie- |szt.
d.4/0209-06 |trzak dachowy DN160




PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
54 KNNR 2  [Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach meta-|mz2
d.4/1702-03 |lowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo
analogia
2.4*45 m2 10.800
RAZEM 10.800
55 KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m|mz2
d.4|0103-01 |z cegiet petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wa-
piennej grubosci 1 ceg. - analogia - uzupetnieni otworéw po
oknie i drzwiach
2.8*2 m2 5.600
RAZEM 5.600
56 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych |t
d.4/0290-03  |budowli - prety gtadkie o $r. 8-14 mm. WIENIEC
0.3 t 0.300
RAZEM 0.300
57/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych |t
d.4/0290-03 |budowli - prety gtadkie o $r. 16 mm i wiekszej - WIENIEC
0.3 t 0.300
RAZEM 0.300
58|KNR 2-02 |Belki, podciagi i wiehce zelbetowe m3
d.4/0262-01
analogia
0.25*0.38*35 m3 3.325
RAZEM 3.325
5 FUNDAMENT POD ZBIORNIK RETENCYJNY | OBUDOWY STUDNI
59/KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomoca spy- |m2
d.5/0126-01 |charek, grubo$¢ warstwy do 15 cm.
2*27 m2 54.000
RAZEM 54.000
60|KNR 2-02 |Wykonanie podsypki w warstwach o grubosci 20 cm. Podsypka |m3
d.5/1914-02 |zwirowo-piaskowa ~20cm
2*27*0.3+2*2.5*0.3 m3 17.700
RAZEM 17.700
61|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi. grunt sypki |m3
d.5/0236-01 |kategorii I, lll (b.i.nr 8/96). Zageszczenie podbudowy
17.7 m3 17.700
RAZEM 17.700
62|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grub.warstwy po zageszcze- |m2
d.5/0109-01 |niu 12 cm. Podbudowa chudy beton C12/15 gr.10cm
2*27+2*2.5 m?2 59.000
RAZEM 59.000
63 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na/m2
d.5/0602-01 |zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
59 m2 59.000
RAZEM 59.000
64 /KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.najmz2
d.5/0602-02 |zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa
59 m2 59.000
RAZEM 59.000
65|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych |t
d.5/0290-03 |budowli - prety gtadkie o $r. 8-14 mm. ZBROJENIE
2*320/1000 t 0.640
RAZEM 0.640
66|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych |t
d.5/0290-03 |budowli - prety gtadkie o $r. 16 mm i wiekszej
0.64 t 0.640
RAZEM 0.640
67|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci ponad|m3
d.5/0204-04 2,5 m3 - reczne uktadanie betonu.

analogia




PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa
2*27*0.4 m3 21.600
RAZEM 21.600
6 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
68/ KNR 4-04 |Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - rozebranie. Ro-|m
d.6/0901-04 |zebranie istniejgcego ogrodzenia ze stalowych ksztattownikow
analogia
27 m 27.000
RAZEM 27.000
69|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki |m3
d.6/0239-02 |1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowytadow-
analogia |czymi na odlegtos$¢ do 1 km lub na odkfad; grunt kat. Ill. Niwela-
Cja terenu
720*0.3 m3 216.000
RAZEM 216.000
70 KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocg spy- |m2
d.6/0126-01 |charek, grubos¢ warstwy do 15 cm.
720 m2 720.000
RAZEM 720.000
71/KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m2
d.6/0101-05 |koéw w gruncie kat. I-1l gtebokosci 20 cm.
77 m2 77.000
RAZEM 77.000
72|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons-|m2
d.6/0103-02 |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
77 m2 77.000
RAZEM 77.000
73/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po  |m2
d.6/0114-05 |zageszcz. 15 cm. Podbudowa pod kostke betonowg
77 m2 77.000
RAZEM 77.000
74 KNR 2-31 |Podsypka cementowo piaskowa, zageszczenie reczne, grubosé¢/m2
d.6/0105-05 |warstwy po zageszczeniu 3 cm
77 m2 77.000
RAZEM 77.000
75|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na pod- |m2
d.6/0511-02 |sypce cementowo-piaskowej
48 m2 48.000
RAZEM 48.000
76 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na |m2
d.6/0511-03 |podsypce cementowo-piaskowej
43 m2 43.000
RAZEM 43.000
77 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko- |m
d.6/0407-01 |wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2*19+42 m 80.000
RAZEM 80.000
78|KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o|m2
d.6/0233-02 |mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Il
720 m2 720.000
RAZEM 720.000
79 KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia kat.|m2
d.6/0401-02 |gruntu llI
720 m2 720.000
RAZEM 720.000
80|KNNR 2 |Ogrodzenie z siatki o wysokosci do 1,50 m na stupkach stalo- |100
d.6/1603-02 |wych obsadzonych w cokole, rozstaw stupkéw 2,4 m m
1.28 100 1.280
m
RAZEM 1.280
81|KNNR 2 |Cokoty 0.25x0.25 m z fundamentami 0.25x0.8 m. Cokét 128m  |m
d.6/1601-01
m 128.000




Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa
RAZEM 128.000
82|KNR 2-02 |Typowe wrota o wysokos$ci 1,8 m i szerokosci 3,0 m, z furtkami |kpl
d.6/1808-08 |o szerokosci 1,0 m, Wrota i furtka
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000




