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i MAX. ROZSTAW PODPARC [mm]
|
7 DN | PVCU PE STAL
, s | 1050 UWAGI:
i 20 | 1150 1. ZAMOCOWANIA RUROCIAGOW - KONSTRUKCJE ORAZ LOKALIZACIE
, 25 1300 ZAMOCOWAN RUROCIAGOW USTALIC PRZY MONTAZU ZACHOWUJAC
MAKSYMALNE ROZSTAWY PODPOR ZGODNIE Z TABELA OBOK.
| 32 | 1400
! 40 | 1550
i 50 | 1750
ﬁ 65 | 1900
! 80 | 2100
i 100 | 2300
i 125 | 2600
i 150 | 2800
ﬁ i 200 | 3150
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Wyd. Data Opis Opracowat
URZAD GMINY MI£tORADZ
ul. Zutawska 9; 82-213 Mitoradz
PSR _——
A PSK AS ARKADIUSZ SKIBA
ANTYSKALANT  pODGHLORYN ) > UL. LANOWA 89, 80-777 GDANSK
Data 05.2019 MODERNIZACIA STACII UZDATNIANIA WODY
- W MIEJSCOWOSCI MIEORADZ, GMINA MILORADZ
- Opracowat | A. skiba obr.: Miforadz - 0006, dz.nr 13/12;
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