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Opis techniczny

1 Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora;

* Mapy do celéw projektowych;

* Opinia techniczna — ocena stanu technicznego budynku;
« Obowigzujgce przepisy i normy;

*  Wizja lokalna.

2 Cel, przedmiot i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie materiatdw projektowych do uzyskania decyzji
0 zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowe, co umozliwi
Inwestorowi podjecie realizacji przedsiewziecia.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany adaptacji istniejagcego obiektu
dla potrzeb rozbudowywanej stacji uzdatniania wody.

Zakres opracowania uzgodniono z Inwestorem i miesci sie w granicach dziaki
oznaczonej w ewidencji gruntow numerem 13/12, do ktorej Inwestor posiada tytut prawny
do dysponowania na cele budowlane.

Zakres opracowania obejmuje prace rozbiorkowe, budowlane i remontowe, majgce na celu
dostosowanie obiektu do nowego projektu technologicznego oraz zabezpieczenie przed
dziataniem czynnikdw zewnetrznych.

3 Dane ogélne

3.1  Lokalizacja

Stacja uzdatniania wody (SUW) znajduje sie w miejscowosci Mitoradz,
woj. pomorskie, na dziatce nr 13/12, obreb Mitoradz-0006.

Wiascicielem SUW jest Gmina Mitoradz.
3.2  Stanistniej gcy

Istniejacy obiekt jest parterowym budynkiem wolnostojgcym. Konstrukcje nosnag
stanowig $ciany murowane oraz dach ptaski w postaci prefabrykowanych ptyt zelbetowych.
Ocene stanu technicznego obiektu przedstawiono w zalgczonej do projektu dokumentaciji.
3.3  Podstawowe wymiary

Wymiary budynku po modernizacji:

Dilugos¢ 9,43m
Szerokos$¢ 9,49m
Wysokosé 6,22m
Pow. uzytkowa 92,08m?
Kubatura 500,0m®
llos¢ kondygnaciji 1

4 Charakterystyka energetyczna

W adaptowanym obiekcie nie przewiduje sie zapotrzebowania na energie cieplna.
Zapotrzebowanie na energie pierwotng z uwagi na zasilanie urzgdzen technologicznych
oraz oswietlenie obiektu wynosi KWh/(m? rok).
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5 Prace remontowe i adaptacyjne
5.1 Prace rozbiorkowe

W celu prawidlowego posadowienia urzadzen ujetych w branzy technologicznej
oraz z uwagi na rozbudowe obiektu, przewiduje sie catkowite usuniecie istniejgcych elementéw
budynku:

* posadzki wraz z fundamentami;

* komina;

» obrobek blacharskich;

» warstw izolacyjnych dachu;

» stropu prefabrykowanego;

» Sciany wschodniej (bez naroznikow);
» stolarki drzwiowej;

» zadaszenia nad wejsciem.

Uwaga: Po demontazu sciany szczytowej, w trakcie prowadzenia prac murarskich nalezy
zabezpieczyc istniejgce sciany przed dziataniem parcia wiatru.

5.2 Fundamenty

tawa fundamentowa

Nowoprojektowang tawe fundamentowg z betonu C20/25 o wymiarze poprzecznym
40x70cm utozy¢ na warstwie chudego betonu C12/15 i podsypce zwirowo-piaskowej siegajgcej
gruntu nosnego. tawe nalezy zazbroi¢ podituznie 4x @12 oraz poprzecznie za pomocag
strzemion @8 co 20cm.

Fundamenty F1i F2
Stopy fundamentowe wewnatrz stacji nalezy wykonac na podsypce zwirowo-piaskowej
(Is>0,95) gr.20cm oraz warstwie chudego betonu (C12/15) gr. 10cm.
Wymiary:
» 220/220/30cm — stopa fundamentowa F1 (2szt.)
» 170/170/30cm — stopa fundamentowa F2 (1szt.)
Wszystkie stopy nalezy wykona¢ z betonu C20/25 i zazbroi¢ zgodnie z rysunkami
wykonawczymi. Wokét stop ulozyé tasme dylatacyjng. Izolacje przeciwwodng wykona¢ masg
bitumiczng (np. Abizol R+P), a czes¢ ponad poziomem posadzki pomalowac¢ akrylowg farbag
do podiozy betonowych.

Cokoty F3 F4i F5
Cokoty betonowe pod urzadzenia wykona¢ z betonu C20/25 w trakcie wylewania
posadzki. Podstawy nalezy zdylatowac po obwodzie i wynie$¢ ponad poziom posadzki:
* F310cm p.p.p wym. 50x120cm,
* F4 10cm p.p.p wym. 35x45cm,
* F515cm p.p.p wym. 15x30cm.
Czesci ponad poziomem posadzki pomalowaé¢ akrylowa farbg do podtozy betonowych.

Fundament obudowy studni glebinowej - 2szt.

Zewnetrzne fundamenty pod obudowy studni gtebinowych wykona¢ o wymiarach
180/130/20cm z betonu C20/25. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na posadowienie plyty,
z uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia rurociggbw pod wplywem osiadania fundamentu.
Ptyte posadowi¢ na warstwie chudego betonu C12/15 gr.10cm oraz warstwie podsypki zwirowo-
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piaskowej 1s>0,95 siegajgcej gruntow nosnych. Zbrojenie ze stali A-IlIN RB500 wg rysunku
technicznego. Beton zabezpieczy¢é masg asfaltowo zywiczna.

Fundament zbiornika retencyjnego - 2szt.

Zewnetrzne fundamenty pod projektowane zbiorniki retencyjne wykona¢ z betonu
C20/25 i zazbroi¢ stalg A-1IIN zgodnie z zatgczonym rysunkiem technicznym. Podbudowe
stanowi chudy beton C12/15 gr. 10cm oraz podsypka zwirowo-piaskowa zageszczona
do wskaznika 1s>0,97 siegajgca gruntéw nosnych. Izolacje catej powierzchni zewnetrznej ptyty
stanowi masa asfaltowo-zywiczna. Fundament wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta
zbiornika.

53 Stupy zelbetowe

Na potaczeniu nowoprojektowanych sciany ze starymi, wykona¢ stupy zelbetowe
0 wymiarach 24x24cm z betonu C20/25. Zbrojenie w postaci pretow 4@12 ze strzemionami
@8 co 15-20cm ze stali A-1lIN. Stupy zakotwi¢ do istniejgcych scian murowanych.

5.4 Posadzka

Nowoprojektowang posadzke z betonu C20/25 gr. 6cm, zbrojong siatkami zbrojarskimi
26 co 15cm, nalezy utozy¢ na warstwach:
* podsypka zwirowo-piaskowa (Is>0,95) gr. 15cm
* chudy beton (C12/15) gr. 10cm
* izolacja przeciwwodna — folia budowlana PE 0,3mm
e styrodur gr.8cm
» folia polietylenowa
Na obwodzie pomieszczenia utozy¢ tasme dylatacyjng. Wykonczenie catej powierzchni
posadzki z cokotem na Scianie na wysokos¢ 10cm, stanowig ptytki terakotowe o nasigkliwosci
do 3%, ukiadane na warstwie hydroizolacji oraz warstwie spadkowej (w kierunku kratek
sciekowych) z zaprawy klejowej o podwyzszonej przyczepnosci. Do spoinowania zastosowaé
fuge silikonows.

5.5  Sciany zewn etrzne

Nowoprojektowane sciany wymurowaé z bloczkow gr.24cm (Silka E) na zaprawie
zgodnej z wytycznymi producenta.

5.6 Nadpro ze

Nad drzwiami wejsciowymi wykona¢ nadproze, poprzez zastosowanie systemowych
ksztattek szalunkowych "U" ze zbrojeniem ze stali A-1lIN oraz wypetnienia z betonu C20/25.

5.7 Wieniec

Nowoprojektowane i istniejgce $ciany wyniesione do projektowanej wysokosci,
zakonczy¢ wiencem na calym obwodzie o wym. 24x30cm. Zbrojenie w postaci pretow 4@12
ze strzemionami @8 co 20cm ze stali A-IlIN.

5.8 Konstrukcja dachu

Dane ogolne.
Konstrukcje dachu zaprojektowano z drewnianych, prefabrykowanych wigzaréw

trojkatnych o maksymalnej rozpietosci 9,27m i maksymalnym poprzecznym rozstawie osiowym
0,9m. Tarcica konstrukcyjna klasy C24 o grubosci 45mm, czterostronnie strugana. Polagczenia
elementow wykonaé za pomocg plytek kolczastych wg technologii producenta.
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Odpornosé na korozje biologiczng i ochrona p.pozarowa.

Projektowana konstrukcja nalezy do pierwszej klasy zagrozenia korozjg biologiczng
zgodnie z EN 335-1. Wszystkie elementy konstrukcyjne projektuje sie z drewna sosnowego
klasy C24, suszonego do wilgotnosci 18%. Ze wzgledu na ochrone p.poz. stopien palnosci
drewna obnizy¢ przez zastosowanie powierzchniowych srodkéw ogniochronnych.

Wymagania dotyczgce produkcji wigzardw.

Wigzary nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 14250. Piytki kolczaste wciskac
w drewno za pomocg specjalistycznych urzgdzen - pras hydraulicznych, na stolikach lub stotach
montazowych w zakladzie prefabrykacji.

Potaczenie wigzara z oczepem.

Potgczenie wigzaréw z wiencem wykonac poprzez zastosowanie katownikow stalowych
w ilosci 2szt./wezel. Kgtownik mocowa¢ do dzwigara za pomocg gwozdzi pierscieniowych
min.6szt., natomiast do wiehca zelbetowego poprzez kotwy stalowe rozporowe M10 w ilosci
1szt. na katownik.

Stezenia ukosne i wzdluzne.

Stezenia ukosne i wzdluzne zaprojektowano z elementéw drewnianych o przekroju
40x60mm lub 25x100mm. Stezenia te mocowac¢ w kazdym wezle gwozdziami pierscieniowymi
Ax75mm lub 3,1x90mm w ilosci min. 2szt./wezel.

Wytyczne montazu:

* Wigzary nalezy montowac¢ dzwigiem z wykorzystaniem trawersu lub zawiesia.

* Montaz rozpoczg¢ od dwoch wigzaréw usztywnionych poprzecznie stezeniami.

» Kolejne wigzary nalezy montowac tgczac je z poprzednimi za pomoca stezen.

« Nie podpuszcza sie obcigzania elementéw konstrukciji dachu (sktadowania materiatéw
pokrycia) w trakcie wykonywania prac dekarskich ponad wartosci przewidziane
w projekcie konstrukcji; wigzary nalezy tak obcigza¢ uzytkowo, aby nie przekroczyc
wielkosci przyjetych do obliczen.

« Miejsca styku (oparcia) konstrukcji drewnianej z elementami betonowymi lub stalowymi
nalezy zabezpieczy¢ poprzez przetozenie warstwg izolaciji.

« W trakcie montazu konstrukcji dachu i wykonywaniu pokrycia dachowego nalezy
uwzgledni¢ (zgodnie z projektem architektonicznym) sposéb wentylacji przestrzeni
dachowej i odwodnienia potaci. Do wykonywania potgczen elementéw konstrukciji nalezy
stosowac sruby i gwozdzie ocynkowane.

* Prace montazowe nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz zgodnie z przepisami BHP dotyczgcymi montazu
elementéw wielkowymiarowych i prac na wysokosci.

« W chwili rozpoczecia montazu konstrukcji, elementy stanowigce podpore
dla tej konstrukcji (wience zelbetowe) muszg mie¢ petng wytrzymatos¢ przewidziang
w projekcie catego obiektu.

Pokrycie dachowe.

Na gotowej konstrukcji dachowej utozy¢ membrane dachowg, a nastepnie kontriaty
2,5x5cm oraz laty 4x4cm w rozstawie podanym przez producenta blachodachowki. Nalezy
zastosowac arkusze w kolorze brgzowym, z ocynkowanej blachy gr.0,5mm zabezpieczonej
antykorozyjnie powiokg poliuretanowg. Do wykonczenia dachu stosowac¢ petne rozwigzania
systemowe.

5.9  Sciany wewn etrzne

Sciany dziatowe gr.10cm wykonaé w systemie suchej zabudowy. Poszycie w postaci piyt
kartonowo-gipsowych odpornych na dziatanie korozyjnosci atmosfery C3 oraz wypetnienie
z welny mineralnej. Wszelkie materialy uzyte do wykonania przegréd stosowaé zgodnie
Z wytycznymi producenta.
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5.10 Sufit

W pasie dolnym prefabrykowanych wigzarow dachowych nalezy wykonac¢ ruszt stalowy
Z poszyciem z piyt kartonowo-gipsowych odpornych na dziatanie korozyjnosci atmosfery C3
oraz weilne mineralng gr.10cm. Wszelkie materialy uzyte do wykonania i wykonhczenia
konstrukcji sufitu stosowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

5.11 lzolacje termiczne
Sciany zewnetrzne

Izolacje termiczng ze styropianu EPS 70-040 gr. 10cm wykona¢ w dostepnym na rynku
rozwigzaniu systemowym. Montaz i wykonczenie zgodnie z wytycznymi producenta.

Sciany fundamentowe.
Wykonac izolacje przeciwwodng masg bitumiczng (np. Abizol R+P) oraz utozyC piyty
ze styroduru badz styropianu XPS gr. 6cm min. 1,0m ponizej poziomu terenu.

5.12 Stolarka okienna i drzwiowa

Pod istniejgcymi oknami zamontowa¢ parapety zewnetrzne i wewnetrzne z PVC
w kolorze biatym.

Drzwi wewnetrzne z PVC w kolorze biatym.

Zainstalowa¢ dwuskrzydiowg ocieplang brame garazowg (np. Hormann) w kolorze
brazowym, wyposazong w system antywlamaniowy.

5.13 Wewnetrzne elementy wyko hczeniowe

Ptytki ceramiczne.

W  pomieszczeniu technologicznym sciany wytozy¢ ptytkami  ceramicznymi
0 nasigkliwosci <3% do wysokosci 2,0m. W chlorowni piytki utozy¢ na calej wysokosci
pomieszczenia. Plytki na $ciankach w systemie suchej zabudowy uktadaé zgodnie z wytycznymi
producenta przegrod.

Tynki i malowanie.

Tynki pomalowane farbg emulsyjng nalezy usung¢. Na pozostalej czesci istniejgcych
Scian utozy¢ gtadz szpachlowg i pomalowa¢ dwukrotnie biatg farbg akrylowg zawierajgcg srodki
grzybobojcze, przeznaczong do pomieszczen mokrych. Na nowoprojektowanych $Scianach
utozyc tradycyjny tynk cementowo-wapienny i wykonczy¢ ptytkami oraz powtokami malarskimi.

5.14 Wentylacja

Wentylacje pomieszczen wykona¢ zgodnie z branzg technologiczng.
515 Rynny

Rynny systemowe PVC @125 z rurami spustowymi @75 w kolorze brgzowym.
5.16 Prace elewacyjne - kolorystyka

Istniejgcg elewacje nalezy oczysci¢ oraz wykonaé naprawe rys i spekan scian.
Materiaty oraz kolory elementow wykonczeniowych:
» cokot
- silikonowy tynk strukturalny o fakturze ziarnistej, w kolorze brgzowym;
» $ciany
- tynk strukturalny o fakturze "baranek, w kolorze zéttym;
 obrobki blacharskie
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- blacha powlekana gr. 0,5mm w kolorze brgzowym;
* stolarka

- drzwi wejsciowe stalowe w kolorze brgzowym,

- okna i parapety PVC w kolorze biatym.

6 Zbiornik osadnikowy

Na terenie stacji przewiduje sie posadowienie nowego zbiornika osadnikowego. W tym
celu nalezy rozebra¢ istniejgce studnie z kregdw betonowych. Zbiornik zaprojektowano jako
zamkniety o wymiarach zewnetrznych 6,36m x 3,5m oraz wysokosci 2,5m, wykonany
z betonowych elementoéw prefabrykowanych C35/45 W8 F150, montowanych bezposrednio
na placu budowy wg rozwigzan systemowych producenta. Obiekt wyposazony zostanie w otwor
rewizyjny z wkazem zeliwnym @600 kl. A15 oraz otwory do podigczenia instalacji zewnetrznych.
Zbiornik posadowi¢ na rzednej -2,15m p.p.t. na warstwie chudego betonu C12/15 gr.10cm oraz
podsypce piaskowej gr.5cm przeznaczonej do bezposredniego oparcia prefabrykatéw. Zbiornik
powinien posiada¢ aktualng aprobate techniczng. Prefabrykaty ponizej poziomu terenu nalezy
zabezpieczy¢ od zewnatrz masg bitumiczna.

Uwaga - z uwagi na bliskos¢ budynku SUW w trakcie realizacji nalezy przewidzie¢
wykonanie zabezpieczenia wykopu.

7 Ochrona przeciwpo zarowa
7.1 Parametry obiektu

Wymiary budynku po modernizacji:

Dlugosé 9,43m
Szerokosé 9,49m
Wysokosé 6,22m
Pow. uzytkowa 92,08m?
Kubatura 500,0m®
llos¢ kondygnaciji 1

Obiekt zalicza sie do grupy wysokosci jako niski (N).
Budynek petni funkcje wytgcznie technologiczna.

7.2 Wyposa zenie technologiczne

Przebieg rurociggdw i urzadzen technologicznych zawarte sg w odrebnej branzy.
7.3 Odlegto $¢ od obiektow s gsiaduj gcych

Najblizsze zabudowania znajdujg sie w odlegtosci 28m.
7.4 Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych

Nie przewiduje sie skladowania i przerabiania substancji palnych.
7.5 Przewidywan a gesto $¢€ obci gzenia ogniowego

Gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?.
7.6 Kategoria zagro zenia ludzi

Nie dotyczy. Budynek zakwalifikowano do kategorii PM.
7.7 Ocena zagro zenia wybuchem

Nie wystepuje.
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7.8 Podziat obiektu na strefy po zarowe

W obiekcie nie wydzielono odrebnych stref pozarowych.
7.9 Klasa odporno $ci po zarowej budynku

Stosownie do postanowien § 212 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 poz. 690/ - wymagana klasa odpornosci pozarowe;j
budynku ,E".

Klasa : Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci gtéwna
pozarowej | onstrukcia konstrukcja stro Sciana Sciana przekrycie
budynku nogna ) dachu P zewnetrzna | wewnetrzna dachu
"B ) ) ) ) ) )

7.10 Warunki ewakuaciji

Nie dotyczy.
7.11 Dobér urz gdzen przeciwpo zarowych w obiekcie

Obiekt wyposazony w gasnice proszkowg ABC 6-kilogramowa.
7.12 Zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru

Na dzialce sasiedniej w odlegtosci 11m od modernizowanego obiektu znajduje sie
zewnetrzny hydrant o minimalnym zaopatrzeniu Q=10 dm®/s.

8 Uwagi

* Nalezy stosowac¢ wytgcznie urzadzenia, materialy i technologie posiadajgce odpowiednie
atesty i certyfikaty, dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

« Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z jednostkg projektowg i Inwestorem.

» Opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tgcznie z czescig rysunkowa. Wszystkie systemy
i urzgdzenia wyszczegolnione tylko w opisie, a nie przedstawione w czesci rysunkowej lub
odwrotnie, nalezy traktowac¢ petnoprawnie z tymi, ktére opisano w obu czesciach.

» Decyzje w sprawie elementéw wykonczeniowych nalezy podejmowa¢ po uzgodnieniu
z Inwestorem.

Opracowat:

Stawomir Golonka
upr. nr POM/0091/PWOK/14
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I NIE MOZE BYC KOPIOWANY, UZUPEENIANY LUB ODSTEPOWANY
0SOBOM TRZECIM CZESCIOWO LUB W CALOSCI BEZ PISEMNE] A3 1:50 [l 016-018.PB.02.06 01
ZGODY "EUROWATER" SP. Z 0.0.




" 35

934
0,5%

L 99,

rura spustowa rura spustowa WNC.H ﬁ_mn_‘z\_
PVC ¢75 PVC 975 skala 1:50
nowa rynna
nowa rynna PVC 9125
PVC 9125
15° 150 o

0,5%
984
1
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Opracowat Rzut dachu

S S Cl o] Ol B .
e UNEX STANOWI WEASNORE “EuROmTER" . 200, | Format | Skala | Tom | Nrrysunku Wydanie

I NIE MOZE BYC KOPIOWANY, UZUPEENIANY LUB ODSTEPOWANY

OSOBOM TRZECIM CZESCIOWO LUB W CALOSCI BEZ PISEMNE] A3 1:50 1 016-018.PB.02.07 01
ZGODY "EUROWATER" SP. Z 0.0.




Stolarka
okienna i drzwiowa

~ ~ N e
ZESTAWIENIE STOLARKI R /X\ NI
OKIENNE]J —~ 7~
P — ~ - / \ o - ™~ N
Oznaczenie 01 02
Szeroko$¢ otworu So 1800 1800
Wysokos¢ otworu Ho 900 900
. [mm]
Szeroko$¢ w Swietle Sw 1700 1700
Wysoko$¢ w swietle Hw 800 800
Ilos¢ [szt] 1 istniejace 1
Materiat PVC PVC
Uwagi istniejace istniejace
nowy wew. i zew. parapet nowy wew. i zew. parapet
ZESTAWIENIE STOLARKI 4|t
DRZWIOWEJ F
Oznaczenie D1 D2
Szeroko$¢ otworu 2800 800
Wysoko$¢ otworu 2800 2050
- . [mm]
Szerokos$¢ w Swietle 2700 700
Wysoko$¢ w swietle 2750 2000
Tlosé [szt] 1 1
Uwagi zewnetrzne stalowe éocmeMNSm

Uwaga:

Wszystkie wymiary stolarki okiennej i drzwiowej nalezy potwierdzi¢ na budowie.

URZAD GMINY MItORADZ
ul. Zutawska9, 82-213 Mitoradz
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Opracowat Stolarka okienna i drzwiowa
ZASTRZEGA SIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. .

RYSUNEK STANOWI WEASNOSC "EUROWATER" SP. Z 0.0. _nO_x_\jmﬁ w_Am_m |_|O_\3 Z r _‘.<mC n _AC />\<Qm nie

I NIE MOZE BYC KOPIOWANY, UZUPEENIANY LUB ODSTEPOWANY
OSOBOM TRZECIM CZESCIOWO LUB W CALOSCI BEZ PISEMNE] A3 1:50 1 016-018.PB.02.08 01
ZGODY "EUROWATER" SP. Z 0.0.




104.5

wiqzar G1x10

104.5

Konstrukcja dachu

skala 1:100

[ f0fr G1T ]

927 50 ,

903 62

1027

gwozdzie karbowane lub pierscienie 4x40 (50)

Detal mocowania wigzara

do wienca zelbetowego
skala 1:10

_ wigzar dachowy

po 6szt. w skrzydetko katownika

X/
zigcze katowe (L2
#_”W,_
\\\ U\a\nh\ . \\
e F 7
i #r P ~
rzektadka z s
ekiadka 2 pa o A A S kotwy stalowe
\\ \\ 7 \\ 2 rozporowe @10
wieniec zelbetowy i I A
|
\\.\\»
\1\.\\\.\-
o

wigzar dachowy \\

zigcze katowe
przekiadka z papy ~

wieniec zelbetow!

90 90 90 90 90 90 90 90 90 104.5

104.5

L 51,

-1

917
1019

85.5

Wigzar G1

skala 1:50

I

149.5
135

==  stezenie podiuzne 40x60mm lub 25x100mm mocowane gwozdziami 4x75 lub 3,1x90 min. 2szt. w potaczenie

PO_PG - stezenie podiuzne pasa gornego
PO_PD - stezenie podtuzne pasa dolnego
UK_PG - stezenie ukosne pasa gérnego
UK_PD - stezenie ukosne pasa dolnego
UK_KZ - stezenie ukos$ne krzyzulca (stupka)

Skratowanie SW1

stezenie ukosne (wiatrowe) 40x60mm lub 25x100mm mocowane gwozdziami 4x75 lub 3,1x90 min. 2szt. w polaczenie

- zastosowa¢ gwozdzie 4x40mm,

skala 1:50 C<<m@_”
¥ 470 v
¥ 235 ¥ 235 ¥
¥ 123.5 ¥ 223 ¥ 123.5 ¥
v 470 )

- gwozdzie z jednej strony wigzara nabija¢
z zachowaniem przesunigcia wzgledem drugiej strony,

- elementy konstrukcyjne wykona¢ w autoryzowanym zakfadzie

prefabrykacji wigzaréw dachowych,

- elementy zabezpieczy¢ przeciwogniowo oraz biologicznie,
srodkami chemicznymi,

- odpowiednie katowniki, kotwy i okucia stosowa¢ zgodnie
ze specyfikacjami technicznymi producenta,

- dzwigary mocowane za pomoca ztgczy katowych wg wytycznych

producenta dzwigaréw.

URZAD GMINY MItORADZ

ul. Zutawska9, 82-213 Mitoradz
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Opracowat Konstrukcja dachu
ZASTRZEGA SIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. .

RYSUNEK STANOWI WEASNOSC "EUROWATER" SP. Z 0.0. _HO_‘._)Dmﬁ w_Am_m |_|O_\3 Z r _‘.<mC n _AC />\<Qm nie

I NIE MOZE BYC KOPIOWANY, UZUPEENIANY LUB ODSTEPOWANY
OSOBOM TRZECIM CZESCIOWO LUB W CALOSCI BEZ PISEMNE] A3 1:100/50 1 016-018.PB.02.09 01
ZGODY "EUROWATER" SP. Z 0.0.




Elewacja p6tnocna
skala 1:100

Elewacja potudniowa

skala 1:100

Materiaty oraz kolory elementéw wykonczeniowych:
e cokot
- silikonowy tynk strukturalny o fakturze ziarnistej, w kolorze brgzowym;
e Sciany
- tynk strukturalny o fakturze "baranek”, w kolorze zéttym;
¢ obrobki blacharskie
- blacha powlekana gr. 0,5mm w kolorze brgzowym;
e stolarka
- drzwi wejsciowe stalowe w kolorze brgzowym,
- okna i parapety PVC w kolorze biatym.

Elewacja wschodnia

skala 1:100

Elewacja zachodnia

skala 1:100

i

URZAD GMINY MItORADZ

ul. Zutawska9, 82-213 Mitoradz
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Opracowat Elewacje

S S Cl o] Ol B .
e UNEX STANOWI WEASNORE “EuROmTER" . 200, | Format | Skala | Tom | Nrrysunku Wydanie
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12 ¢10

co 150/200

Zbrojenie dolne i gérne

skala 1:25
12 910
co 150/200
OLMM‘ 150 150 wﬁ N
By x
¥ 2200 ¥
Przekroj podtuzny
skala 1:25
L 2200 L
’ +0,10 !
0,00

o
=)
M

\\\\\\4\\\\\\
v

L L L L L L L

F <
v

<
< v

dylatacja fundamentu szer.1cm

v
v I

v

chudy beton gr.10cm

v
<
N

N A H v 25 410 =420

Zbrojenie dolne i gérne

skala 1:25
9 410
co 20
L Q
i qw% N
\\r#
g8
o8 3
N
g -~
L 1700 L
Przekréj podtuzny
skala 1:25
. 1700 .
1 7
+0,10
| 0,00

dylatacja fundamentu szer.1cm

wykonac¢ na catym obwodzie

/ ro72) 8

\\\\\\\
v

\
A\\\\\\\\\\\\\/.\M\\\\

R

v 3
v <

< v
< v

chudy beton gr.10cm

’ AHV 9 610 =420

<

podsypka zwirowo-piaskowagr.20cm

% #10 L=1640
1640

100
9 910 -
2@ o

100

Zbrojenie fundamentow

F1iF2

100 ry
wykona¢ na catym obwodzie podsypka zwirowo-piaskowagr.20cm Mw m% @ o Lp. STAL | ¢[mm] ___.Mﬁmwu Ur.:._w_._w__m_s. DE. owﬂﬂ [mm] Uwagi
o 1 A-lIIN 10 36 1640 59040
48 #10 [=2140 100 2 A-IIIN 10 9 420 3780
2140 Diugosé [m] 62,8
Masa 1m preta [kg/m] 0,617
. | sta o __%ﬁm“u _UJ amw__mz Dt. oﬂﬂ. g Masa taczna [kg] 38,8
1| AN | 10 | 48 | 20 102720 Beton: OND\M@ <HO,mw3u
2 A-11IN 10 9 420 3780 . . —
T T Stal zbroj.: A—IIIN G=38,8kg
Masa 1m preta [kg/m]| 0,617 [los¢: x 1
Masa taczna :6__ 65,7
Beton: C20/25 V=1,45m"3
Stal zbroj.: A—IIIN G=65, 7kg URZAD GMINY MILtORADZ
los¢: X2 ul. Zutawska9, 82-213 Mitoradz
EUROWATER Sp. zo.0.
|. 512-346-689 . zabelin, ul. Izabelifska
TOTAL PROJECT cri:ioimoecows | B GNNSED WATENR
e-mail: info@eurowater.pl
) Data 08.2016 MODERNIZACJA STACII UZDATNIANIA WODY
Uwagi: . e W MIEJSCOWOSCI MILORADZ, GMINA MItORADZ
1. Wymiary podano w mm, Projektowat | "\ pom/0091/PWOK/14 obr.: Mitoradz - 0006, dz.nr 13/12;
2. Otulina - 30mm, corawdat | E9ward Komorowsk PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
3. Fundament wykonywany na placu budowy, P Ar upr. ZGP-II-630/258/78 TOM II-BRANZA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYINA
4, Plyte posadowi¢ na warstwie chudego betonu C12/15 gr.10cm Opracowat OMI- Zoro m fund O m Om.HOmNm UKCY]
i podsypce zwirowo-piaskowej Is>0,95 gr.20cm rojenie rundamentow r1 |
m _xU <U ZWIrow mu_ << .._ o @_\ . ZASTRZEGA SIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. .
. Rysunek rozpatrywac tacznie z czescig technologiczna. RYSUNEK STANOWE WEASNOSE "EUROWATER” SP. Z 0.0, Format| Skala | Tom Wydanie
1 NIE MOZE BYC KOPIOWANY, UZUPEENIANY LUB ODSTEPOWANY
0SOBOM TRZECIM CZESCIOWO LUB W CALOSCI BEZ PISEMNE] A3 1:25 [l 016-018.PB.02.11 01
ZGODY "EUROWATER" SP. Z 0.0.




Zbrojenie fundamentu

obudowy studni glebinowej

skala 1:25
2412 2812 3 812
co 150 < : : oo 100 o0 180
00, 520 570 0
%@) Ak
@ 30 N\ .)0
R A\
I |‘ K » ||
[Ts} ] \%/ / 2
@ 321520 >}{( \\/
e n
8 ¢12 8 ¢12
o 50 1800 o 50
/\\/ /\\/
Przekroj podtuzny
+0,10 skala 1:25
0,00 /J /
/ 2
TN ]
N
v /v < < ¥ : Fl
| staL | g Iits]é pLii CA(\ptlg ] Beton: C20/25 V=0,41m?>
1| AN | 12 6' 1700 10200 Stal ZbI’Oj.Z A—IIIN G=19,0kg
2 A-1lIN 13 7 1200 0 L&A
2 A-1lIIN 12 16 700 11200 ”OSC' X2
Diugosc¢ [m] 21,4
Masa 1m preta [kg/m] 0,888
Masa taczna [kg] 19,0
Uwagi:
1. Wymiary podano w mm,
2. Otulina - 50mm,
3. Fundament wykonywany na placu budowy,
4. Plyte posadowi¢ na warstwie chudego betonu C12/15 gr.10cm
i podsypce zwirowo-piaskowej Is>0,95 siegajgcej gruntu nosnego.
5. Rysunek rozpatrywac fgcznie z czescig technologiczna.
URZAD GMINY MItORADZ
ul. Zutawska9, 82-213 Mitoradz
EUROWATER Sp. z 0.0.
I ~340- - zabelin, ul. Izabeliriska
TOTAL PROJECT et rosimorccows | M GO N WATENR ~:=
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- i STaworiT Golonia w I\/IIEJSCOWO.SCI MItORADZ, GMINA MItORADZ
rojektowat | - or. POM/0091/PWOK/14 obr.: Mitoradz - 0006, dz.nr 13/12;
Sprawdzit ifya;dz':mﬁ_fg%jkziss - PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
ek TOM 1I-BRANZA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA
Opracowat Zbrojenie fundamentu obudowy studni gtebinowej
ZASTRZEGA SIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. .
RYSUNEK STANOWI WEASNOSC "EUROWATER" SP. Z 0.0. Format | Skala Tom Nr rysunku Wydame
I NIE MOZE BYC KOPIOWANY, UZUPELNIANY LUB ODSTEPOWANY
0SOBOM TRZECIM CZESCIOWO LUB W CALOSCI BEZ PISEMNE] Ad 1:25 Il 016-018.PB.02.12 01
ZGODY "EUROWATER" SP. Z 0.0.




Geometria ptyty fundamentowej

skala 1:50

1675

2475

1875

1600 | L

1675

L\ * 7 A \AT
Zbrojenie dolne i gorne () (=)
kala 1:50
skala 1:5 Wm Wm Wm Wm Wm
8 8 8 8 8
ipaT oo, 8* Mvooﬁ %8% 00, E\T
mvr
=
42
co 200 N
SN
912
o 200 N
@ 92 ﬁ
8m8$
@ 912 ﬁ
oomSA_N
@ 92 Aw
o 200
@ 912 ﬁ
oomooaN N
2
o 200 N
92 m%
o 200 H
Przekrdj poprzeczny
A_|+o_mo skala 1:50
ObO\\\\‘\\..M........M. — -
\\E“V...f.......f . e . ¥
A
. ! 7 4 2 @ a 9 4
L 1675 by 1600 by 1675 L
L 4950 ,

Zbrojenie fundamentu

zbiornika retencyjnego
skala 1:50

Lp. STAL | ofmm ILOSC [ Dt. ELEM. |DE. CAEK. [mm] Unagi
[szt.] [mm] $12
1 A-IlIN 12 6 2325 13952 Lér.; 2 kpl. po 3 szt (1537 2425 3014 )
2 A-IlIN 12 12 3788 45456 Lér.; 4 kpl. po 3 szt (3459 3811 4094 )
3 12 12 4490 53880 L$r.; 4 kpl. po 3 szt. (4322 4504 4644 )
4 A-IlIN 12 12 4802 57620 L$r.; 4 kpl. po 3 szt. (4746 4813 4846 )
5 A-IlIN 12 8 510 4080 Lér.; 4 kpl. po 2 szt. (657 363 )
6 A-IlIN 12 16 2609 41740 Lér.; 4 kpl. po 4 szt (1537 2425 3014 3459)
7 A-IlIN 12 16 4183 66924 L$r.; 4 kpl. po 4 szt. (3811 4094 4322 4504)
8 A-IlIN 12 16 4206 67296 L$r.; 4 kpl. po 4 szt (4147 4198 4231 4248)
Dlugo$é¢ [m] 350,9
Masa 1m preta [kg/m] 0,888
Masa fgczna :6__ 311,6
*Zestawienie nie zawiera ciezaru pretéw dystansowych.
. _ 3
Beton: C20/25 V=7,34m
Stal zbroj.: A—IIIN G=311,6kg
lloseé: X2
Uwagi:

1. Wymiary podano w mm,
2. Otulina - 50mm,
3. Fundament wykonywany na placu budowy,

4. Ptyte posadowic na warstwie chudego betonu C12/15 gr.10cm

i podsypce zwirowo-piaskowej Is>0,95 siegajgcej gruntu nosnego.
5. Powierzchnie zewnetrzng plyty zabezpieczy¢ masg asfaltowo-zywiczna.
6. Rysunek rozpatrywac tgcznie z czescig technologiczna.

URZAD GMINY MItORADZ

ul. Zutawska9, 82-213 Mitoradz

TOTAL PROJECT -« ot ojeccamn
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S ST | oot il | Tom | N rysunk Wydarie
1 NIE MOZE BYC KOPIOWANY, UZUPEENIANY LUB ODSTEPOWANY
0SOBOM TRZECIM CZESCIOWO LUB W CALOSCI BEZ PISEMNE] A3 1:50 [l 016-018.PB.02.13 01
ZGODY "EUROWATER" SP. Z 0.0.




