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Opinia techniczna
ocena stanu technicznego budynku

Nazwa inwestycji: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Mitoradz.

Lokalizacja: Mitoradz,
dziatka nr 13/12
obreb Mitoradz-0006

Inwestor: Gmina Mitoradz
ul. Zutawska 9
82-213 Mitoradz

Opracowat: Stawomir Golonka
upr. nr POM/0091/PWOK/14

Gdansk 08.2016r.
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1. Opinia techniczna

1.1 Przedmioti cel oceny

Przedmiotem opinii jest istniejgcy budynek stacji uzdatniania wody m. Mitoradz,
w celu oceny technicznej mozliwosci wykorzystania istniejgcej zabudowy pod projektowang
adaptacje.

1.2 Kryteria oceny stanu technicznego elementow konstrukcyjnych
Ogdlne kryteria oceny i klasyfikacji stanu technicznego elementow:

« stan techniczny — dobry.

Element budynku (lub rodzaj konstrukgcji, wykonczenie, wyposazenie) jest dobrze
utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wiasciwosci
wbudowanych materiatéw odpowiadajg wymogom normowym.

Procent zuzycia od 0 do 15%.

» stan techniczny — zadowalajacy.

Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont biezacy, polegajacy
na drobnych naprawach uzupetniajgcych, konserwacji i impregnacji.

Procent zuzycia od 16 do 30%

« stan techniczny — Sredni.

W elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki, nie zagrazajgce
bezpieczenstwu publicznemu. Celowy jest czeSciowy remont kapitalny.

Procent zuzycia od 31 do 50%.

» stan techniczny — niezadowalajacy.

W elementach wystepujg znaczne uszkodzenia i ubytki. Cechy i whasciwosci wbudowanych
materiatdw majg obnizong klase. Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny, wzglednie
wymiana.

Procent zuzycia od 51 do 70%.

» stan techniczny — zly.
Elementy bardzo zniszczony. Wymagany remont kapitalny lub rozbidrka.

1.3 Charakterystyka poszczegodlnych elementow konstrukcyjnych budynku.

Fundamenty — zelbetowe fawy fundamentowe posadowione ~100cm ponizej
poziomu terenu, na ustabilizowanej podsypce piaskowo — zwirowej.

Sciany — Sciany z bloczkéw gazobetonowych i betonowych, od wewnatrz
tynk cementowo-wapienny z farbg olejna.

Dach — ptaski z ptyt betonowych opartych na prefabrykowanych belkach
zelbetowych. Izolacja z pap termozgrzewalnych.

Nadproza — belki zelbetowe.

Okna i drzwi — nowe okna PVC, drzwi wejsSciowe drewniane.

Podlogi i posadzki — posadzka betonowa, fundamenty zelbetowe.

1.4 Wyniki badania poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych

« Sciany fundamentowe — stan techniczny dobry;
« Sciany zewnetrzne — stan techniczny dobry;
e posadzki — stan techniczny $redni;
» konstrukcja stropodachu — stan techniczny dobry;
» stolarka — stan techniczny dobry;
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« wewnetrzna instalacja elektr. — stan techniczny zadowalajacy;

« wewnetrzna instalacja wod.-kan. — stan techniczny dobry;
« wartos¢ uzytkowa budynku istn. — dobra;

» estetyka budynku — $rednia;

» estetyka otoczenia — dobra.

1.5 Ocena stanu technicznego i mozliwosci adaptacji obiektu.

Stan techniczny obiektu ocenia sie jako dobry. Konstrukcja obiektu pozwala
na projektowang adaptacje obiektu.

Zalecenia:

« naprawa uszkodzen posadzki lub w przypadku odmiennego ukfadu posadowienia
urzadzen, wykonanie nowej posadzki z uwzglednieniem termoizolacji;

» wykonanie w sposdb prawidtowy izolacji $cian fundamentowych - izolacja z mas
bitumicznych oraz utozenie ptyt styrodurowych na gteboko$¢ min. 1m ponizej
terenu;

« naprawa lokalnych uszkodzen stropu;

« remont warstw izolacyjnych dachu;

« wykonanie termoizolacji obiektu;

e wymiana stolarki drzwiowej;

« wykonanie prac elewacyjnych poprawiajgcych estetyke obiektu.

Opracowat
Stawomir Golonka,
upr. nr POM/0091/PWOK/14
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1.

Wstep

Wiercenia geotechniczne wykonano na dzialce nr 13/12 w m. Mitoradz, powiat
malborski, woj. pomorskie. Celem pracy bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo —
wodnych podioza dla potrzeb posadowienia dwoch zbiornikéw retencyjnych.
Dokumentacja sporzadzona zostata zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunkéw  posadawiania  obiektow

budowlanych oraz w oparciu o normy PN - 81/B 03020 i PN - 86/B 02480.

Zakres prac

W ramach prac terenowych wykonano 2 odwierty do glebokosci 5,0 m p.p.t

oraz 1 sondowanie dynamiczne sondg DPL celem okreslenia stopnia zageszczenia.
Lokalizacj¢ punktéw badan pokazano na zalagczonej mapie dokumentacyjne;.
Zakres prac ustalono z Projektantem i Zleceniodawca.

Punkty badan wyznaczono w terenie metoda domiaréw prostokatnych, rzedne
terenu ustalono na podstawie stalych punktow wysoko$ciowych odczytanych z
otrzymanej od Zleceniodawcy mapy do celéw projektowych w skali 1:500.

W trakcie glebienia otworu pobierano proby gruntéw, notowano uklad warstw,
stan zageszczenia gruntu oraz warunki wodne. Badania laboratoryjne wykonano w
oparciu o analiz¢ makroskopowa, oznaczono wilgotno$¢ naturalng, gestos¢
objetosciowa, stopien plastycznosci 1 stopien zageszczenia. Po przeanalizowaniu
wynikow badan terenowych 1 laboratoryjnych, wykonano czgs¢ tekstowa i
graficzng niniejszego opracowania w oparciu o norm¢ PN - 81/B 03020 i norme
PN - 86/B 02480. Wartosci wyprowadzone parametrow geotechnicznych
wydzielonych warstw wustalono na podstawie badan makroskopowych,
laboratoryjnych, sondowan, zaleznosci korelacyjnych, zgodnie z metoda ,,.B” wg.

normy PN-81/B-03020.

Warunki geotechniczne podloza gruntowego

Po wykonanej analizie polowej oraz laboratoryjnej stwierdza si¢, Ze badane
podtoze jest jednorodne. Uwzgledniajac charakter budowli oraz rodzaj i
migzszosci gruntow zalegajacych w podiozu wydzielono jedng warstwe

geotechniczna oraz jej podwarstwy:



WARSTWA I — grunty piaszczyste:

la:

Ib:

7Z podzialu na

Piasek drobny, brgzowy, wilgotny, $rednio zageszczony

o ustalonym charakterystycznym stopniu zageszczenia 1p=0,52

Piasek $redni, brazowy i szary, wilgotny i nawodniony, $rednio

zageszczony o ustalonym charakterystycznym stopniu zageszczenia

ID=0,5 5

warstwy  geotechniczne

wylaczono

warstwg nasypow

niekontrolowanych. Opisane powyzej warstwy pokazano na zataczonych kartach

otwordw geotechnicznych.

4. Wyprowadzone parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw badanego

podloza
WYPROWADZONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE DLA WYDZIELONYCH WARSTW
GEOTECHNICZNYCH
Wspoltezynnik materialowy v, =0,9 - 1,1.
- . KAT STAN
WILGOTNOSC CIEZAR SPOINOSC | TARCIA | MODUL | GRUNTU
NATURALNA | OBJETOSCIOWY WEWN. EDOM.
WARSTWA
Wn ®@ y® Cu® Su @ Mo ® IL | ID
[ [kN / m’] [kPa] 'l [MPa]
Ia Pd 16,0 17,0 0 30,5 64,2 - 0,52
14,0 wilg 18,0 wilg
Ib Ps 0 33,3 103,2 - 0,55
22,0 | nawod 19,5 nawod
Tab.1
5. Whioski

5.1  Powierzchniowg warstwe

stanowig nasypy niekontrolowane, zalegajace do

glebokosci 1,5 m p.p.t. Warstwe ta nalezy usuna¢ przed posadowieniem fundamentu.

5.2 Badane podioze, pod nasypami, stanowig grunty pochodzenia polodowcowego,

wyksztatcone jako piaski drobne i $rednie.

5.3  Warstwami zdolnymi przenies¢ obcigzenia od projektowanego zbiornika sg

wszystkie wyrdznione podwarstwy, tj nr la 1 Ib. Warstwy te cechujg si¢ dobrymi




> »w D

parametrami  geotechnicznymi a  warunki  posadowienia  bezpos$redniego
projektowanego zbiornika nalezy uzna¢ za korzystne. O ostatecznym wariancie
posadowienia fundamentu decyduje Projektant/Konstruktor w zaleznosci od

przewidywanych obcigzen. Do obliczen nalezy przyja¢ parametry podane w tab. nr 1.

5.4  Fundament zbiornika powinien by¢ posadowiony na rodzimym podiozu po
zdjeciu warstwy nasypu niekontrolowanego. W przypadku posadowienia fundamentu
na nasypie budowlanym zaleca si¢ jego zageszczenie do wskaznika zaggszczenia

1s>0,98.

5.5 Woda gruntowa wystepuje na badanym obszarze w formie zwierciadta
swobodnego. Zanotowano swobodne zwierciadlo wody gruntowej w otworze nr 1 12
na glebokosci 2,3-2,4 m p.p.t. Poziomy wod gruntowych podano na dzien badan i
moga one ulec sezonowym wahaniom w zalezno$ci od pory roku i intensywnosci
opadow. Szczegotowe poziomy wod gruntowych pokazano na zalgczonych kartach

otwordw geotechnicznych.

5.6  Rzedna posadowienia fundamentu zbiornika powinna znajdowac si¢ powyzej

poziomu swobodnego zwierciadta wody gruntowe;.

5.7  Strefa przemarzania dla tego obszaru Polski wynosi h, = 1,0 m p.p.t.

5.9  Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych kategori¢ geotechniczng okres$la Projektant
budowli. Omawiana inwestycja kwalifikuje si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej

w prostych warunkach gruntowych.

Cze$¢ graficzna:

Mapa dokumentacyjna, skala 1:500
Objasnienia do symboli geotechnicznych
Karty otworow geotechnicznych

Karta sondowan






OBJASNIENIA DO MAP, KART | PRZEKROJOW
OKRESLENIA, SYMBOLE, PODZIAL. | OPIS GRUNTOW
wg PN-86/B-02480

1 numer otworu  sgczenia wody gruntowej WY/ swobodne

® otwér badawczy 3.3 glebokos$¢ sgczenia 33  zwierciadto wody
3A nrotworu archiwalnego ustabilizowane

: . 3.3 zwierciadto wody
O archiwalny otwér badawczy nawiercone

55
S-1 numer sondowania
A sondowanie sondg dynamiczng
<& sondowanie sondg krzyzakowa . .
_ Wilgotno$¢:

Bl sondowanie sondg statyczng CPT su suchy

mw  mato wilgotny

Stan gruntu: w  wilgotny

T . m  mokry
stopign zageszczenia Ib nw  nawodniony
bln |bardzo luzny 0,00 - 0,15 1 nr otworu
In |luzny 0,15-0,37 ~1,3 rzedna otworu [m n.p.m.]

szg |$rednio zageszczony (0,37 - 0,67
zg |zageszczony 0,67 - 0,80
bzg |bardzo zageszczony |0,80 - 1,00

- |inia przekroju geotechnicznego

granica warstw litologicznych

stopien plastycznosci e granica warstw geotechnicznych

pt  |ptynny 0,75-1,00 | ¢ techni .

mpl |miekkoplastyczny 0,50 - 0,75 a nrwarstwy geotechnicznel

pl  |plastyczny 0,25 - 0,50 (+) domieszki

tpl  |twardoplastyczny 0,00 - 0,25 (/) przewarstwienia

zw  |zwarty < 0,00

bzw |bardzo zwarty < 0,00 Grunty piaszczyste drobnoziarniste

m Piasek pylasty

Grunty piaszczyste gruboziarniste

Grunty organiczne
Wysokoorganiczne (1,, > 30%)

Grunty spoiste

m Piasek gliniasty

B Torf
- Gleba

Organiczne (I,, = 6 - 30%)

Gytia
Kreda

Namuty piaszczyste

Namuty gliniaste

Niskoorganiczne (l,, =2 - 6%)

Glina préchnicza

Glina piaszczysta

Gll | Glina pylasta

Grunty antropogeniczne
Nasyp niekontrolowany

[@] Nasyp budowlany
n Beton

Piasek gruby
Zwir

Zwir gliniasty

| Po | Pospotka

 Pog | Pospika gliniasta

Grunty mineralne
bardzo gruboziarniste

- Kamienie

Stratygrafia

Q, Holocen
Q, Plejstocen

M Miocen
Ol Oligocen

Zat. graf. nr 2



izoviert s.c. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zok N 3.1

80-461 Gdansk, ul. Startowa 25c¢/4 Profil numer 1 Wiertnica:

Miejscowos$¢: Mitoradz Obiekt: Dz. nr 13/12 System wiercenia: Mechaniczny

Powiat: malborski

Wojewddztwo: pomorskie Rzedna: 6.50 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2016-07-14

89S 2 S g
] ) c 2 O N
o| 0. | & _ Profil Przelot o 5 s 2 S
| 285| S litologiczny Opis litologiczny = ) 5 o 2R
Q| =59 <2 <) S, =9
cloRz| g £ g S R
=2 = > ] )
= |mppg| @ | [m] [m] e >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A
~
A
% S &&7/< nasyp niekontrolowany (glina, piasek AN
g2 (\{ \% drobny, gruz ceglany)
1.0 ()';\ X w
5555
~
9222
piasek drobny, jasnoszary Pd 0.52 la
2.00
\ ANV
2.40 szg
3320
| ©
RIR el ) —_— )
O|oF e piasek $redni, brazowy i szary Ps w/nw 0.55 Ib
—4.0
5.0 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



izoviert s.c. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zek N 32

80-461 Gdansk, ul. Startowa 25c¢/4 Profil numer 2 Wiertnica:

Miejscowos$¢: Mitoradz Obiekt: Dz. nr 13/12 System wiercenia: Mechaniczny

Powiat: malborski

Wojewddztwo: pomorskie Rzedna: 6.40 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2016-07-14

:§ % g 3 Q g
(o5} i =
o| 0. | & _ Profil Przelot o 5 s 2 S
| 29%| & litologiczny Opis litologiczny = =) 5 a) @5
S| o8| 2 2 g 2 s8
Q2 I ; 7] = g),
= [mppd| @ | [m] [m] ®
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A
s
A
% S &&7/< nasyp niekontrolowany (glina, piasek nN
g2 (\{ \% drobny, gruz ceglany)
1.0 ( )( AN w
554
s
9222
piasek drobny, jasnoszary Pd 0.52 la
\ A, 210
2.30
szg
B
| ©
o piasek $redni, bragzowy i szary Ps w/nw 0.55 Ib
—4.0
50 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Izowiert s.c.

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr: 4

litologia z odwiertu
1

Sonda Nr: 1

Miejscowosc¢: Mitoradz
Powiat: malborski
Wojewddztwo: pomorskie

Obiekt: Dz. nr 13/12

Typ sondy: DPL

Rzedna: 6.50 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2016-07-14
Gtlebokosé © Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierc(;adla s Luzny[ Srednio zageszcz Zageszczony
wody =)
? Nig | Nior |Ip/(ID | s
[m.p.p.g &3 (m] llo$¢ udaréw na 10 cm whbicia sondy
1 2 | 3 4 5 4 80 7 8 9 | 10
\ \\ \\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\
R
O \%
,( /\ L e e N ——_——————-s_5i.I
S 7 7
JHI o
z s
LORRNAAN
;{‘)}// 6 6 | 0.40 | 0.92
145 \\%
S
RS 11 11 0.52 | 0.94
Pd
207 13 | 13 | 055 095
v Vv i
2.40 ]
| 8| 20]
g|g &
ge 7
S S 7 Ps
A0 0]
5'0 B e N D S S S O S S N

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Wydanie 2

PIONOWY ZBIORNIK RETENCYJNY, TYP ZRP
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OPIS KROCCOW

A: kréciec ttoczny, B: kréciec spustowy, C: krociec przelewowy, D: kréciec ssacy, E: kréciec sondy pomiarowej, F: otwér rewizyjny
gorny, G: otwor rewizyjny dolny

Kottorembud Sp. J.
1SO 9001, 1SO 3834 ul. Otowiana 13, 85-461 Bydgoszcz, tel. +48 52 370 67 10, fax +48 52 372 42 39, marketing@kotlorembud.pl, www.kotlorembud.pl



KARTA KATALOGOWA

R_ 1 o KOTLOREMBUD
°

Wydanie 2

ZASTOSOWANIE

Pionowe, stalowe, jednokomorowe zbiorniki retencyjne stuza do magazynowania wody pitnej, co pozwala na wyréwna-
nie okresowych deficytéw wody, spowodowanych najczesciej zbyt matg wydajnoscia studni na ujeciu w stosunku do za-
potrzebowania. Zbiorniki retencyjne stanowia jednoczesnie dodatkowe zabezpieczenie zrédta wody z przeznaczeniem
do celéw przeciwpozarowych. Sa takze rezerwuarem wody do ptukania ukfadu filtracyjnego na SUW.

KONSTRUKCJA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

Pionowe zbiorniki retencyjne wykonane s3 z elementéw stalowych (stal niskoweglowa), atestowanych. Zbiornik sktada
sie z ptaszcza w ksztatcie pionowego walca zamknietego od dotu ptaskim dnem, a od gory stozkowym dachem. W dachu
znajduje sie komin wentylacyjny oraz kréciec do montazu sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku. Zbiornik
posiada dwa witazy rewizyjne:

- nadachu wtaz prostokatny z izolowang pokrywa,

- wdolnej czesci ptaszcza wtaz okragty.
Ponadto zbiornik wyposazony jest w drabine zewnetrzng oraz wewnetrzng umozliwiajaca bezpieczne wejscie do wne-
trza zbiornika. W sktad wyposazenia technologicznego zbiornika wchodzi réwniez wewnetrzne orurowanie.
Wszystkie krocce przytaczeniowe zakoriczone sg kotnierzami na ci$nienie P =1,0 MPa i znajduja sie w dnie zbiornika, co
wymaga uwzglednienia przy projektowaniu i wykonywaniu fundamentu. Szczelnos¢ potaczen spawanych sprawdzana
jest u producenta metoda penetracyjna.

IZOLACJA ORAZ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewnetrznej stronie ptaszcza stalowego z wetny mineralnej o grubosci
g=100 mm. Izolowane jest takze zadaszenie oraz wtaz na dachu (styropian o grubosci g=100 mm). Izolacja na zewnatrz
zabezpieczona jest ptaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej lub na indywidualne zamowienie z blachy aluminiowej,
ocynkowanej lakierowanej w wybranym kolorze w palecie RAL lub z blachy nierdzewne;j.

Od srodka zbiornik malowany jest farba z atestem PZH o nazwie handlowej,BRANTHO-KORRUX". Wszystkie zewnetrzne
elementy zbiornika malowane sa dwukrotnie uniwersalng farba podktadowg oraz lakierem asfaltowym.

Drabiny zewnetrzne oraz wewnetrzne wykonywane sg w wersji ocynkowanej lub innej, po uzgodnieniach z Zamawia-

jacym.

TRANSPORT ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH

W zaleznosci od pojemnosci zbiornika retencyjnego oraz odlegtosci od miejsca jego eksploatacji zbiorniki dostarczane
sg w catosci lub w elementach. Izolacja termiczna i ptaszcz zewnetrzny montowane sg zawsze na miejscu eksploatacji,
po ustawieniu zbiornika na fundamencie.

Ze wzgledu na duze gabaryty zbiorniki przewozone sg od producenta na miejsce eksploatacji specjalistycznym trans-
portem do przemieszczania fadunkéw ponadgabarytowych. Producent zapewnia taki transport. Obowigzkiem inwesto-
ra jest przygotowanie terenu do roztadunku zbiornika.

UWAGA
1. Wytyczne do projektowania fundamentu pod zbiornik dostarcza producent zbiornika.

2. Zbiorniki wykonywane sg w dwéch wykonaniach nominalnych:
wykonanie A dla DN=4500 mm (o objetosci catkowitej 100 m3),
wykonanie B dla DN=4800 mm (o objetosci uzytkowej 100 m3).

Kottorembud Sp. J.
ul. Otowiana 13, 85-461 Bydgoszcz, tel. +48 52 370 67 10, fax +48 52 372 42 39, marketing@kotlorembud.pl, www.kotlorembud.pl 1SO 9001, ISO 3834
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°

Wydanie 2

PODSTAWOWE WYMIARY ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH

Pojemnos¢ catkowita Srednica nominalna DN Srednica zewnetrzna (z Orientacyjna masa zbior-
V [m? [mm] izolacja) DN1 [mm] Wysokos¢ Wysokos¢ Wysokos¢ Wysokos¢ nika [kg]
Typ catkowita H (przelew) (tloczenie) ptaszcza h3
Wy!<ona- Wy!(ona— Wy!<ona— Wyl'<ona- Wy!<ona- Wy!wna- [mm] h1 [mm] h2 [mm] [mm] Feezatigl il
nie A nie B nie A nie B nie A nie B
ZRP 1 50 58 4500 4800 4740 5040 4200 3000 3100 3200 5000 5300
ZRP 2 75 87 4500 4800 4740 5040 5800 4600 4700 4800 6000 6400
ZRP 3 100 114 4500 4800 4740 5040 7300 6100 6200 6300 6900 7400
ZRP 4 125 144,7 4500 4800 4740 5050 9000 7800 7900 8000 7800 8400
ZRP 5 150 171,8 4500 4800 4740 5050 10500 9300 9400 9500 8900 9600
Wigksze objetosci zbiornikdw wykonywane sg wg innego typoszeregu. Dla podanych wymiaréw przyjmuje sie tolerancje zgodne z obowiazujacymi przepisami.

KROCCE ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH

e Kréciec ttoczny , A" Kréciei spustowy Kréciec ’;’)rzelewowy Kréciec ssacy,D” Krc?ciec sc:mcly po- Wiaz rewifyjny w Wiaz rewizyjny w
[mm] »B” [mm] ,C" [mm] [mm] miarowej,E” [cal] dachu,F"[mm] ptaszczu,,G" [mm]
ZRP 1 80 100 100 100
ZRP 2 100 150 150 150
ZRP 3 100 150 150 150 12 500/600 600
ZRP 4 100 150 150 150
ZRP 5 150 200 200 200
UWAGA: Srednice i usytuowanie kré¢coéw przytaczeniowych moga by¢ wykonywane indywidualnie, wg zaméwienia, zgodnie z projektem instalacyjnym. Dla podanych wymiaréw przyjmuje sie
tolerancje zgodne z obowigzujacymi przepisami.

KONSTRUKCJE NIE OBJETE TYPOSZEREGIEM

Zbiorniki retencyjne o objetosci nie okreslonej w typoszeregu wykonywane sg na podstawie indywidualnych wytycz-
nych Zamawiajacego. W przypadku zamoéwienia nalezy podac nastepujace informacje:

- pojemnos¢ nominalng zbiornika,

- $rednice lub wysokos¢ zbiornika,

- wielkos$¢, ilos¢ oraz usytuowanie kréécow przytaczeniowych,

- wielkos¢ oraz ilos¢ wtazéw rewizyjnych,

- miejsce eksploatacji zbiornika (zbiornik zewnetrzny, zbiornik stojacy w budynku).

UWAGA

1. Na zbiorniki retencyjne posiadamy atest PZH na zastosowanie do wody pitnej.

Kottorembud Sp. J.
1SO 9001, 1SO 3834 ul. Otowiana 13, 85-461 Bydgoszcz, tel. +48 52 370 67 10, fax +48 52 372 42 39, marketing@kotlorembud.pl, www.kotlorembud.pl
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Wydanie 2

KOTLOREMBUD

WYTYCZNE BUDOWLANE POD FUNDAMENT PIONOWEGO ZBIORNIKA
RETENCYJNEGO

Termoizolacja o
Plaszcz zewnetrzny

ZBIORNIK

UWAGA
1l

Opaska zbiornika
wg projektu technicznego

branzy budowlanej

[zolacja asfaltowo-Zywiczna (na montazu)

Plyta betonowa no$na (zbrojona)

Podsypka zwirowa

Wysokos¢,a”"i,b” okreslane indywidualnie dla danej lokalizacji zbiornika.

Przyktadowe naciski na fundament: dla zbiornika V=100 m? wynosza P

DN450

Osie kroccow przytaczeniowych
Komora przytaczeniowa

Powyzsze wytyczne stuza do opracowania projektu konstrukcyjnego fundamentu.

0,068 MPai P_.,..=0,06 MPa.

DN480

Opaske odprowadzajaca wody deszczowe z ptaszcza zbiornika wg wtasnych rozwiazan wykonuje zamawiajacy lub wykonawca fundamentu.

Wymiary na rysunku,WYTYCZNE BUDOWLANE POD FUNDAMENT PIONOWEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO” podano w cm.

Kottorembud Sp. J.

ul. Otowiana 13, 85-461 Bydgoszcz, tel. +48 52 370 67 10, fax +48 52 372 42 39, marketing@kotlorembud.pl, www.kotlorembud.pl

1SO 9001, ISO 3834
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Rozbudowa stacji uzdatniania wody Nr dok.: Projekt budowlany
w miejscowo $ci Mitoradz, dz. nr 13/12 016-018.PB.01.04 i wykonawczy

Eurowater Sp. z o.0.

Lipkéw, ul. Izabeli fiska 113: 05-080 Izabelin str. 3

Opis techniczny
1 Inwestor

Gm_ina Mitoradz
ul. Zutawska 9
82-213 Mitoradz

2 Lokalizacja i stosunki wikasno sciowe

Stacja uzdatniania wody (SUW) znajduje sie w miejscowosci Mitoradz,
woj. pomorskie, na dzialce nr 13/12, obreb Mitoradz-0006.
Wiascicielem SUW jest Gmina Mitoradz.

3 Cel, przedmiot i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie materiatdw projektowych do uzyskania decyzji
0 zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowe, co umozliwi
Inwestorowi podijecie realizacji przedsiewziecia.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu SUW.

Zakres opracowania uzgodniono z Inwestorem i miesci sie w granicach dziaki
oznaczonej w ewidencji gruntow numerem 13/12, do ktorej Inwestor posiada tytut prawny
do dysponowania na cele budowlane.

Zakres opracowania obejmuje:

e remont i rozbudowa istniejgcego budynku SUW,

e budowe zbiornikéw retencyjnych,

e budowe zbiornika osadnikowego,

» wymiane obuddw studni gtebinowych,
« wykonanie nawierzchni utwardzonych,
e wymiana ogrodzenia.

4 Stan istniej gcy

Na terenie inwestycji znajduje sie budynek technologiczny, dwa ujecia wody, cztery
studnie osadnikowe oraz sieci wodociggowe, kanalizacyjne i energetyczne przeznaczone
do dalszego uzytkowania. Teren ujecia jest ogrodzony — siatka stalowa ze stupkami stalowymi,
bramg i furtkg, przeznaczone do wymiany.

5 Charakterystyka przydatno sci gruntéw do celow budowlanych

Nowoprojektowane obiekty zaliczajg sie do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
Posadowione bedg w prostych warunkach gruntowych, jednorodnych genetycznie i litologicznie,
rownolegtych do powierzchni terenu. Glebokos¢ przemarzania dla rejonu badan wynosi 1,0 m
p.p.t. Na terenie stwierdzono wystepowanie zwierciadta wod gruntowych 2,3-2,4m p.p.t. Nalezy
pamieta¢ aby w trakcie prac ziemnych nie pogorszy¢ stanu gruntdéw, a ewentualnie naruszone
partie nalezy odpowiednio zagescic.
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6 Dane ogolne

Zestawienie powierzchni zabudowy:

a) budynek SUW 110,5 m?
b) zbiornik retencyjny 20,0 m?
c) zbiornik osadnikowy 11,9 m?
d) studnie gtebinowe 4,6 m?
e) teren utwardzony
nawierzchnia manewrowa 92,5 m?
opaski wokot obiektow i chodnik 57,4 m?
Bilans terenu:
a) taczna powierzchnia dziatki nr 134/2 1116,6 m?
b) powierzchnia zabudowy 147,0 m?
c) powierzchnia biologicznie czynna 819,7 m?

7 Projektowane rozwi gzania
7.1 Prace rozbidrkowe

W ramach prac rozbiérkowych przewiduje sie:
— rozebranie istniejgcego ogrodzenia,

— rozebranie obuddw istniejgcych studni gtebinowych,
— rozebranie istniejgcych studni osadnikowych.

7.2 Prace ziemne

Prace ziemne obejmujg wykopy pod projektowane utwardzenia terenu w postaci opasek
wokot obiektéw i nawierzchni utwardzonej, fundamenty studni gtebinowych i zbiornikéw
retencyjnych, posadowienie nowego zbiornika osadnikowego zgodnie z planem
zagospodarowania terenu.

7.3 Uzbrojenie terenu

Podziemne uzbrojenie terenu wykonaé¢ zgodnie z opracowaniami branzowymi.
7.4  Zbiornik retencyjny

Na terenie stacji zaprojektowano dwa prefabrykowane stalowe zbiorniki, pojemnosci
114m?® i $rednicy nominalnej DN4800mm. Wytyczne dotyczace zastosowania, konstrukji,
transportu, izolacji i zabezpieczenia antykorozyjnego wg. dotgczonej do projektu karty
techniczne;.

7.5 Nawierzchnie utwardzone

Na terenie stacji zaprojektowano powierzchnie utwardzone zabezpieczajgce istniejgce
i nowoprojektowane obiekty. Nawierzchnie nalezy utozy¢ ze spadkiem min. 2% w kierunku
terendw zielonych. Kostka przed zawibrowaniem powinna by¢é wyzej ~1cm od planowanego
poziomu. Wibrowanie nalezy przeprowadzac wibratorem z podktadkg gumowa, az do momentu
uzyskania statego poziomu kostki. Fugi nalezy wypetnic suchym, drobnym piaskiem,
a powierzchnie kostki doktadnie oczyscic.

Zagospodarowanie woéd opadowych odbywac sie bedzie powierzchniowo na terenie
stacji uzdatniania wody.
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Konstrukcje nawierzchni dla opasek przyjeto nastepujaco:
» warstwa scieralna: kostka betonowa gr. 6¢cm;
» podsypka cementowo - piaskowa gr. 5¢cm;
* podbudowa zasadnicza - grunt stabilizowany cementem (2,5MPa) gr. 20cm.
Jako krawezniki zastosowa¢ obrzeza chodnikowe 6x25x100cm. Krawezniki posadowic
na fawach betonowych (C16/20).
Konstrukcje nawierzchni utwardzonej na terenie stacji przyjeto nastepujgco:
» warstwa Scieralna: kostka betonowa gr. 8cm;
» podsypka cementowo - piaskowa: 5cm;
» podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane lub tluczeh kamienny stabilizowane
mechanicznie z 3% dodatkiem cementu gr. 20cm.
Na obwodzie zastosowac¢ krawezniki betonowe proste 15x30x100cm. Krawezniki posadowic
nalezy na podsypce cementowo — piaskowej gr.5cm oraz tawie z oporem z betonu C16/20.

7.6 Ogrodzenie

Nowe ogrodzenie terenu stacji nalezy wykona¢ zgodnie z planem zagospodarowania
(wg rysunku zagospodarowania terenu) o wysokosci 190cm (+/- 10cm) ze zgrzewanych paneli
ogrodzeniowych. Siatki o wymiarach oczka 20x5cm i stupki ogrodzenia, zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe w kolorze RAL6005
(zielony). Podmurowke wykonywac z systemowych, prefabrykowanych ptyt betonowych.

Brame wjazdowg na teren stacji wykona¢ jako uchylng o szerokosci 300cm. Furtka
wejsciowa szerokosci 100cm. Brama i furtka wyposazone w systemowe zamki.

Ogrodzenie z bramg wjazdowg wykona¢ poprzez zastosowanie jednego rozwigzania.
Montaz prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

7.7 Zielen

Po wykonaniu prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ rekultywacije trawnikow, stosujgc
wyréwnanie, dosiew i watowanie. Dopuszcza sie wycinke dziko rosngcych krzewdw za zgoda
inwestora.

8 Ochrona terenu inwestycji

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
na podstawie decyzji o0 warunkach zabudowy.
9 Wptyw eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie wpltywu eksploatacji gérniczej.
10  Ochrona srodowiska
Wedtug opracowania branzy technologicznej.
11  Obszar oddziatywania obiektow

Na podstawie analizy projektowanych obiektow kubaturowych, niekubaturowych
oraz uwarunkowan formalno prawnych z uwzglednieniem przepiséw:
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
z pézn. zmianami)
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690)
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* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pézn. zmianami)

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213,
poz. 1397 z p6zn. zmianami)

« Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r.
w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz.
826 z pdzn. zmianami)

* Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469)

wprowadzajgcych ograniczenia w zakresie zagospodarowania i zabudowy terenu, obszar

oddzialywania dla obiektow objetych w niniejszym opracowaniu, miesci sie w granicy dziafki
budowlanej do ktérej wiasciciel posiada prawo do dysponowania i nie wplywa na tereny
sgsiednie.

12  Uwagi

Wszelkie materialy budowlane uzyte w budowie muszg posiada¢ wymagane atesty
i certyfikaty. Wszystkie rodzaje materiatdw wykonczeniowych i ich kolory musza przed
zastosowaniem uzyska¢ ostateczng akceptacje Inwestora. Wszystkie prace budowlane
I montazowe wykonywa¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej, zgodnie z Polskg Normag
szczegOlowymi ustawami i przepisami przestrzegajgc warunkow technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP. Opracowanie
projektowe chronione prawem autorskim wg Ustawy z dn. 04. 02. 1994r. opublikowanej w Dz.
Ust. Nr 24/1994.

Wszystkie  zastosowane w  projektach  budowlanych  urzgdzenia  (dotyczy
to réwniez projektéw branzowych) mozna, przy akceptacji pisemnej projektanta, zastgpi¢ innymi
0 analogicznych parametrach technicznych. Zagadnienia nie objete niniejszym opracowaniem
wyjasnione bedg w ramach nadzoru autorskiego.

Opracowat:

Stawomir Golonka
upr. nr POM/0091/PWOK/14
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INFORMACJA Z ZAKRESU BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH

Temat: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Mitoradz

Adres: Stacja uzdatniania wody w m. Mitoradz
dziatka 13/12, obreb Mitoradz-0006,
woj. pomorskie

Inwestor: Gmina Mitoradz
ul. Zutawska 9
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1 Informacja BIOZ

Na podstawie Art 21la pkt. 1. i la. i Art. 22 Ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z p6zn. zm.) i zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), kierownik budowy, w oparciu
o informacje (Art. 20.pkt. 1b Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku.),
jest zobowigzany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia rob6t oraz zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywania przez nich
robot. Kierownik, jako osoba odpowiedzialna za catoksztatt spraw dotyczgcych bezpieczenstwa
pracy na placu budowy, moze zgda¢ od wykonawcow robét dokumentdéw stwierdzajgcych,
ze zatrudnieni przez nich pracownicy posiadajg odpowiednie przygotowanie zawodowe
do wykonywania powierzonych im robét, szkolenia w zakresie bhp oraz dysponujg srodkami
ochrony indywidualnej, wiasciwymi dla rodzaju wykonywanej pracy. Moze réwniez, z racji
wykorzystywanego przez nich na placu sprzetu i maszyn, zgda¢ potwierdzenia, ze speiajg
wymagania wynikajgce z przepisOw o ocenie zgodnosci, a ich operatorzy posiadajg stosowne
uprawnienia kwalifikacyjne do ich obstugi. Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t ziemnych
powinien zapoznac sie z planem zagospodarowania, projektem architektonicznym i projektami
branzowymi.

1.1 Zakres i specyfika projektowanych obiektow budo wlanych.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg:
» prace rozbiérkowe i porzadkowe istniejgcego obiektu;
* wykopy liniowe;
e remont i rozbudowa istniejgcego budynku SUW;
e posadowienie zbiornikbw retencyjnych;
* posadowienie zbiornika osadnikowego;
e utwardzenie nawierzchni;
e zagospodarowanie terenu stacji.

Specyfike projektowanych obiektéw budowlanych stanowig:
« wykopy liniowe, wykonywane recznie i sprzetem mechanicznym;
e roboty budowlane na wysokosciach;
» prace ogoélnobudowlane.

Obiekty zaprojektowano i przewidziano ich realizacje w technologii tradycyjne;j.

1.2 Istniej gce obiekty

e budynek SUW,;
« studnie giebinowe;
¢ studnie osadnikowe.

1.3 Wpykaz elementéw zagospodarowania mog gce stwarza ¢ zagrozenia
Nie zaprojektowano oraz nie przewidziano elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.
1.4 Zagrozenia podczas realizacji roboét

Przewidywane zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas prowadzenia prac:

e praca maszyn i urzgdzeh budowlanych: wciggarki, rusztowania, dzwig;

» zagrozenie upadkiem z wysokosci przy pracach zwigzanych z rozbiorka;
* osuniecie lub zawalenie sie rozbieranych elementéw obiektu;
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* zagrozenie zwigzane z ruchem pojazdow na terenie rozbiorki oraz wyjazdem
Z terenu prowadzenia prac;

e zagrozenie podczas ciecia materiatdw budowlanych z rozbiérki;

» zagrozenie podczas zatadunku gruzu i innych materiatw;

* zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym podczas uzywania sprzetu zasilanego
energig elektryczng;

e potkniecie, poslizgniecie sie, upadek na ptaszczyznie.

1.5 Instrukta z pracownikow przed przyst gpieniem do realizacji robot

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapoznaé¢ pracownikow
ze specyfikg i zakresem prac. Przeprowadzi¢ instruktaz przedstawiajgcy potencjalne zagrozenia
w trakcie robot. Ustali¢ procedury skutecznej konsultacji i udziatu pracownikéw w rozwigzywaniu
probleméw na budowie.

1.6 Plan bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia obejmuije:

16.1 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. W czasie
wykonywania robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstlugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.
Urzadzenia te muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni State
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

1.6.2 Ogdblne wymagania dotycz gce sprz etu

Sprzet powinien spetnia¢ parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamiaé dopiero
po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dzialania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

1.6.3 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwanie budowy i wykanczanie
robo6t wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;
e unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla os6b Ilub whasnosci spotecznej i innych,

a wynikajgcych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie

prowadzonych prac.

164 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej
oraz utrzymywal sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Materiaty latwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.
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1.6.5 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone
do uzycia. Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robét beda miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwosci tych
materiatow dla srodowiska.

1.6.6 Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ i trzymywac wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

1.6.7 Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robét. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposéb ciggly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, pozostawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.7 Uwagi ko nhcowe

» Szczegodtowe informacje zwigzane z poszczegdlnymi obiektami i urzgdzeniami zawarte sg
w projektach branzowych stanowigcych integralng czes¢ dokumentac;ji.

e W celu zachowania wszelkich naturalnych uktadéw przyrodniczych nalezy ograniczaé
do minimum prace ziemne oraz ruch ciezkiego sprzetu.

» W czasie prac budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ roboty ziemne tzn. nie wolno
pozostawia¢ niezabezpieczonych otworéw w ziemi, do ktérych moglyby sie dostac¢ oleje,
szlam i inne odpady oraz wody deszczowe z terenu inwestycj8i, dlatego prace budowlane
nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby ochroni¢ wody powierzchniowe i podziemne przed
wyciekami paliwa z maszyn i sktadow.

« Nalezy unika¢ dewastacji lokalnego uktadu drdg polnych i gminnych, place zaplecza budowy
nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego, a drogi manewrowe powinny by¢ poprowadzone
z dbatoscig o walory srodowiska przyrodniczego.

« Baze postojowg sprzetu, sklady materiatowe i paliw zorganizowa¢ poza terenami
podmoktymi oraz poza strefg bezposredniego sptywu wod do ciekdw i zbiornikbw wodnych.

* Ograniczy¢ w maksymalnym stopniu szerokos¢ strefy montazowej, zdejmowac
| zabezpieczac zyzng warstwe gleby, przed wymieszaniem jej z ziemig jatowg z dna wykopu.
Odtwarzac strukture glebowsa.

« Organizacja placu budowy musi uwzglednia¢ wymagania ochrony srodowiska w zakresie
gospodarki odpadami.

» Budowe realizowaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami (rowniez BHP).

« Nalezy przestrzega¢ ustaleh wynikajgcych z tresci uzgodnien zalgczonych do projektow.

Opracowat:
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Legenda:

- wodocigg - instalacja projektowana

- wodocigg - istniejgcy
——}—— - zasuwa projektowana

- kanalizacja grawitacyjna - projektowana

- kanalizacja grawitacyjna - istniejgca
—=eN___ _kabel energetyczny - projektowany
M _vable energetyczny - istniejgcy
—%—%—— = Furociagi unieczyniane
—« « « -kable energetyczne unieczyniane
—e—e— - Ogrodzenie - projektowane

g - opaska wokét budynku (szerokos¢ 0,5-1,9m)
opaska wokot zbiornikéw (szerokos¢ 0,4m)

_H_ - hawierzchnia utwardzona terenu stacji

@ - hydrant

1 - budynek stacji uzdatniania wody - rozbudowa
2 - studnia gtebinowa - istniejgca

_ X=5967500.00
~ 3 - studnia gtebinowa - istniejgca
_ _m 4 - zbiornik retencyjny DN4800 (9 zew=5,04m) - projektowany
S 5 - zbiornik retencyjny DN4800 (@ zew=5,04m) - projektowany
S 6 - zbiornik osadnikowy - projektowany
7- studnie osadnikowe - likwidowane
Zestawienie powierzchni zabudowy:
a)budynek SUW 89,1 m?
b) zbiorniki retencyjne 40,0 m?
c) zbiomik osadnikowy 222 m?
d) studnie gtebinowe 4,6 m?
e) teren utwardzony
nawierzchnia manewrowa 42,6 m?
opaski wokét obiektéw i chodnik 47 4 m?
Bilans terenu:
a)tgczna powierzchnia dziatki nr 13/12  1006,7 m?
b) powierzchnia zabudowy 155,9 m?
¢) powierzchnia biologicznie czynna 760,8 m?
Os$wiadczam, ze tre$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej
na ktérej wykonano niniejszy projekt jest identyczna
z tre$cig mapy sytuacyjno-wysokosciowej wydanej
przez PODGIKw Malborku
zaewidencjonowanej pod numerem
P 2209.2016.609
_ X=s50874%00  / /=Ty S L T —— | T e
_ _ b podpis projektanta
g /
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