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Pomiarowy modut alarmowy MDP-4 ul. Zutawska 9; 82-213 Mitoradz
Sygnalizacja akustyczno-optyczna SL-31
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Tabela pomieszczen DH 125/12 Data 02.2016 MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY
1,2kW 230V . W MIEJSCOWOSCI MItORADZ, GMINA MILORADZ
L Nazwa Powierzchnia Wysoko$é Wkoficzenie +TS-2 Venture Opracowat Adam Bartosiak obr.: Mitoradz - 0006, dz.nr 13/2;
P pomieszczenia [m?] pomieszczenia [m] y KWO 125 Venture Proiektowal Adam Bartosiak PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
) nr upr: 223/01/Wt
; ; - TOM V - INSTALACJE SANITARNE
001 Pomieszczenie 74,45 325 Terakot Sprawdzit tukasz Grzymski L . . .
technologiczne , , erakota fr upr: LOD/0679%>OOS/O7 Rzut przyziemia. Instalacja sanitarne i HVAC
ZASTRZEGA SIE, PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. Format Skala Tom N r rySU nkU Wydanie

; RYSUNEK STANOWI WtASNOSC "EUROWATER" SP. Z 0.0.
002 Chlorownia 1,44 3,25 Terakota I NIE MOZE BYC KOPIOWANY, UZUPEENIANY LUB ODSTEPOWANY

0SOBOM TRZECIM CZESCIOWO LUB W CALOSCI BEZ PISEMNEJ A3 1:50 vV 016_018 PBOSO4 01

ZGODY "EUROWATER" SP. Z 0.0.




