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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zrédtem zasilania wewnetrznej instalacji bedzie projektowany uktad wody technologicznej uzdatnionej.

Instalacje wodociggowa zaprojektowano z rur polietylenowych firmy TECE w systemie Tece Flex PEXc. Rurociggi prowadzi¢ po wierzchu
Scian i stropow. Przy przejsciach przez przegrody budowlane stosowac rury ostonowe o dwie dymensje wi eksze od rury zasadniczej.
Wszystkie urzgdzenia sanitarne wyposa zy¢ w armature odcinajgca. Stosowac zawory wchodzgce w sktad systemu lub typowe kulowe
za-wory zaporowe, a przy podejsciach pod armature pionowa kulowe, katowe zawory z odejsciami do podtgczen elastycznych. Zgodnie z
wymogami BHP dla pomieszczenia magazynu chloru zaprojektowano natrysk bezpieczenstwa z oczomyjka. Zasilanie odbiornikéw sani-
tarnych w pomieszczeniach technologicznych, zabezpieczy ¢ zaworem antyskazeniowym typu BA firmy Socla. Wszystkie rurociggi
izolowac cieplnie piankg polietylenowg gr. 30mm firmy Thermaflex.

Scieki z odwodnienia hali odprowadzane bedg nowoprojektowanym uktadem kanalizacji sanitarnej. Natomiast odwodnienie posadzki

z pomieszczenia chlorowni do nowoprojektowanej studzienki bezodptywowe;j.

W projekcie oparto sie na rurach i ksztattkach z PVC produkcji firmy WAVIN METALPLAST-BUK. Catg instalacje powyzej 110 wykona¢ z
rur i ksztattek z PVC w systemie rur kielichowych kanalizacji sanitarnej zewnetrznej w klasie S ( 6 kg/cm ) s/D=0,03 SDR=34, nato-miast
calg kanalizacje nadziemng oraz podziemng do 110 w systemie wyrobdw kanalizacji wewn etrznej. tg czenie rur na wcisk. Szczel-nos¢
potaczen zapewnig gumowe uszczelki umieszczone fabrycznie w kielichach rur i ksztattek. W miejscach gdzie poziomy przechodza pod
tawami fundamentowymi stosowac tuleje ochronne z PVC o dwie dymensje wieksze od rury zasadniczej. Dtugos$¢ rur ochronnych po-
winna by¢ o 25 cm wigksza z kazdej strony od wielkosci faw. Piony wyposazy¢ w czyszczaki na wysokosci 50cm nad posadzka.
Odwodnienie dachu projektowanego budynku przewidziano na teren za posrednictwem zewnetrznych pionéw deszczowych. Instalacje
wykonac w systemie rur PVC firmy "Wavin".

Scieki z odwodnienie posadzek pomieszczenia chlorowni odprowadzane beda do szczelnej studzienki bezodptywowej ?1200mm z kre-
gow betonowych. Przyjeto 1,5 m gtebokosci czesci osadnikowej studzienki. Odptyw $ciekow z odwodnienia hali filtréow zaprojektowano
do kanalizacji sanitarnej.

Odbiornikiem $ciekéw sanitarnych- technologicznych jest kanalizacja sanitarna prowadzona na dziatce wtasnej SUW.

Przytacze oraz sie¢ wewnetrzna nalezy wykonywaé metodg wykopu otwartego. Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne z
umochie-niem typu Box.

Prace w obrebie roslin nalezy wykona¢ recznie, bez korzystania ze sprzetu mechanicznego a rosngce na terenie objetym planowa
inwes-tycjg drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Ziemie i urobek z wykopu nie odkt ada¢ na pnie drzew i krzewow
a prace zwigzane z uzyciem sprzetu mechanicznego i urzgdzen technicznych wykona¢ w sposéb w sposéb nie szkodzgcy drzewom.
Studnie zelbetowe wykonac¢ z prefabrykowanych elementéw zelbetowych taczonych za pomocg uszczelek gumowych. Studnie nalezy
po-sadowi¢ na wylewce betonowej z betonu C16/20 grubosci 15 cm. Studnie wykona¢ jako szczelna.

Projektowana rozbudowa instalacji wodociggowej na terenie polega¢ bedzie na podtgczeniu nowo projektowanych zbiornikéw
retencyj-nych (zgodnie z dokumentacj g technologiczng) do budynku SUW. Bedzie to przewdd zasilajgcy zbiorniki i przewdd powrotny
na stacje SUW. Prowadzenie instalacji wodociggowej przedstawione w czesci graficznej opracowania.

Za rozdziatem na zbiorniki zamontowaé zasuwy miekkouszczelniane kotnierzowe z teleskopem w obudowie i skrzynka uliczna.
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OBMIAR

Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 INSTALACJA WODNA ZEWNETRZNA
1.1 INSTALACJA WODNA ZEWNETRZNA - ROBOTY DEMONTAZOWE
1JKNR 2- ozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejsc¢ dla pieszych z ptyt  |n
d.1.1§310815-07  petonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
4,00%1,00 Im” 4,00
RAZEM 4,00
2[KNR 2- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] z jm
d.1.1§310407-05 |wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
4,00 Im 4,00
RAZEM 4,00
3IKNR 2- ywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- s
d.1.1j010108-19  [ji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
catos¢ urobku - krawezniki
4,00%0,08*0,30 m” 0,10
catos¢ urobku - ptyty chodnik.
4,00%0,08 m’ 0,32
RAZEM 0,42
4KNR 4- Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-
d.1.1J010108-20 [ji - za kazdy nastepny 1 km na tgczng odlegto$¢ 20km
Krotnos¢ = 19
0,42 m’ 0,42
RAZEM 0,42
5|KNR 2-21 [Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu | smieci - wywiezienie za- n”
d.1.1j0101-02 hieczyszczen wozami konnymi na odlegto$¢ do 0.2 km
il m’ 1,00
RAZEM 1,00
1.2 INSTALACJA WODNA ZEWNETRZNA - ROBOTY ZIEMNE
6|KNR 2- omiary przy wykopach w terenie rowninnym i nizinnym In”
d.1.2/010122-01
analogia 3
63,30+15,83+171,93 Im 251,06
RAZEM 251,06
7|[KNR-W 2- ykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od- n”
d.1.2|010212-06  kfad w gruncie kat. lll - przyjeto 80% catosci robot
W5-W6
,52*0,90*1,25*0,80 m” 2,27
W5-W9
3,67+11,23)*0,90*1,35*0,80 m” 14,48
W10-W13
2,28+2,65+3,01)*0,90*1,80*0,80 m” 10,29
W10-W16
2,28+2,65+2,67+13,23)*0,90*1,85*0,80 m” 27,75
W1-W2
D, 71*1,05*1,60*0,80 m’ 3,64
W3-W5
2,78+1,65)*1,10*1,25*0,80 m° 4,87
RAZEM 63,30
8|[KNR-W 2- ykopy liniowe | szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w  n”
d.1.2|010310-05 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym kat. 1lI-
[\/; gteboko$¢ do 3.0 m - przyjeto ok. 20% catosci robot
W5-W6
,52*0,90*1,25*0,20 hns 0,57
W5-W9
3,67+11,23)*0,90*1,35*0,20 m” 3,62
W10-W13
2,28+2,65+3,01)*0,90*1,80*0,20 m” 2,57
W10-W16
2,28+2,65+2,67+13,23)*0,90*1,85*0,20 hns 6,94
W1-W2
D, 71*1,05*1,60*0,20 I’ 0,91
W3-W5
2,78+1,65)*1,10*1,25*0,20 m° 1,22
RAZEM 15,83
O|[KNR-W 2- etne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o giebokoscido 3.0 m n
d.1.21010314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.II-1V wraz z roz-
biorkg (szer.do 1m)
W5-W6
P,52%1,25*2 - 6,30
\W5-W9
3,67+11,23)*1,35*2 - 40,23
W10-W13
2,28+2,65+3,01)*1,80*2 Im” 28,58
W10-W16
2,28+2,65+2,67+13,23)*1,85*2 Im” 77,07
W1-W2
D, 71*1,60*2 Im” 8,67
W3-W5

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41409 Uzytkownik: PSK AS




koszt_inwest_instal_sanit_Mitoradz_AS_3 OBMIAR

Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2,78+1,65)*1,25*2 n 11,08
RAZEM 171,93
TO[KNR 4- odfoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich o grub. 10 cm
d.1.2|0510401-01
\W5-W6
D,52%0,90 Im” 2,27
\W5-W9
3,67+11,23)*0,90 - 13,41
W10-W13
2,28+2,65+3,01)*0,90 - 7,15
W10-W16
2,28+2,65+2,67+13,23)*0,90 - 18,75
W1-W2
P,71*1,05 - 2,85
W3-W5
2,78+1,65)*1,10 2 4,87
RAZEM 49,30
11KNR-W 2- JOznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego jm
d.1.2j190102-01 [ wkiadka stalowag
analogia
W5-W6
P,52 Im 2,52
W5-W9
3,67+11,23) m 14,90
W10-W13
2,28+2,65+3,01) m 7,94
W10-W16
2,28+2,65+2,67+13,23) m 20,83
W1-W2
P, 71 m 2,71
W3-W5
2,78+1,65) Im 4,43
RAZEM 53,33
T2[KNR 7-24 ontaz konstrukcjl wsporcze] do zamocowania rurociggow I aparatow z ele- g
d.1.2/0148-01 Imentéw o masie 1 kg
1 kg 1,00
RAZEM 1,00
T3[KNR 7-24 ontaz konstrukcji wsporcze] do zamocowania rurociggow I aparatow z ele- g
d.1.2]0148-01 Imentéw o masie 1 kg
1 kg 1,00
RAZEM 1,00
T4|KNR 2- IObsypka kanatow z materiatow sypkich o grub. 20 cm In
d.1.2]0510401-03
W10-W13
2,28+2,65+3,01)*0,90 Im” 7,15
W10-W16
2,28+2,65+2,67+13,23)*0,90 Im* 18,75
RAZEM 25,90
15|KNR 4- lObsypka kanatow z materiatow sypkich o grub. 25 cm n”
d.1.2|0510401-04
W5-W6
D 52 Im” 2,52
W5-W9
3,67+11,23) Im* 14,90
RAZEM 17,42
T6|KNR 4- IObsypka kanatow z materiatow sypkich o grub. 35cm n
d.1.2|0510401-04 |Krotnos¢ =1,4
W1-W2
D 71 Im* 2,71
RAZEM 2,71
17]KNR 4- lObsypka kanatow z materiatow sypkich o grub. 40cm In
d.1.2/0510401-04 [Krotnos¢ = 1,6
\W5-W9
3,67+11,23) In? 14,90
RAZEM 14,90
T8[KNR-W 2- asypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosc  |s
d.1.2j010222-01 do 10 m w gruncie kat. I-l|
63,30+15,83+171,93 - 251,06
potrgcenia
podsypka + obsypka
149,30*0,10 I’ -4,93
}25,90*0,20 - -5,18
117,42*0,25 u -4,36
12,71*0,35 m” -0,95
14,90*0,40 Ins -5,96
RAZEM 229,68
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19|KNR-W 2- ageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - ~
d.1.2|010228-01 s. wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.96
sz.2.5.2.
9907-01 3
63,30+15,83+171,93 Im 251,06
RAZEM 251,06
20|KNR 4- ywoz ziemi samochodami samowytadowczymi ha odlegtosc do 1 km grunt. N
d.1.2|010108-06  fat. Il
podsypka + obsypka
49,30*0,10 - 4,93
25,90*0,20 m” 5,18
17,42%0,25 - 4,36
D,71*0,35 e 0,95
14,90*0,40 Ins 5,96
RAZEM 21,38
21]KNR 4- ywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km - wywoz s
d.1.2|010108-08 |ha faczng dtugos¢ 20km
Krotnos¢ = 19
1,38 3 21,38
RAZEM 21,38
22|[KNR 2-21 IOczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu | sSmieci - wywiezienie za- 3
d.1.2j0101-02 hieczyszczen wozami konnymi na odlegto$¢ do 0.2 km
1 Ins3 1,00
RAZEM 1,00
1.3 INSTALACJA WODNA ZEWNETRZNA - ROBOTY MONTAZOWE
23[KNR-W 2- [Sieci wodocl ggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych PE SDR17 o sr. m
d.1.31180109-07 z. ewnetrznej 160x9,50 mm - wykopy umocnione
52.3.9. 9907
\W5-W6
P,52 m 2,52
W5-W9
3,67+11,23 Im 14,90
RAZEM 17,42
24KNR-W 2- __ [Sieci wodoCiggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych PE SDR17 o sr. jm
d.1.3]180109-04 z. gewnetrznej 110x6,60 mm - wykopy umocnione
sz.3.9. 9907
W10-W13
2,28+2,65+3,01 Im 7,94
W10-W16
P,28+2,65+2,67+13,23 m 20,83
RAZEM 28,77
25|[KNR-W 2-  [Siecl wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych PE SDR17 o sr. m
d.1.31180109-10 z. ewnetrznej 225x13,4 mm - wykopy umocnione
sz.3.9. 9907
W1-W2
D71 Im 2,71
RAZEM 2,71
26|KNR-W 2- _ [Sieci wodoCiggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych PE SDR17 o sr. jm
d.1.3]180109-12 z. gewnetrznej 280x16,6 mm - wykopy umocnione
sz.3.9. 9907
W3-W5
P,78+1,65 Im 4,43
RAZEM 4,43
27|KNR 2-28 asuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na rurociggach PVC | PE o sr. nomi-  [szt.
d.1.3]0309-04 halnej 150 mm
P 5zt 2,00
RAZEM 2,00
28|KNR 2-28 [Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PVC 1 PE o sr. nomi-  fszt.
d.1.3]0309-03 halnej 100 mm
P 5zt. 2,00
RAZEM 2,00
29|KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD [Elacz.
d.1.310111-07 za pomoca tukéw 90st elektrooporowych o sr.zewnetrznej 160 mm
P ztacz. 2
RAZEM 2
30|[KNR-W 2-18 [Siecl wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD  [igcz.
d.1.3]0111-04 za pomoca kolan 90st elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm
B ztacz. 3
RAZEM 3
31KNR-W 2-  [Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD [iacz.
d.1.3]180111-11 a pomocy ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 280 mm
analogia
1 ztacz. 1,00
RAZEM 1,00
32IKNR-W 2- _ [Sieci wodociggowe - pofgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEAD  [zlgcz.
d.1.3]180111-11 [za pomocg tréjnikow elektrooporowych o $r.zewnetrznej 280/280/280 mm
analogia
7tacz. 1,00
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RAZEM 1,00
33JKNR-W 2- _ [Sieci wodociggowe - pofgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD [lacz.
d.1.3]180111-11 fa pomocg ksztattek redukcyjnych elektrooporowych o sr.zewnetrznej 280/160
analogia mm
P ztacz. 2,00
RAZEM 2,00
34KNR-W 2-  [Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD [gcz.
d.1.3]180111-07 [za pomoca tréjnikow elektrooporowych o sr.zewnetrznej 160 mm
1 ztacz. 1,00
RAZEM 1,00
35|KNR-W 2-18 [Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD ftacz.
d.1.3]0111-07 za pomocg muf elektrooporowych o $r.zewnetrznej 160 mm
B 7tacz. 8
RAZEM 8
36|[KNR-W 2-  [Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.1.3]180112-03 z. jhiach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
52.3.9. 9907 wnetrznej 160mm - wykopy umocnione
[7 A 7
RAZEM 7
37|KNR-W 2-18 [Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD  iacz.
d.1.3]0111-04 za pomocg muf elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm
g ztacz. 9
RAZEM 9
38[KNR-W 2- _ [Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE SDR17 o polacze- szt
d.1.3]180112-02 z. jpiach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
52.3.9. 9907 Mwnetrznej 110mm - wykopy umochione
B Szt 8
RAZEM 8
39[KNR-W 2- _ [Sieci wodociggowe - pofgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEAD  [zlgcz.
d.1.3]180111-10 za pomocy ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 225 mm
g Ztacz. 3,00
RAZEM 3,00
Z0|[KNR-W 2- _ [Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o pofacze- szt
d.1.3]180112-03 z. jhiach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
52.3.9. 9907 Mwnetrznej 160-225 mm - wykopy umocnione
B JA 3,00
RAZEM 3,00
41][KNR-W 2-  [Sieci wodociggowe -trojniki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o sr. 200/200/200 [zt
d.1.31180114-05 z. mm - wykopy umochione
52.3.9. 9907
szt 1
RAZEM 1
1.4 INSTALACJA WODNA ZEWN ETRZNA - KONTROLA SZCZELNOSCI, DEZYNFEKCJA, PLUKANIE
42|KNR-W 2-18 roba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o sr.nomi- 200m -
d.1.4{0704-01 halnej do 110mm 1 prob.
28,77/200 200m - 0,14
1 prob.
RAZEM 0,14
43[KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o sr.nomi- P0Om -
d.1.4{0704-02 halnej 160 mm 1 prob.
17,42/200 P00m - 0,09
1 prob.
RAZEM 0,09
Z4IKNR-W 2- roba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o sr.nomi- ROOm -
d.1.4|180704-03  |alnej 225 mm 1 prob.
2,75/200 P00m - 0,01
1 prob.
RAZEM 0,01
45|KNR-W 2- roba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o sr.nomi- P0Om -
d.1.4{180704-04 |alnej 280 mm 1 prob.
4,43/200 200m - 0,02
1 prob.
RAZEM 0,02
46|KNR-W 2-18 [Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm odc.
d.1.4{0707-01 P00m
28,77+17,42)/200 odc. 0,23
P00m
RAZEM 0,23
47|KNR-W 2- ezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o sr.nominalnej 250 mm odc.
d.1.4j180707-02 P00m
2,75+4,43)/200 odc. 0,04
P00m
RAZEM 0,04
48|KNR-W 2-18 [Trzykrotne ptukanie sieci wodociggowe] o sr. nominalnej do 150 mm odc.
d.1.410708-01 Krotnos¢ = 3 200m
28,77+17,42)/200 odc. 0,23
200m
RAZEM 0,23
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49|KNR-W 2- rzykrotne ptukanie sieci wodociggowe] o sr. nominalne] 250 mm odc.
d.1.4{180708-03  |Krotnos¢ = 3 200m
2,75+4,43)/200 odc. 0,04
P00m
RAZEM 0,04
1.5 INSTALACJA WODNA ZEWNETRZNA - ROBOTY ODTWORZENIOWE
SOJKNR 2- IChodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowe] z |
d.1.5[310502-04  wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4,00 m” 4,00
RAZEM 4,00
51|KNR 2- lObrzeza betonowe o0 wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] z m
d.1.5|310407-05 |wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4,00 Im 4,00
RAZEM 4,00
2| INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNETRZNA
2.1 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNETRZNA - ROBOTY DEMONTAZOWE
52[KNR 2- echaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o 2
d.2.1§310803-03  |grubosci 3 cm
D 60*2,60 n” 6,76
RAZEM 6,76
53IKNR 2- Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt  pn*
d.2.1]310815-07 petonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
4,00%1,30 m” 5,20
RAZEM 5,20
54{KNR 2- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - n”
d.2.1]310803-04 z. [dalszy 1 cm grubosci do tgcznej grubosci 11cm 26-75 pojazdéw na godzine
0.2.13. 9902- Krotnos¢ = 8
01 2
P,60*2,60 Im 6,76
RAZEM 6,76
55|KNR 2- echaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm In
d.2.1]310801-03 2
,60*2,60 Im 6,76
RAZEM 6,76
56|KNR 2- lObrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] z jm
d.2.1]310407-05 |wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
57IKNR 4- Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- jn”
d.2.1]010108-19  [ji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
catos¢ urobku - naw. bitum.
6,76%0,11 m’ 0,74
catos¢ urobku - podbudowa
6,76%0,12 m” 0,81
catos¢ urobku - krawezniki
8,00*0,08*0,30 m” 0,19
catos¢ urobku - ptyty chodnik.
5,20%0,08 m’ 0,42
RAZEM 2,16
58KNR 4- ywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- n”
d.2.1j010108-20 [ji - za kazdy nastepny 1 km na tgczng odlegto$¢ 20km
Krotnos¢ = 19
0,16 3 2,16
RAZEM 2,16
59[KNR 2-21 lOczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu | smieci - wywiezienie za- 3
d.2.1j0101-02 hieczyszczen wozami konnymi na odlegto$¢ do 0.2 km
P,16 n3 2,16
RAZEM 2,16
60|[KNR 2-21 IOczyszczenie terenu z resztek bitumicznych - wywiezienie zanieczyszczen 3
d.2.1j0101-02 ozami konnymi na odlegto$¢ do 0.2 km
P 3 2,00
RAZEM 2,00
2.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNETRZNA - ROBOTY ZIEMNE
61|KNR 2- omiary przy wykopach w terenie rowninnym i nizinnym n”
d.2.2|010122-01
analogia
2,68+5,69+35,48+8,87 Im3 72,72
RAZEM 72,72
62|KNR-W 2- _ \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od- jns
d.2.2/010212-06 ktad w gruncie kat. Ill - przyjeto 80% catosci robot
K1- K2
3,55%0,90*1,06*0,80 I’ 2,71
K3- K5
4,09*0,90%(0,46+0,86)*0,5*0,80 hns 1,94
K5- K7
13,55+2,02)*0,90%(0,86+0,93)*0,5*0,80 m” 10,03
K8- K10
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Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3,650,90%(0,46%0,86)*0,570,80 N 0,52
K10-K11
3,01*0,90%(0,86+0,87)*0,5*0,80 m’ 1,87
K12-K13
2,76*0,90*0,46*0,80 m” 0,91
K14-K15
2,86*0,90%0,91*0,80 m’ 1,87
K16-K18
3,65*0,90*(1,07+1,08)*0,5*0,80 m’ 2,83
RAZEM 22,68
63|KNR-W 2- ykopy liniowe I szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w N
d.2.2/010310-05 [runtach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym kat. IlI-
[V/; gtebokos¢ do 3.0 m - przyjeto ok. 20% catosci robot
K1- K2
3,55*0,90*1,06*0,20 m” 0,68
K3- K5
4,09*0,90%(0,46+0,86)*0,5*0,20 m” 0,49
K5- K7
13,55+2,02)*0,90%(0,86+0,93)*0,5*0,20 s 2,51
K8- K10
3,65*0,90*(0,46*0,86)*0,5*0,20 s 0,13
K10-K11
3,01*0,90*(0,86+0,87)*0,5*0,20 s 0,47
K12-K13
2,76*0,90*0,46*0,20 m” 0,23
K14-K15
2,86*0,90*0,91*0,20 m’ 0,47
K16-K18
3,65*0,90*(1,07+1,08)*0,5*0,20 m” 0,71
RAZEM 5,69
64|[KNR-W 2- _ Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odklad w o~
d.2.21010215-06 [gruncie kat. 11l - przyjeto ok. 80% catosci robot
Wykopy pod studnie rewizyjne fi 1200
2,40*2,40*2,50*2*0,80 m” 23,04
Wykopy pod studnie rewizyjne fi 600
1,20*1,20*%(1,30*2+1,90*3+2,50)*0,80 m’ 12,44
RAZEM 35,48
65|KNR-W 2- eczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o scianach pionowych wykonywane n”
d.2.2|010305-02  przy uzyciu przenosnika taSmowego - grunt kat. Il - przyjeto 20% cato$ci robot
Wykopy pod studnie rewizyjne fi 1200
2,40%2,40*2,50*2*0,20 m” 5,76
Wykopy pod studnie rewizyjne fi 600
1,20*1,20*(1,30*2+1,90*3+2,50)*0,20 m” 3,11
RAZEM 8,87
66|KNR-W 2- lUmocnienie scian wykopow o gtebokosci do 3 m pod obiekty specjalne na sie- n”
d.2.2|010316-08 [iach zewnetrznych w gruntach suchych kat. 1ll-IV palami szalunkowymi stalo-
Wymi wraz z rozbiorkg
Wykopy pod studnie rewizyjne fi 1200
D,40*4*2,50%2 u 48,00
Wykopy pod studnie rewizyjne fi 600
[1,20%4%(1,30%2+1,90*3+2,50) Im* 51,84
RAZEM 99,84
67|[KNR 4- Otulina betonowa kanatow - instalacji przepadu n”
d.2.2|0510402-06
1,60*0,45*0,60 ms3 0,43
RAZEM 0,43
68|[KNR-W 2-18 [Wykonanie fundamentdw pod studnie z betonu C16/20 n”
d.2.20530-01
Wykopy pod studnie rewizyjne fi 1200
1,60*1,60%0,30*2 ns 1,54
Wykopy pod studnie rewizyjne fi 600
1,00*1,00*0,30*6 n3 1,80
RAZEM 3,34
69[KNR 4- odtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grub. 10 cm e
d.2.2|0510401-01
K1- K2
3,55*0,90 Im” 3,20
K3- K5
41,09*0,90 Im” 3,68
K5- K7
13,55+2,02)*0,90 2 14,01
K8- K10
3,65*0,90 Im” 3,29
K10-K11
3,01*0,90 Im” 2,71
K12-K13
2,76*0,90 2 2,48
K14-K15
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Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
P,86%0,90 2,57
K16-K18
3,65*0,90 Im” 3,29
studnie rewizyjne fi 1200
1,80%1,80*2 Im” 6,48
studnie rewizyjne fi 600
1,20%1,20%6 u 8,64
RAZEM 50,35
70|KNR 4-01 wuwarstwowe izolacje poziome murow z papy smotowe| ha sucho - izolacja
d.2.2|0602-02 pozioma fundamentéw pod studnie
studnie rewizyjne fi 1200
1,80%1,80*2 - 6,48
studnie rewizyjne fi 600
1,20*1,20*6 In? 8,64
RAZEM 15,12
T1JKNR-W 2- [Oznakowanlie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego jm
d.2.2|190102-01 | wkiadka stalowag
analogia
52,0 m 52,00
RAZEM 52,00
72|KNR 4- Obsypka kanatow z materiatow sypkich o grub. 45 cm 2
d.2.2|0510401-04 |Krotnos¢ = 1,8

analogia
K1- K2
3,55*0,90 - 3,20
K3- K5
4,09*0,90 2 3,68
K5- K7

13,55+2,02)*0,90 - 14,01
K8- K10
3,65%0,90 m” 3,29
K10-K11
3,01*0,90 m” 2,71
K12-K13
2,76*0,90 Im” 2,48
K14-K15
D,86*0,90 m” 2,57
K16-K18
3,65*0,90 Im” 3,29
studnie rewizyjne fi 1200
1,20*3,14*2,50*2 Im” 18,84
studnie rewizyjne fi 600
0,60*3,14*(1,00*2+1,60*3+2,20) m* 16,96
RAZEM 71,03
73|[KNR 4- lObspka izolacyjna kanatow zkeramzytu o grub. 30 cm n”
d.2.2/0510401-04 [Krotnosé =1,2

analogia
K3- K5
4,09*0,90 Im” 3,68
K8- K10
3,65*0,90 Im” 3,29
K14-K15
2,86*0,90 2 2,57

RAZEM 9,54
74KNR-W 2- asypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosc  |s
d.2.2/010222-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
2,68+5,69+35,48+8,87 m’ 72,72
potrgcenia
podsypka + obsypka
}50,35*0,10 - -5,04
171,03*0,45 hns -31,96
19,54*0,30 ” -2,86
fundamenty pod studnie
13,34 m” -3,34
otulina bet inst. przepadu
0,43 m” -0,43
studnie rewizyjne fi 1200
+1,40*1,40*3,14*0,25*2,50*2 m” -7,69
studnie rewizyjne fi 600
0,75%0,75%3,14%0,25%(1,00*2+1,60*3+2,20) e -3,97
RAZEM 17,43
75|[KNR-W 2- ageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I - n”
d.2.2/010228-01 s. wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.96

sz. 2.5.2.

9907-01 3
2,68+5,69+35,48+8,87 m 72,72
potrgcenia
fundamenty pod studnie

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41409 Uzytkownik: PSK AS
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Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13,34 N -3,34
otulina bet inst. przepadu
10,43 m” -0,43
studnie rewizyjne fi 1200
+1,40*1,40*%3,14*0,25*2,50*2 m” -7,69
studnie rewizyjne fi 600
-0,75%0,75%3,14%0,25%(1,00*2+1,60*3+2,20) m’ -3,97
RAZEM 57,29
76|KNR 4- ywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegiosc do 1 km grunt.
d.2.2|010108-06  Kat. Il
podsypka + obsypka
50,35*0,10 - 5,04
71,03*0,45 ° 31,96
9,54*0,30 bns 2,86
fundamenty pod studnie
3,34 - 3,34
otulina bet inst. przepadu
0,43 m” 0,43
studnie rewizyjne fi 1200
1,40%1,40*3,14*0,25*2,50*2 ns 7,69
studnie rewizyjne fi 600
0,75*0,75*3,14*0,25*(1,00*2+1,60*3+2,20) 3 3,97
RAZEM 55,29
7T7|[KNR 4- ywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km - wywoz n”
d.2.2/010108-08 |a taczng dtugos¢ 20km
Krotnos¢ = 19
55,29 m’ 55,29
RAZEM 55,29
78|KNR 2-21 [Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu 1 smieci - wywiezienie za- 3
d.2.2|0101-04 hieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km
52,43 m’ 52,43
RAZEM 52,43
2.3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNETRZNA - ROBOTY MONTAZOWE
79IKNR-W 2- anaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160x4,7 mm klasy S SDR34 |m
d.2.3|180408-02 z. [SN8 - wykopy umocnione
52.3.4. 9908
K1- K2
3,55 m 3,55
K3- K5
4,09 m 4,09
K5- K7
13,55+2,02 m 15,57
K8- K10
3,65 m 3,65
K10-K11
3,01 m 3,01
K12-K13
2,76 m 2,76
K14-K15
0,86 m 2,86
K16-K18
3,65 m 3,65
RAZEM 39,14
SO|[KNR-W 2- anaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 110x3,2 mm klasy S SDR34 m
d.2.3|180408-01 z. [SN8 - wykopy umocnione
sz.3.4. 9908
K18
1,5 m 1,50
RAZEM 1,50
81|KNR 2- [Studnia rewizyjna z kregow betonowych o sr.1200 mm o giebok. 2,50m, w go- stud.
d.2.31180613-03  fowym wykopie bezodptywowa; elementy prefabrykowane zelbetowe wykonane
Iz betonu C45 wibroprasowanego wodoszczelnego W16, mrozoodpornego
F150; potaczenia na uszczelki dwuwargowe wg DIN4034, wtaz D40OKN. - stud-
hia K2
K2
i stud. 1
RAZEM 1
82|KNR 2- [Studnia rewizyjna z kregow betonowych o sr.1200 mm o giebok. 2,50m, w go- fstud.
d.2.31180613-03  fowym wykopie; elementy prefabrykowane zelbetowe wykonane z betonu C45
ibroprasowanego wodoszczelnego W16, mrozoodpornego F150; potgczenia
ha uszczelki dwuwargowe wg DIN4034, wtaz D400KN. - studnia K17
K17
1 stud. 1
RAZEM 1
83IKNR 2- [Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 600 mm w gotowym wykopie o fstud.
d.2.3]180613-01 |gtebokosci 1,0 m - K4 i K9
analogia
K4

-10-
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1 stud. 1
K9
1 stud. 1
RAZEM 2
84|KNR 2- [Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 600 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.3]180613-01 |gtebokosci 1,6 m - K5 i K6, K10
analogia
K5
1 stud. 1
K6
1 stud. 1
K10
1 stud. 1
RAZEM 3
85|KNR 2- [Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 600 mm w gotowym wykopie o fstud.
d.2.3]180613-01 |gtebokosci 2,20 m - K18
analogia
K18
1 stud. 1
RAZEM 1
86|KNR-W 2- rze|scie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci sciany do [szt
d.2.3]180527-01 R0 cm - otwdr o $r. nominalnej 180 mm
17 szt 17
RAZEM 17
87|KNR-W 2- rzejscie szczelne przez przegrody za pomocg tancuchow uszczelnaijgcych - szt
d.2.3]180527-01  pptwor o sr. nominalnej 250 mm
B JA 3
RAZEM 3
88IKNR AT- iercenie otworow o gtebokosci do 40 cm sr.220 mm technikg diamentowg w  cm
d.2.3]170101-04  petonie zbrojonym
17%7,5 cm 127,50
RAZEM 127,50
89|KNR 2- ury ochronne o sr.nom. 250 mm Im
d.2.3]190119-04
1,0*3 Im 3,00
RAZEM 3,00
90|[KNR 2- ury ostonowa dwudzielna o sr.nom. 200 mm Im
d.2.31190119-03
analogia
5,0 Im 5,00
RAZEM 5,00
91]JKSNR 11 asuwy zeliwne kielichowe 1 kotnierzowe na rurociggach PVC 1 PE o sr. nomi-  [szt.
d.2.3]0304-04 halnej 150 mm z napgedem
7 57t. 4,00
RAZEM 4,00
92|[KNR-W 2- sztaitki przejsciowe PVC/zel kanalizacji zewnetrznej o sr. zewn. 160/150 mm szt
d.2.3]180421-02 | tgcznik rurowo-kotnierzowy
P 5zt 2
RAZEM 2
2.4 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWN ETRZNA - ROBOTY IZOLACYJNE

93 KNR 0-34 zolacja rurociggow sr.160 mm otulinami ThermaPur - jednowarstwowymi gr. Im
d.2.4/0101-21 100 mm (S)

analogia
D, 76 Im 2,76
RAZEM 2,76
2.5 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNETRZNA - KONTROLA  szCzELN0 ~ SCI
94[KNR-W 2- roba wodna szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalne] 160 mm odc. -1
d.2.5|180706-02 prob.
6 odc. -1 6
réb.
RAZEM 6
2.6 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNETRZNA - ROBOTY ODTWORZENIOWE
95|KNR 2- IChodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowe] z |2
d.2.6/310502-04  |jwypetnieniem spoin zaprawg cementowg
5,20 2 5,20
RAZEM 5,20
96|KNR 2- lObrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] z m
d.2.6/310407-05 |wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
8,00 Im 8,00
RAZEM 8,00
97IKNR 2- odbudowa betonowa z dylatacjg - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm  n
d.2.6/310109-01 2
6,76 m 6,76
RAZEM 6,76
98|KNR 2- Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej 1 n”
d.2.6|1310118-01 [ gruntu stabilizowanego cementem
6,76 2 6,76
RAZEM 6,76
-11-
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99|KNR 2- awlerzchnia z mieszanki asfaltu lanego zwirowe] - warstwa wigzaca o grubos-
d.2.6|310313-05 [i2cm
6,76 m* 6,76
RAZEM 6,76
TOO[KNR 2- awierzchnia z mieszanki asfaltu lanego zwirowe| - warstwa wigzaca - za kaz- n
d.2.6|310313-06 dy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
6,76 n? 6,76
RAZEM 6,76
101JKNR 2- Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego zwirowej - warstwa $cieralna o gru- 2
d.2.6/310314-05 posci 2 cm
6,76 2 6,76
RAZEM 6,76
[ 102]KNR 2- awierzchnia z mieszanki asfaltu lanego zwirowe| - warstwa scieralna - za kaz- |2
d.2.6|310314-06 dy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
6,76 Im* 6,76
RAZEM 6,76
3 IODWODNIENIE WYKOPOW
103JKNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu Im-g
d.3/0107-08
B In-g 3,00
RAZEM 3,00
104|[KNR 19-01 [Pompowanie wody z wykopu Im-g
d.3]0107-08
180 Im-g 180,00
RAZEM 180,00
4 INSTALACJA WEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ
4.1 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNETRZNA - ROBOTY DEMONTAZOWE
105/KNR 4-01 ozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 |n”
d.4.10212-02 cm
23,0*0,90*0,25 m” 5,18
RAZEM 5,18
106|KNR 4-01 ykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku fn”
d.4.1j0106-04 L usunigcie z parteru budynku gruzu i ziemi
3,0*0,90*0,25 m’ 5,18
RAZEM 5,18
107|[KNR 4- ywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- jn”
d.4.1]010108-19  [ji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
5,18 I’ 5,18
RAZEM 5,18
TO8|KNR 4- ywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- fn”
d.4.1]010108-20  [ji - za kazdy nastepny 1 km na tgczng odlegtos¢ 20km
Krotnos¢ = 19
5,18 m’ 5,18
RAZEM 5,18
TO9[KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu 1 smieci - zebranie i zioze- n”
d.4.1j0101-01 hie zanieczyszczen w pryzmy
5,18 m” 5,18
RAZEM 5,18
4.2 INSTALACJA WEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ - ROBOTY ZIEMNE
TIO[KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnagtrz budynku ”
d.4.2/0106-01 Iz odrzuceniem na odl.do 3 m
nstalacja podposadzkowa
p3,0%0,90%0,70 m’ 14,49
RAZEM 14,49
111|KNR 4- odfoza pod kanaty I obiekty z materiatow sypkich o grub. 15 cm 2
d.4.2|0510401-02
nstalacja podposadzkowa
D3,0%0,90 Im* 20,70
RAZEM 20,70
TI2|KNR 4- IObsypka kanatow 1 obiektow z materiatow sypkich o grub. 25 cm In
d.4.2|0510401-04
nstalacja podposadzkowa
D3,0%0,90 m* 20,70
RAZEM 20,70
TI3[KNR 4- asypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtoS¢ do 3 m i n”
d.4.21010105-02  |ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il
nstalacja podposadzkowa
23,0*0,90%(0,70-0,15-0,25) 3 6,21
RAZEM 6,21
TT4KNR-W 2- ageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-I1I - n”
d.4.2/010228-01 s. wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
sz.2.5.2.
9907-03
23,0*0,90%0,70 Im3 14,49
RAZEM 14,49
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115|KNR 4- ywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosc do 1 km grunt.kat. I-11 ~
d.4.2|010108-01
podsypka + obsypka
23,0%0,90%(0,15+0,25) I’ 8,28
RAZEM 8,28
116/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km °
d.4.2|0108-04 Krotnos¢ = 19
podsypka + obsypka
8,28 m’ 8,28
RAZEM 8,28
117|[KNR 2-21 lOczyszczenle terenu z resztek budowlanych, gruzu | smiecl - wywiezienie za- n”
d.4.2|0101-04 hieczyszczen samochodami na odlegtosé do 1.0 km
8,28 m’ 8,28
RAZEM 8,28
4.3 INSTALACJA WEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ - ROBOTY MONTAZOWE
TI8[KNR-W 2- urociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.4.3]150203-04  pudynkoéw o potgczeniach weiskowych
15,0 Im 15,00
RAZEM 15,00
TI9[KNR-W 2- Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz m
d.4.31150203-03  pudynkoéw o potgczeniach weciskowych
8.0 Im 8,00
RAZEM 8,00
120[KNR-W 2-_ |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o r. 32 mm na scianach w budynkach nie- Im
d.4.3]150208-05 |mieszkalnych o potgczeniach klejonych
0,0 Im 2,00
RAZEM 2,00
121]JKNR 2- Montaz wpustow z zasyfonowaniem DN 160 np.Blucher 726.403.160.S stal. 5zt.
d.4.31150212-02  hierdz. 316L
B 5zt. 3
RAZEM 3
122[KNR-W 2- odatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o sr. 110 mm o potgcze-  [pode].
d.4.3]150211-03  jpiach wciskowych
B odej. 3
RAZEM 3
4.4 INSTALACJA WEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ - KONTROLA  szczELN0  SCI,
123[KNNR 4 réba wodna szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.4.411610-01 prob.
1 odc. -1 1
rob.
RAZEM 1
4.5 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNETRZNA - ROBOTY ODTWORZENIOWE
124|KNR 2- odktady betonowe na podtozu gruntowym n”
d.4.5/021101-01 3
23,0*0,90%0,25 m 5,18
RAZEM 5,18
125|KNR 2- osadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gradko grubosci 25 mm In
d.4.5|021106-02 2
23,0*0,90 Im 20,70
RAZEM 20,70
5 INSTALACJA WEWNETRZNA WODOCIAGOWA
5.1 INSTALACJA WEWNETRZNA WODOCIAGOWA - ROBOTY MONTAZOWE
126/KNR 2-15/ urociggi z rur warstwowych PE-X/AL/PE w sztangach o sr. zewn. 32mm - sys- m
d.5.1GEBERIT06 [em Tece-Flex
01-04
analogia
15,0 Im 15,00
RAZEM 15,00
127|KNR 2-15/ urociggi z rur warstwowych PE-X/AL/PE w sztangach o sr. zewn. 20mm - sys- m
d.5.1GEBERIT06 fem Tece-Flex
01-09
analogia
5,00 Im 5,00
RAZEM 5,00
128|KNR-W 2- odatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych o pota-  fszt.
d.5.1]150116-03  [czeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 32 mm - pofaczenie do armatury stal.
il Szt 1
RAZEM 1
T29[KNR-W 2- odatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- [szt.
d.5.1§150116-06 u czerpalnego o potgczeniu sztywnym o sr. zewnetrznej 20 mm
il Szt 1
RAZEM 1
5.2 INSTALACJA WEWNETRZNA WODOCIAGOWA - ARMATURA
T30[KNNR 4 aterie natryskowe - natrysk bezpieczenstwa 5zt.
d.5.2/0137-08
1 5zt. 1,00
RAZEM 1,00
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131|KNR-W 2- awory kulowe Instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o sr. no-  [szt.
d.5.2|150132-04 minalnej 32 mm
P szt. 2,00
RAZEM 2,00
132|[KNR-W 2- awory odcinajgce kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- 5zt.
d.5.2|150132-02  jhych o $r. zew. 20 mm
i 5zt 1
RAZEM 1
133[KNR-W 2- awory kulowe ze ztgczkg do weza DN15 5zt.
d.5.2|150132-01
is szt. 1
RAZEM 1
T34KNR-W 2- awory antyskazeniowe BA na instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.5.2J150132-04  [sztucznych o $r. nominalnej 32 mm
i szt 1,00
RAZEM 1,00
5.3 INSTALACJA WEWNETRZNA WOD-KAN - KONTROLA SZCZELNOSCI, DEZYNFEKCJA; PLUKANIE
135|KNR-W 2- roba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-  m
d.5.3]150127-03  [dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
15,0+5,0 Im 20,00
RAZEM 20,00
136|KNR-W 2-15 [Trzykrotne ptukanie instalacji wodociggowe] w budynkach niemieszkalnych Im
d.5.310128-02 Krotnos¢ = 3
15,0+5,0 Im 20,00
RAZEM 20,00
137[KNR-W 2-18 [Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm odc.
d.5.3]0707-01 P00m
0,0/200 odc. 0,10
200m
RAZEM 0,10
5.4 INSTALACJA WEWNETRZNA WOD-KAN - ROBOTY IZOLACYJNE
T38[KNR 0- [zolacja rurociggow sr.35 mm otulinami Thermaflex AC - jednowarstwowymi gr. jm
d.5.4{340101-19 B0 mm (S)
15,0 Im 15,00
RAZEM 15,00
139|KNR 0-34 zolacja rurociggow sr 22 mm otulinami Thermaflex AC - jednowarstwowymi gr. m
d.5.4{0101-18 30 mm (S)
15,0 Im 15,00
RAZEM 15,00
6) INSTALACJA CO
6.1 INSTALACJA CO - ROBOTY MONTAZOWE
TZ0[KNR-W 5- rzygotowanie podt 0za do zabudowania aparatow - kucie reczne pod sruby aparat
d.6.1j080401-06  kotwowe w podtozu z betonu - 3-4 otworach mocujacych
5 aparat 5
RAZEM 5
141|KNR-W 5- ontaz grzejnikow elektrycznym ATLANTIC F117 1000 W z wiasnym sterowa- [szt.
d.6.1J080402-08 |hiem i termostatem
analogia
P 5zt 2
RAZEM 2
T42|KNR-W 5- ontaz grzejnikow elektrycznych ATLANTIC F117 2000 W z wiasnym sterowa- [szt.
d.6.1j080402-08 hiem i termostatem
analogia
P 5zt 2
RAZEM 2
143[KNR-W 5- Montaz grzejnikow elektrycznych ATLANTIC F117 2500 W z wiasnym sterowa- [szt.
d.6.1J080402-08 hiem i termostatem
analogia
il Szt 1
RAZEM 1
T44KNR-W 2- roby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.6.1j150436-01
analogia
5 urz. 5
RAZEM 5
7| INSTALACJA WENTYLACJI
7.1 UKEAD WENTYLACJI WYWIEWNEJ - ROBOTY MONTAZOWE
145|KNR-W 2- ywietrzak graw. WLO 160 Uniwersal Szt.
d.7.1J170144-01
1 5zt. 1,00
RAZEM 1,00
146|KNR-W 2-  Wywietrzak graw. WLO 250 Uniwersal SzZt.
d.7.1j]170144-02
il 5zt 1,00
RAZEM 1,00
147|KNR-W 2- odstawy dachowe stalowe kotowe typ B/lll o sr.wylotow do 160 mm, w ukta-  |szt.
d.7.1170151-01 dach bezkanatowych sterowanie sitownikiem 230 V
1 5zt 1,00

-14-

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41409 Uzytkownik: PSK AS




koszt_inwest_instal_sanit_Mitoradz_AS_3

OBMIAR

-15-

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41409 Uzytkownik: PSK AS

Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
T48[KNR-W 2- odstawy dachowe stalowe kotowe typ B/lll o sr.wylotow do 250 mm, w ukta-  |szt.
d.7.1§170151-02 ach bezkanatowych sterowanie sitownikiem 230V
1 J4 1,00
RAZEM 1,00
T49|[KNR-W 2- ICzerpnie scienne kotowe typ B 1 C o sr. 125 mm - czerpnia powietrza KWO 125 [szt.
d.7.1§170147-01  |[Venture Industries
is 5zt 1,00
RAZEM 1,00
[ I50[KNR-W 2- iltry powietrza DF 125 Venture Industries SZ1.
d.7.1j170304-03
1 J48 1,00
RAZEM 1,00
151|KNR-W 2- agrzewnica elektryczna DH 125/09 Venture Industries 5zt.
d.7.1j]170320-04
is 5zt 1,00
RAZEM 1,00
[ 152][KNR-W 2- entylator kanafowy TD 350/125 wraz ze sterownikiem REGUL-2 SZT.
d.7.1j]170205-01
P 5zt. 2,00
RAZEM 2,00
153|KNR-W 2- awiewnik okragty CKK Szt.
d.7.1j170140-01
P J48 2,00
RAZEM 2,00
154|[KNR-W 2- awiewnik okragty CKT Szt.
d.7.1§170140-01
1 5zt 1,00
RAZEM 1,00
155|KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], kotowe, typ B/l o sr. do 160 mm - In
d.7.1§170114-02 |dziat ksztaltek do 55 %
5,2 m* 5,20
RAZEM 5,20
156|KNR AT-09 entylacja regulacja Im
d.7.110104-03
50 Im 50,00
RAZEM 50,00
7.2 UKEAD WENTYLACJI WYWIEWNEJ - INSTALACJA OSUSZANIA
157[KNR 9-19 IOsuszanie pomieszczen o kubaturze 251-300 m3, przy uzyciu osuszaczy kon- [doby
d.7.2j0101-07 densacyjnych
1 doby 1,00
RAZEM 1,00
158|KNR-W 2- rzewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o sr. do 200 mm - In
d.7.2|]170115-02 dziat ksztattek do 65 % - kréciec z siatkg z blachy ocynk fi 200mm
1,0 In? 1,00
RAZEM 1,00
159|KNR-W 2- rzewody wentylacyjne z blachy stalowe], kotowe, typ B/l o sr. do 100 mm - In
d.7.2]170115-01 dziat ksztattek do 65 % - kréciec z siatkg z blachy ocynk fi 100mm
1,0 2 1,00
RAZEM 1,00
160[KNR-W 2- rzewody wentylacyjne z blachy stalowe], kolowe, typ S(Spiro) o sr. do 200 2
d.7.2|]170123-02 jmm - udzial ksztattek do 55 %
3,40 In? 3,40
RAZEM 3,40
161|KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o sr. do 100 2
d.7.21170123-01 jmm - udzial ksztaitek do 55 %
4,35 In? 4,35
RAZEM 4,35
162|KNR-W 2- rzepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o sr.  fszt.
d.7.2j]170131-01 {100 mm
P Szt 2
RAZEM 2
163[KNR-W 2- otnierz siodiowy o srednicy 100/125 mm 5zt.
d.7.2|]170210-01
analogia
il Szt 1
RAZEM 1
164[KNR-W 2- _ [Czerpnie/ wyrzutnie 3cienne kKolowe typ B 1 C o sr. 100mm 5zt.
d.7.2|]170147-01
P 5zt. 2,00
RAZEM 2,00
165|KNR AT-09 entylacja regulacja Im
d.7.210104-03
50 m 50,00
RAZEM 50,00
7.3 UKEAD WENTYLACJI WYWIEWNEJ -SYSTEM DETEKCJI
166]'KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow [szt.
d.7.3]0301-03 plastikowych w podtozu betonowym
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6 Szt. 6,00
RAZEM 6,00
167][KNR 7-22 ostawa | przymocowanie tablicy ostrzegawcze| k
d.7.3]0202-03
0,1 It 0,10
RAZEM 0,10
168|KNR-W 5- ontaz elementow konstrukcyjnych - uchwytow i podwieszek tablic ostrzegaw- [zt.
d.7.31080704-06 [czych przez przykrecanie do gotowego podtoza na stropie (2 mocowania)
J48 2
RAZEM 2
169[KNR 5-06 nstalowanie gtowic pomiarowo-detekcyjnych - Czujnik chloru DG-POE.CL2/N  [szt.
d.7.3]1613-04
is Szt 1,00
RAZEM 1,00
T70[KNR 5-06 nstalowanie modutu sterowania wentylatorem awaryjnym szt.
d.7.3]1613-04
analogia
L 5zt 1,00
RAZEM 1,00
171]KNR 5-06 Instalowanie sygnalizatora akustyczno-optyczna SL-31 5zt.
d.7.3]1613-04
1 5zt. 1,00
RAZEM 1,00
172|[KNR 5-06 omiarowy modut alarmowy MDP-4 Szt.
d.7.311601-10
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
173|KNR-W 5- rzewod kabelkowy YDY 2x1,5mm2 uktadany w ostonie z rur winidurowych o m
d.7.3]080218-01  Br.do 28 mm mocowanych na gotowych uchwytach przew.
15 m 45,00
rzew.
RAZEM 45,00
174][KNR 5-06 [Sprawdzenie | uruchomienie linii sygnalizacji przekroczenia poziomu stezenia [gzt.
d.7.311614-02 ICO i LPG
1 5zt. 1,00
RAZEM 1,00
8 ROBOTY BUDOWLANE TOWARZYSZACE
175|KNR 4-01 rzebicie otworow o pow. do 0.10 m2 w elementach z betonu zwirowego (stro-
d.8]0209-03 pach) o grub.do 20 cm
20*0,10 Im” 2,00
RAZEM 2,00
176/KNR 4- rzebicie otworow w scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemento- [szt.
d.8]010333-11 0-wapiennej
10 5zt. 10,00
RAZEM 10,00
177[KNR-W 4-01 Wykucie bruzd 1/4 x 1/2 ceg.w sclanach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m
d.8|0341-01 piennej
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
178|KNR—W 4-  [Zamurowanie bruzd o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w scianach z cegiet Im
d.8{010327-02
15,0 Im 15,00
RAZEM 15,00
179|KNR-W 4- ykonanie pasow tynkow zwyktych kat.lll o szer. do 15 cm na murach z cegiet m
d.8|010705-01  Jub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami
ub dachéwkami
15,0 Im 15,00
RAZEM 15,00
180|KNR 4-01 suniecie z parteru budynku gruzu ns
d.8|0106-04 .
przyjeto
0,5 3 0,50
RAZEM 0,50
181|KNR 4- ransport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu | n”
d.8|041105-01 mechanicznym roztadowaniu na odl.do 1 km
0,5 I’ 0,50
RAZEM 0,50
182|KNR 4-04 ransport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu | fn”
d.8{1105-02 Imechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 19
0,5 u 0,50
RAZEM 0,50
183]KNR 4-01 ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosc  n”
d.8/0108-09 do 1 km
i m’ 1,00
RAZEM 1,00
184|'KNR 2- lObrobki przepustow ruowych przez dach w dachach krytych papg lub dachow- szt.
d.8|020515-07 K3 - z blachy ocynkowanej
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B Szt. 3,00
RAZEM 3,00
185|KNR-W 2-15 [Osadniki uszczelniane sznurem | zaprawg cementowg szt.
d.8|0215-02
L 5zt 1,00
RAZEM 1,00
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