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1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych i

mechanicznych dla potrzeb modernizowanej Stacji Uzdatniania Wody w Mitoradzu gmina

Mitoradz.

1.2.  Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora,

ustalenia techniczne z Inwestorem,

katalogi branzowe.

projekt zagospodarowania dziatki w skali 1 : 500

podktady architektoniczne w skali 1:100

uzgodnienia branzowe

wytyczne projektowe

obowigzujgce normy i przepisy

Ustawa: Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z pdzniejszymi zmianami (
ostatnia zmiana Dz.U.z2003 Nr 80 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.) z pdzniejszymi zmianami

Ustawa: O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r.
—Dz. U. Nr 80 poz. 717 z dnia 10.05.2003 r. z pdzniejszymi zmianami

Ustawa: Prawo wodne dnia 18.07.2001 r. — Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z dnia
11.10.2001 r. z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wdd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $Srodowiska

wodnego. (Dz. U. Nr 212, poz. 1799 z 2002 r.) z pdzniejszymi zmianami
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2. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN

2.1.  Opis techniczny instalacji wodociggowej gospodarczej

Zrédtem zasilania wewnetrznej instalacji bedzie projektowany uktad wody
technologicznej uzdatnione;.

Instalacje wodociggowa zaprojektowano z rur polietylenowych firmy TECE w systemie
Tece Flex PEXc. Rurociagi prowadzi¢ po wierzchu scian i stropdw. Przy przejsciach przez
przegrody budowlane stosowac rury ostonowe o dwie dymensje wieksze od rury zasadnicze;.

Wszystkie urzadzenia sanitarne wyposazy¢é w armature odcinajgcy. Stosowac zawory
wchodzgce w sktad systemu lub typowe kulowe zawory zaporowe, a przy podejsciach pod
armature pionowa kulowe, katowe zawory z odejsciami do podtgczen elastycznych. Zgodnie
z wymogami BHP dla pomieszczenia magazynu chloru zaprojektowano natrysk
bezpieczenstwa z oczomyjka. Zasilanie odbiornikdw sanitarnych w pomieszczeniach
technologicznych, zabezpieczy¢ zaworem antyskazeniowym typu BA firmy Socla.

Wszystkie rurociggi izolowaé cieplnie piankg polietylenowg gr. 30mm firmy
Thermaflex.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje doktadnie przeptukac
woda. Prébe cisnieniowg (wstepng, gtéwng i koncowa) nalezy przeprowadzi¢ przed
zabetonowaniem rur i zakryciem szachtéw oraz wykonaniem izolacji termicznej. Przy prébie
wstepnej nalezy stosowac cisnienie prébne, odpowiadajace 1,5 krotnej wartosci najwyzszego
cisnienia roboczego. Cisnienie prébne nie moze by¢ wieksze niz cisnienie maksymalne
poszczegdlnych elementdéw systemu. Cisnienie to w okresie 30 minut musi by¢ wytworzone
dwukrotnie. Czas proby gtéwnej wynosi 2 godz. w tym czasie cisnienie prébne nie moze
obnizy¢ sie 0 0,2 bara. Prébe kofcowa przeprowadzi¢ jako impulsowg - w 4 cyklach stosowac
przemienne ci$nienie 10 i 1 bar. Po prdbie cisnieniowej instalacje nalezy doktadnie

przeptukaé minimum przez okres 10 minut.

2.2.  Opis techniczny instalacji wody cieplej

Brak zapotrzebowania na cieptg wode uzytkowa na stacji.
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2.3.  Opis techniczny kanalizacji sanitarnej

Scieki z odwodnienia hali odprowadzane beda nowoprojektowanym uktadem
kanalizacji sanitarnej. Natomiast odwodnienie posadzki z pomieszczenia chlorowni do
nowoprojektowanej studzienki bezodptywowe;.

Odcinki kanalizacji i wpusty podtogowe wymieni¢ na nowe np:. typ DN 160 Blucher
726.403.160.S stal.nierdz. 316L

W projekcie oparto sie na rurach i ksztattkach z PVC produkcji firmy WAVIN
METALPLAST-BUK. Catg instalacje powyzej & 110 wykonac z rur i ksztattek z PVC w systemie
rur kielichowych kanalizacji sanitarnej zewnetrznej w klasie S ( 6 kg/cm2) s/D=0,03 SDR=34,
natomiast catg kanalizacje nadziemng oraz podziemng do & 110 w systemie wyrobdéw
kanalizacji wewnetrznej. taczenie rur na wcisk. Szczelno$¢ pofaczen zapewnig gumowe
uszczelki umieszczone fabrycznie w kielichach rur i ksztattek. W miejscach gdzie poziomy
przechodzg pod tawami fundamentowymi stosowac tuleje ochronne z PVC o dwie dymensje
wieksze od rury zasadniczej. Dtugos¢ rur ochronnych powinna by¢ o 25 cm wieksza z kazdej
strony od wielkosci taw. Piony wyposazy¢ w czyszczaki na wysokosci 50cm nad posadzka.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykonaé¢ wg. normy j.w pkt. 2.27,
stosujgc tuleje ochronne. Mocowanie rur typowymi uchwytami stalowymi. Przy $cianach
murowanych przewody montowac w bruzdach sciennych, natomiast przy $ciankach z STG w

ich wnetrzu.

2.4.  Opis techniczny kanalizacji deszczowej

Odwodnienie dachu projektowanego budynku przewidziano na teren za
posrednictwem zewnetrznych pionéw deszczowych. Instalacje wykona¢ w systemie rur PVC

firmy ,,Wavin”.

2.5. Opis techniczny sieci na terenie i przytacza kanalizacji sanitarnej

Scieki z odwodnienie posadzek pomieszczenia chlorowni odprowadzane bedg do szczelnej
studzienki bezodptywowej @#1200mm z kregdéw betonowych. Przyjeto 1,5 m gtebokosci
czesci osadnikowej studzienki. Odptyw $ciekdw z odwodnienia hali filtrow zaprojektowano

do kanalizacji sanitarnej.
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Odbiornikiem sciekéw sanitarnych- technologicznych jest kanalizacja sanitarna prowadzona
na dziatce wtasnej SUW. Na mapie sytuacyjnej oznaczono miejsce odprowadzania Sciekéw
sanitarnych z modernizowanego budynku. Scieki odprowadzone bedg poprzez projektowany
odstojnik. Do uktadu kanalizacji wtgczony zostanie rdéwniez zrzut i spust zbiornikow
retencyjnych. Do odstojnika zostanie rowniez odprowadzona bezpos$rednio cisnieniowo zrzut
wody technologicznej w ilosci 20 m3 w ciggu 8 minut pracy z natezeniem 42 |/s. Odstojnik
bedzie wyposazony w przelew bezposrednio do kanalizacji jak rowniez w spust na poziomie
dolnym réwniez podtgczony do kanalizacji. Na spuscie zamontowaé nalezy w studzience
posredniej zasuwe sterowana sitownikiem podfgczong do uktadu automatyki. Zrzut wody z
odstojnika (otwarcie zasuwy) nastepowal bedzie w godzinach nocnych przy matym
obciazeniu sieci kanalizacyjnej, zgodnie z harmonogramem zapisanym w technologii.

Catos¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie rur i ksztattek z PVC produkcji firmy ,,Wavin”
w systemie rur kielichowych kanalizacji zewnetrznej w klasie S ( 6 kg/cm2) s/D=0,03
SDR=34. taczenie rur na wecisk. Szczelnos¢ potfaczen zapewnia gumowe uszczelki
umieszczone fabrycznie w kielichach rur i ksztattek. Na wszelkich zatamaniach zmianach
kierunku stosowac studzienki ©@1200mm z kregéw zelbetowych tgczonych na uszczelke.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem
zaznaczonym na planie sytuacyjnym nalezy recznie wykonac przekopy kontrolne w celu
wyznaczenia ich rzeczywistych rzednych.

Przytacze oraz sie¢ wewnetrzna nalezy wykonywa¢ metodg wykopu otwartego.
Wykopy wykonaé jako waskoprzestrzenne z umocnieniem typu Box. Roboty ziemne
wykona¢ koparka z odktadem urobku 1 m od krawedzi wykopu, z wyréwnaniem dna recznie.
W miejscach kolizji wykopy nalezy wykonywac recznie. Stosowaé podsypke z piasku o
grubosci 10 cm i obsypke rur —30 cm. Nad 30 cm warstwg obsypki przytacza kanalizacyjnego
utozy¢ tasme identyfikacyjno —ostrzegawczg z wktadka metalowa w sposéb umozliwiajgcy
podfaczenie urzadzen do trasowania sieci.

Zinwentaryzowac przebieg przytgcza oraz sieci wewnetrznej przez uprawniong firme
geodezyjng. Po inwentaryzacji nanies¢ na mapy sytuacyjne. Zasypac¢ pozostaty wykop. Ubijac
warstwami co 30 cm. Po wykonaniu obsypki pozostatg czes¢ wykopu zasypaé gruntem

rodzimym pod warunkiem usuniecia z niego twardych bryt i zanieczyszczen. Stopien
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zageszczenia zasypki dla przewoddw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy
niz 95 %, a pod chodnikami 85 % zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora. W zwigzku z
budowga geologiczng podtoza na ktérym beda posadowione przewody nalezy uwzglednic
brak mozliwosci wykorzystania gruntu rodzimego do wykonania zasypki nad przewodami.
Rury nalezy uktadac z projektowanym spadkiem.

Prace w obrebie roslin nalezy wykona¢ recznie, bez korzystania ze sprzetu
mechanicznego a rosngce na terenie objetym planowg inwestycja drzewa i krzewy nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Ziemie i urobek z wykopu nie odktadac¢ na pnie drzew i
krzewdw a prace zwigzane z uzyciem sprzetu mechanicznego i urzadzen technicznych
wykona¢ w sposéb w sposob nie szkodzacy drzewom.

Po wykonaniu prac nalezy przywrécic teren do stanu pierwotnego.

Wykonawca przyfacza moze by¢ tylko zaktad posiadajgcy uprawnienia do wykonywania
tych robdt. Roboty wykonac zgodnie z:

PN-B-10736 - Roboty ziemne . Warunki techniczne wykonania.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych — COBRTI Instal |
Zeszytnr3].

Studnie zelbetowe wykonac z prefabrykowanych elementéw zelbetowych taczonych za
pomocy uszczelek gumowych. Studnie nalezy posadowi¢ na wylewce betonowej z betonu
C16/20 grubosci 15 cm. Studnie wykonac jako szczelng. Cokét studni nalezy wykonaé jako
prefabrykowany, poszczegdlne elementy studni tgczyé za pomoca uszczelek gumowych. Na
studni zamontowac prefabrykowany pierscien wyréwnawczy zelbetowy lub z tworzywa
sztucznego z uszczelnieniem oraz wiaz zeliwny typu ciezkiego. W celu zabezpieczenia studni
nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowa np. poprzez dwukrotne pomalowanie warstwg
izolacji bitumicznej. Prefabrykowany element denny studni zostanie zaopatrzony w przejscie
szczelne (tuja przejsciowa z uszczelkg). Stosowaé stopnie ztazowe - klamry, zabezpieczone
tworzywem przed poslizgiem w rozstawie w pionie co 25 cm, w ukfadzie drabinkowym w
odlegtosci 15 cm od $ciany studzienki.

Z wytycznych technologicznych wynika ze ilo$¢ Sciekdw jest réowna 6,66 I/s przy

jednoczesnym zrzucie 32 m3 w ciggu 8 min.
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Scieki sanitarne bedg odprowadzane przytagczem 9160 mm PVC-U typu ciezkiego klasy S
(SDR 34), o jednolitej strukturze $cianki o sztywnosci obwodowej 8 kN/m2.

Z uwagi na jakos¢ Sciekdéw, instalacja kanalizacyjna zostata podzielona. Typowe Scieki
sanitarne skierowane sg do istniejgcego uktadu sanitarnego, natomiast $cieki o odmiennym

sktadzie gromadzone bedg w bezodptywowych studzienkach kanalizacyjnych.

2.6. Opis techniczny sieci wody p.poz zewnetrznej

Istniejgce hydranty zlokalizowane na sieci wodociggowej w odlegtosci nie mniejszej niz 5 m i

nie wiekszej niz: pierwszy hydrant 75 m, drugi- 150 m.

2.7.  Wytyczne wykonawcze instalacji wodociggowej na terenie

Projektowana rozbudowa instalacji wodociggowej na terenie polegac bedzie na podtgczeniu
nowo projektowanych zbiornikdw retencyjnych (zgodnie z dokumentacjg technologiczng) do
budynku SUW. Bedzie to przewdd zasilajgcy zbiorniki i przewdd powrotny na stacje SUW.
Prowadzenie instalacji wodociggowej przedstawione w czesci graficznej opracowania.

Za rozdziatem na zbiorniki zamontowaé zasuwy miekkouszczelniane kotnierzowe z
teleskopem w obudowie i skrzynka uliczna.

Dodatkowo wymianie podlega¢ bedzie pierwszy odcinek wodociggu wychodzgcego ze Stacji-
wymiana po trasie na wiekszg Srednice- 225x13,4. Zakres zgodny z PZT.

Zaprojektowano gtéwne nitki wodociggowe jako rurociagi z polietylenu utwardzonego PE HD
o $rednicy @ 280 x 16,6 mm, @ 160 x 9,5 mm oraz @ 110 x 6,6 mm na cisnienie p.=1 MPa.
Rury uktada¢ na podsypce z piasku gr. 10 cm i nasypce gr. 10 cm.

Instalacje na catej diugosci oznakowaé polietylenowg tasma lokalizacyjno - ostrzegawcza
niebiesko-biatg z wktadka stalowa na wysokosci 10cm nad rurg PEHD. Korice tasmy
wyprowadzi¢ przy zbiorniku i do budynku..

Wymagania i badania przy odbiorze przytgcza okreslono w normie PN-74/B-10733.

Rzedne uktadania przewoddéw zgodnie z czescig graficzng opracowania. Wykopy zasypywac
warstwowo stosujgc metode zageszczania gruntu np. dwu ptytowym wibratorem
mechanicznym. Instalacje wodociggowa przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru i do
inwentaryzacji geodezyjnej.

Préba szczelnosci i dezynfekcja.
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Wykonawca przeprowadzi probe szczelnosci, ptukania i dezynfekcje.

Prébe szczelnosci wykona¢ na cisnienie 1,0MPa zgodnie z normg PN-B-10725; 1997r.
Instalacje nalezy ptuka¢ z predkoscig przeptywu nie mniejszg niz 1,0m/s. Ptukanie
przeprowadzi¢ dwukrotnie tj. po probie szczelnosci i dezynfekgji.

llos¢ wody potrzebna na jedno ptukanie wynosi min. 10-ciokrotng objetos$¢ rurociagu.
Dezynfekcje nalezy prowadzi¢ roztworem wodnym podchlorynu sodu o zawartosci $rodka
dezynfekujgcego 20 B 30mg/l czystego chloru. Roztwér pozostawié¢ w przewodzie przez okres
24h, poczym ponownie ptukac przewdd. Po dezynfekcji sprawdzi¢ jakos¢ wody na zawartos¢

wolnego chloru.

2.8. Roboty ziemne

Roboty ziemne dla projektowanych sieci wodnokanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz
instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Dodatkowa gtebokos¢ dla wyréwnania
dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢é wykonana sposobem recznym.
Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby
zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze
zawieraC ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach powyzej 30 mm. Obsypka
rurociggdw musi zagwarantowaé odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Materiat uzyty
do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki, co materiat do wykonania podfoza.
Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy, co najmniej 20 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Przewody z rur PVC, PE i PP nalezy ukfada¢ przy
temperaturze powietrza od +5 do 30 oC. Uktadanie rur moze odbywac sie na uprzednio
przygotowanym podtozu rodzimym odpowiednio zageszczonym. Montaz przewodow
powinien odbywaé sie na dnie wykopu zachowujgc projektowany spadek przewoddw.
Przewody wykona¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz
technologia montazu tych rur.

Istniejgce uzbrojenie podziemne na czas budowy zabezpieczy¢. W obrebie skrzyzowan z
istniejgcy infrastrukturg podziemna, roboty ziemne wykonywac recznie stosujac podkopy lub
przeciski ziemne. Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie

uprawnienia budowlane w zakresie instalacji sanitarnych.
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W przypadku gdy istniejgca infrastruktura podziemna koliduje z projektowanym budynkiem
nalezy niezwtocznie zgtosi¢ sie do gestora danej sieci w celu ustalenia mozliwosci likwidacji
badz przetozenia.

W przypadku likwidacji instalacji wod-kan rurocigg pozostawi¢ w ziemi, zamuli¢ i koncowki
zaslepi¢ korkami betonowymi. Zamulenie rurociggu wykona¢ przez wprowadzenie
mieszaniny piasku zcementem (cement w proporcji 20kg/m3). Zamulenie prowadzi¢
odcinkami po okoto 20m. W celu wprowadzenia mieszaniny do wnetrza rurociggu nalezy
wykona¢ dodatkowe wykopy. Wprowadzanie mieszaniny rozpocza¢ od najnizszego punktu
na odcinku stopniowo przesuwajac sie w kierunku wzniosu (pozwoli to na usuniecie
powietrza z wypetnianego rurociggu). Koncéwki rurociggu zaslepi¢ przy uzyciu kréécéw z
kotnierzem zaslepiajgcym lub blokami betonowym.

Na odcinkach instalacji, gdzie woda gruntowa wystepowac bedzie powyzej projektowanej
rzednej posadowienia kanatu lub studzienki, na czas trwania prac budowlano -
montazowych przewiduje sie odwodnienie wykopdw igtofiltrami. Jednak z uwagi na brak
doktadnych danych o warunkach gruntowo-wodnych w rejonie projektowanych sieci wod-
kan sposdb docelowego odwodnienie wykopdw pozostawia sie w gestii wykonawcy.

Ziemie z wykopow nalezy wywozi¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. W miejscach
skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem prace nalezy prowadzi¢ recznie zabezpieczajac
przewody przed uszkodzeniem.

Wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i odpowiednio oznakowac.

W trakcie robot ziemnych nalezy dokonywal statej kontroli wskaznika zageszczenia
poszczegdlnych warstw. Wskaznik zageszczenia gruntu w obrebie wykopdw powinien
wynosi¢ pod jezdnig Is = 1,00.

Grunt nasypowy nalezy doprowadzi¢ do maksymalnego zageszczenia, aby po wybudowaniu
nawierzchni nie wystepowato osiadanie. Studzienki uliczne nalezy posadowi¢ na podsypce
ttuczniowe;j.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc zasad i przepisow BHP oraz normy BN —

83/8836-02.




Opracowanie dokumentacji projektowej na Nr dok.:
modernizacje Stacji Uzdatniania Wody w

EURDWATER miejscowosciach Gnojewo, Stara Koscielnica, Mitoradz

UZDATNIANIE WODY 016-018.PB.05.00

oraz Konczewice w Gminie Mitoradz.

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Tom.: Wyd.:
MEEA’ w miejscowosci Mitoradz , gmina Mitoradz \' 01
PROJEXRT PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY Strona:
TOM V - BRANZA SANITARNA 12724

2.9. Instalacja wentylacji

HALA FILTROW

W hali filtréw zwirowych zaprojektowano wentylacje grawitacyjng Wywiew powietrza
realizowany bedzie poprzez wywietrzaki dachowe WLO 250 znajdujacych sie na podstawie
dachowej typu B/Ill z sitownikami na napiecie 230 V. Wentylacja zapewnia w hali 2 krotng
wymiane powietrza. Wentylacja grawitacyjna zamykana bedzie na okres pracy ukfadu
osuszajgcego.

Zaprojektowano osuszacz adsorpcyjny produkcji LEWACO typ DHMI19C. Wydajnosé
osuszania 1,9 kg/h dla powietrza na wlocie t=20C i 60% RH, ilo$¢ powietrza suchego 350
m3/h. Osuszacz wyposazony w adsorpcyjny, zmywalny rotor suszgcy. Rozdzielnica
elektryczna zamontowana w agregacie. Osuszacz sterowany poprzez mechaniczny czujnik

wilgotnosci.

Powietrze procesowe pobierane z pomieszczenia stacji uzdatniania bezposrednio do
osuszacza powietrza. Osuszone powietrze rozprowadzone powinno by¢ kanatami
wentylacyjnymi typu Spiro wzdtuz hali stacji uzdatniania wody nad oknami, z dwoma
nawiewami skierowanymi poziomo.

Powietrze do regeneracji pobierane z zewnatrz przewodem ¢100mm do osuszacza
powietrza. Zuzyte powietrze wilgotne zostanie usuniete na zewnatrz budynku rurami Spiro ¢
100mm.

Przewody powietrza wilgotnego i regeneracji nalezy zaizolowad termicznie otulinami z wetny
mineralnej grubosci 3 cm pod ptaszcz z folii aluminiowej. Sposéb montazu kanatéow wg
obowigzujgcych standardéw — tj. na obejmy dwustronne z uszczelkg. Obejmy montowane
do wspornikéow lub bezposrednio w Sciany za pomocy pretédw gwintowanych i kotkow
rozporowych. Wszystkie kanaty wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowanej.

Osuszacz typu DHM19C jest przygotowany do prostego podtgczenia przewodow
wentylacyjnych oraz zasilania elektrycznego.

Posadowienie osuszacza i podtgczenia

Wstepnie osuszacz powietrza zlokalizowano wewnatrz hali stacji uzdatniania wody,

podwieszony na $cianie na wsporniku na wysokosci uzytkowej 1,6 m nad posadzka. Osuszacz
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powinien by¢ usytuowany w sposdb zapewniajacy wolng przestrzen dla inspekcji, wymiany
filtrow i innych prac serwisowych.

Podtaczenie zasilania

Osuszacz zasilany jest jednofazowo, zasilaniem 230V, zabezpieczenie 16A.

Sterowanie praca osuszacza

Osuszacz powietrza bedzie wspdétpracowat z mechanicznym czujnikiem wilgotnosci. Czujnik
steruje pracg osuszacza wiaczajagc go lub wytgczajac w zaleznosci od nastawy. Czujnik
wilgotnosci zamontowany na hali filtrow na bgdz obok osuszacza powietrza.

Sprzezenie instalacji osuszania z istniejgca wentylacja grawitacyjna

Praca osuszacza powinna byé sprzezona z dziataniem przepustnic z sitownikami
zainstalowanych w podstawach do wywietrzakéw dachowych. W momencie rozpoczecia
dziatania pracy osuszacza przepustnice dachowe zostaja zamkniete, dajac mozliwosc
skutecznego dziafania instalacji osuszania na recyrkulacji powietrza z hali. Gdy osuszacz staje,

przepustnice otwierajg sie. Dziata wentylacja grawitacyjna.
POMIESZCZENIE CHLORU

W pomieszczeniu tym zaprojektowano wentylacje mechaniczna dwubiegowa nawiewno-
wywiewng. Nawiew Swiezego powietrza z czerpni Sciennej poprzez nagrzewnice kanatowq i
filtr realizowany jest wentylatorem kanatowym dwubiegowym. Wyrzut poprzez dwie kratki
wyciggowe ( 20 cm od poziomu posadzki 70 % powietrza i spod stropu 30 % powietrza) do
wentylatora kanatowego dwubiegowego i ponad dach do wywietrzaka WLO 160. Wentylacja
zapewni w pomieszczeniu przy pracy ciggtej 6 -krotng wymiane powietrza. Przy pracy
awaryjnej wentylacja zapewnia 10 krotng wymiane powietrza. Wentylacja awaryjna
uruchamiana z zewnatrz z wigcznika znajdujgcego sie przy drzwiach zewnetrznych. Dla
pomieszczenia chloru zaprojektowano réwniez uktad ostrzegania przed zwiekszong
zawartoscig szkodliwych oparéw. Ukfad oparto o czujnik chloru DG-nE i modut alarmowy
MDP-4 firmy Gazex. Po przekroczeniu 10/100 ppm (ciggte/chwilowe) nastgpi zatgczenie
alarmu dzwiekowego i optycznego oraz zataczenie drugiego biegu wentylacji. Czujnik

zamontowac 30 cm nad posadzka.
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2.10. Instalacja ogrzewania

Dla Stacji uzdatniania wody przewidziano ogrzewanie elektryczne poprzez grzejniki
elektryczne konwekcyjne typu F117 firmy ATLANTIC z witasnymi zabudowanymi

termostatami i regulatorami. Rozmieszczenie i moce pokazano na rysunkach.

2.11. Uwagi dotyczgce wykoania. i odbioru instalacji i sieci.

Catosc robot w zakresie instalacji wentylacji i ogrzewania nalezy wykonac zgodnie z :
e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.
e Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe,

e  “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych ”

tom Il “ Instalacje sanitarne i przemystowe ”
e zaleceniami producentow zawartymi w DTR,
® pozostatymi obowigzujgcymi przepisami i PN.

e Wszystkie elementy uzyte do wykonania instalacji winny posiada¢ stosowne

dopuszczenia i by¢ zgodnie z nimi wykorzystane.

e Wszelkie odstepstwa od projektu w trakcie wykonawstwa nalezy uzgadniac

z inspektorem nadzoru lub projektantem.

® Eksploatacje urzadzen i instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie dostarczonymi przez

wykonawce, instrukcjami obstfugi.

e \Wszystkie materialy i urzadzenia powinny posiadaé sSwiadectwa i atesty

dopuszczajgce do stosowania w budownictwie i by¢ zgodnie z nimi wykorzystywane.

e Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
wraz z Aneksem Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej

i Klimatyzacji;

® Instrukcjg projektowania, wykonania i odbioru instalacji z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu i polietylenu wyd.”Wavin”;
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® Instrukcjg projektowania budowy i napraw kanalizacji zewnetrznej z rur kanatowych z

nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC -U.

3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

3.1. Sieci wod-kan

Instalacje kanalizacji sanitarnej

- rura @160PVC — 50mb

- studnia @0,6m— 6szt.

- studnia bezodptywowa @1,2m z kreg. bet., H = 2,5m — 1szt.

- studnia @1,2m z kreg. bet., H = 2,5m — 1szt.

- przejscie szczelne ( faricuch uszczelniajgcy @160) — 3szt.

- rura ostonowa dwudzielha- DN 200 — 5 mb.

- ostrzegawcza tasma PE koloru zielonego — 50,0mb

- Zasuwa kotnierzowa z sitownikiem do zabudowy w studni — DN 160 1szt.

Instalacje wodociaggu

- rura 110x6,6— 35mb
- rura 160x9,5— 25mb
-rura 225x13,4—- 5mb

- rura 280x16,6— 6mb

Instalacje przy zbiorniku i w SUW zakonczone kotnierzowo zgodnie z wytycznymi w

technologii.

- Zasuwa ziemna miekkouszczelniana kotnierzowa z teleskopem w obudowie i skrzynka

uliczng — DN 110 2szt.

- Zasuwa ziemna miekkouszczelniana kotnierzowa z teleskopem w obudowie i skrzynka

uliczng — DN 160 2szt.

- ostrzegawcza tasma PE koloru niebieskiego — 80,0mb
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3.2. Instalacje wod-kan

Instalacje wodociggowe

Rury PEXc firmy Tece-Flex

- 032 -15,0mb

- 20— 5,0mb

zaizolowane gr. 30mm z pianki poliuretanowej typu AC firmy Thermaflex
Odbiorniki

- oczomyjka z natryskiem bezpieczenstwa — 1szt.
Zawory

- kulowe DN32 — 2szt.

- kulowe DN20 — 1szt.

- antyskazeniowy BA DN32 — 1szt.

- ze zfaczka do weza DN20 — 1szt

Kanalizacja sanitarna

1. Rury PVC kielichowe
@160PVC — 15,0 mb
@110PVC - 8,0 mb
@32PVC - 2,0mb

4. Wpusty z zasyfonowaniem DN 160 np.Blucher 726.403.160.S stal.nierdz. 316L— 3szt.
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3.3.  Instalacje wentylacji i co
Grzejnik elektryczny ATLANTIC F117 1000 W z wifasnym sterowaniem i
termostatem szt. 2
Grzejnik elektryczny ATLANTIC F117 2000 W z wifasnym sterowaniem i
termostatem szt. 2
Grzejnik elektryczny ATLANTIC F117 2500 W z wifasnym sterowaniem i
termostatem szt. 1
Wywietrzak graw. WLO 160 na podstawie B/Ill sterowanie sitownikiem 230 V
Uniwersal szt. 1
Wywietrzak graw. WLO 250 na podstawie B/Ill sterowanie sitownikiem 230 V
Uniwersal szt. 2
Czerpnia powietrza KWO 125 Venture Industries szt. 1
Filtr powietrza DF 125 Venture Industries szt. 1
Nagrzewnica elektryczna DH 125/09 Venture Industries szt. 1
Wentylator kanatowy TD 350/125 wraz ze sterownikiem REGUL-2 szt. 2
Nawiewnik okragty CKK szt. 2
Nawiewnik okragty CKT szt. 1
Instalacja wentylacyjna Dn125/160 mb 10

3.4. Instalacje osuszania

1. Ogdlne:

1.1. Osuszacz powietrza DHM 19C — 1 szt.

1.2. Mechaniczny czujnik wilgotnosci HG-MINI — 1 szt.

1.3. Wspornik pod osuszacz DHM19C — 1 szt.
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2. Powietrze procesowe:

2.1.  Kréciec z siatka z blachy ocynkowanej ¢ 200 — 1 szt.

3. Powietrze suche:

3.1. Kanattypu SPIRO z blachy ocynkowanej L=3m ¢ 125mm - 2 szt.

3.2. Kanat typu SPIRO z blachy ocynkowanej L=3m ¢ 100mm - 1 szt.

3.3.  Kolano 90° z blachy ocynkowanej ¢ 125 — 3 szt.

3.4. Kolano 90° z blachy ocynkowanej ¢ 100 — 1 szt.

3.5. Redukcja z blachy ocynkowanej ¢ 100/125 — 1 szt.

3.6.  Redukcja z blachy ocynkowanej ¢ 125/150 — 1 szt.

3.7.  Kotnierz siodtowy z blachy ocynkowanej ¢ 100/125 — 1 szt.

3.8.  Przepustnica jednoptaszczyznowa z blachy ocynkowanej ¢ 100 — 2 szt.

3.9. Kréciec z siatka z blachy ocynkowanej ¢ 100 — 2 szt.

3.10. Opaska montazowa typu ,szel

3.11. Opaska montazowa typu ,szell” z blachy ocynkowanej ¢ 100 — 2 szt.

III

4. Powietrze regeneracji:

4.1. Kanat typu SPIRO z blachy ocynkowanej L=3m ¢ 100mm - 1 szt.

4.2. Kolano 90° z blachy ocynkowanej ¢ 100 — 1 szt.

4.3.  Czerpnia/wyrzutnia Scienna z blachy ocynkowanej ¢ 100mm — 1 szt

z blachy ocynkowanej ¢ 125 — 3 szt.

4.4. Maskownica z blachy ocynkowanej 250x250mm z otworem ¢$108mm — 2 szt.

5. Powietrze wilgotne:

5.1.  Kanat typu SPIRO z blachy ocynkowanej L=3m ¢ 100mm - 1 szt.

5.2.  Czerpnia/wyrzutnia $cienna z blachy ocynkowanej ¢ 100mm — 1 szt

5.3.  Maskownica z blachy ocynkowanej 250x
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3.5. Instalacje sygnalizacji przekroczonego poziomu chloru

® Pomiarowy modut alarmowy MDP-4

e Sygnalizacja akustyczno-optyczna SL-31

® Czujnik chloru DG-POE.CL2/N

e Uktad stycznikdw do zafaczania drugiego biegu wentylatoréw wentylacji awaryjnej

e Okablowanie catego ukfadu sygnalizacyjnego

Uwaga :

Opracowanie niniejsze koordynowa¢ z projektem konstrukcyjnym, architektonicznym,
elektrycznym, instalacji centralnego ogrzewania. Przed przystgpieniem do wykonywania
przytacza kanalizacji ogdlnosptawnej potwierdzi¢ istniejgce rzedne kanalizacji podane na
mapie.

Opracowat:

mgr inz. Adam Bartosiak
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SCHEMAT STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ

Stozek pod wilaz

Wiaz zellwny

AR

.

Grunt

Rura teleskopowa

Uszczelka

Klneta z tworzywa sztucznego

I
il

Beton C8/10 -

:';L_‘_ Rura karbowana o wewnegtrznej srednlcy
E— komlina min Sna
::J

-

_ Uszczelka
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Przekréj przez wykop.

Wykop oskarpowany

m

min. A

Wykop waskoprzestrzenny
<1t L

min. . Slcm

OZNACZENIA -

1. Warsatwa nawierzchniowa

. Warstwa podbudowy drogi

. Warstwa gruntu stabilizowanego

. Tatma astregawcza w kelorze niebieskim
. Crrunt rodzimy

. Wadocige

. Nadsypka z piasku gr. 20 cm

. Podsypka z piasku gr, 20 cm

B~ W

=
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SZCZEGOL POLACZENIA PRZEWODU Z RUR PVC ZE STUDZIEN}
Z KREGOW BETONOWYCH

SCIANA STUDZIENK
BETON B 15

| ———/RA 'fwém,' ////\\\

TULEJA OSLONOWA 7
PRODUCENTA RUR

\

BETON B 15

i

BETON POD{'.OZA
B75

\ ‘

i
:
i
i

W przypadku zastosowania tuleje winny by¢ umieszczone na rurze przed ich
zabetonowaniem z uwagi na zapobieZenie deformacii.

-
Euﬂ-tno-n-o-u tm—tmi
.
B -
.
18

DNO STUDZIEN:
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Studnia zasyfonowana.

Wtaz kanatowy typu cigzkiego (kl. D400)

zgednie z PN—EN 124:2000

lub_80mm

S Pierscienie dystansowe regulacyjhe betonowe
» ‘ Dw=625 mm, Dz=865 mm, h=60mm
SO\ Ptyta nastudzienna zelbetowa
%\\\\ ___np. EU-P —/625/20 z osadzeniem pierscienia, wiazu.
b
5
4 ¢
< \E
& »
K \_Av Krqg zelbetowy 2000
N | =
5 2
N HI/ g
|
E// o ; } Stopien kanatowy
2 | 76 zgodnie z PN—EN 124:200
# ~ : e | —
/. S—
- = /
7 y // Izolacja zewn. — 2 x abizol
o
C i = =" U .
:& p A
4
s
4
N
e 1
b
N Spéd studni zelbetowy z petnym dnem
b |
»

Dno zelbetowe studni prefabrykowane) — gr. 15

lzolacja 2 x papa

Fundament z betonu B15 — gr. ok. 20 cm

Podsypka piaskowa zaggszczana do 95% Proctora— gr. min. 20 cm




