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Lp Oznaczenie Urzgdzenie — typ, dane techniczne ﬁ‘;ﬁ:ﬁ Czynnik Materiat Uwagi Wyd.
Zatapialna pompa glebinowa
01 | POL;P02; P03 | Q=573 mh; 3 wods surows, AIS| 304 01
- . studzienna
H = 31,6 m st. wody;
N =75 kW,
Obudowa studni glebinowej do ujeé Studnia nr 3 posiada
z samo wyplywem dla studninr 1 i obudowe. Nalezy
02 nr2; _ _ 2 kpl doposazyCJaJF:dy.me w 01
Nadziemna, izolowana armature odcinajaca,
- wersja kompletna z armaturg zwrotng oraz
nierdzewna ©100 mm; wodomierz.
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Lp

Oznaczenie

Urzqdzenie — typ, dane techniczne

1losé

[sz] Czynnik

Material

Uwagi

Wyd.

03

A01

Aerator ci$nieniowy z ukladem
kontroli poduszki powietrznej;
Parametry:

- pojemno$é¢ 5,09 m?;

- automatyczna kontrola zwierciadta
wody w zbiorniku

- uktad obserwacji wzrokowej
poziomu wody w zbiorniku

- tarcze rozbryzgowe wody na wlocie
wody do zbiornika

- doprowadzenie powietrza 4*’ w
dolnej czgsci walczaka

- rozprowadzenie powietrza w
zbiorniku poprzez dysze

- D =1600 mm;

- Hcal. = 3460 mm;

- masa podczas pracy 6800 kg;

- obliczeniowe cisnienie pracy 6 bar
- krééce przytaczeniowe po stronie
wodnej: DN100 wlot z géry / wylot z
dolu

woda surowa,
studzienna

Stal weglowa pokryta
farba epoxy

dostawa wraz z
uktadem kontroli,

01
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Lp

Oznaczenie

Urzqdzenie — typ, dane techniczne

1losé
[szt.]

Czynnik

Material

Uwagi

Wyd.

04

F01; FO2

Filtr ci$nieniowy

Parametry:

- lej poptuczyn wywotujacy wir
wewnatrz filtra;

- z poduszka powietrzng

- z dnem dyszowym

- dysze z tworzywa sztucznego o
szczelinie 5 mm

- Z przepustnicami automatycznymi o
napedzie pneumatycznym, $rednicy
uzaleznionej od przeptywu, ze
wskaznikiemi potozenia zaworu

- mocowania na walczaku w ilosci 4
szt. pod montaz podpor

- ci$nienie 6,6 bar

- D =2500 mm;

- Hcatl. = 3100 mm;

- masa podczas pracy 25000 Kkg;

2 kpl

woda surowa,
studzienna

Stal weglowa pokryta
farba epoxy
0 klasie korozyjnosci
C5-1

dostawa wraz z
orurowaniem i
zespolem armatur
sterowanych napieciem
24V DC
Filtry dostarczy¢
zgodnie z rysunkiem

01

05

Wypelnienie do filtrow
(dla 2 szt.):

- zwir 4,0-8,0 mm

- zwir 2,0-4,0 mm

- zwir 0,8-1,4 mm

- masa katalizujaca

1550 kg
1550 kg
7900 kg
7854 kg

01
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Lp Oznaczenie Urzqdzenie — typ, dane techniczne ﬁ(z)'fi Czynnik Material Uwagi Wyd.
Stacja dozowania podchlorynu
sodowego zawierajgca:
- pompa dozujaca dostawa wraz z lancg

Q=61/h; ssgcg do zbiornika
P09 H =100 m st. wody; handlowego,
N=22W, czujnikiem niskiego

- posiada przekaznik sterowalny do poziomu i braku

06 informowania o alarmach L kpl podchloryn sodu PE podchlorynu (ptywaki), 01

TO3 - sterowanie zewnetrzne impulsowe wezem tlocznym

lub 4-20 mA (10mb) oraz zaworem
- wejscie poziomu w zbiorniku z wtryskowym G1/2” z
ktérego jest pobierany ptyn odcigciem
- zbiornik handlowy 30 kg
podchlorynu sodu
Zbiornik wody uzdatnionej,
izolowany; q Stal weglowa pokryta

07 TOL; TO2 Vrob. = 75 mé; 2 woca od wewnatrz farbg 01

- ) uzdatniona

D =4500 mm; epoxy
Hcatl. = 5800 mm;
Pompa wody pluczacej
Q =150 m¥/h; woda L

08 P05 H = 15,0 m st. wody; 1 uzdatniona zeliwo 01
N =11,0 kW;
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Lp Oznaczenie Urzqdzenie — typ, dane techniczne ﬁ(z)'fi Czynnik Material Uwagi Wyd.
Zestaw hydroforowy dostawa_wra_z Z 3 szt.
Pompy 3 szt. %blornlka
z falownikami w rozdzielni; _ Wyrownawezego .
Qmax = 130 m3h; ci$nienie 251, G3/4”,
09 | Pos; Po7; pog | H =45 msk wody; 1 woda zeliwo / stal s taenionwa 01
’ ’ N =3x11kW; uzdatniona nierdzewna pma}rl1§metrami i]
kolektory po stronie ssacej i ttocznej . .
DN200" przetwornikami
_ . ci$nienia po stronie
- sterowanie na sterowniku wolno L .
ssawnej i tlocznej
programowalnym
zestawu
Dmuchawa powietrza do
wzruszania filtrow dostawa wraz z filtrem
10 D01 Q =300 m¥h 1 powietrze . 01
H = 700 mbar: powietrza
N =11 kW;
Sprezarka powietrza srubowa z
zestawem filtrow i osuszaczem
Q =40 m¥/h; sprezone
11 S01 Pmax. = 10 bar; 2 powietrze 01
N =5,5 kw
na zbiorniku VV =500 |
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Lp . . . 1losé¢ . , .
Oznaczenie Urzqdzenie — typ, dane techniczne [s2t] Czynnik Material Uwagi Wyd.
Osadnik poziomy
V =22,75 m3; wykona¢ zgodnie z
Szer = 2500 mm; projektem branzy
12 TO5 Dt = 7000 mm; 1 wody popluczne zelbet konstrukcyjno — 01

Gt. catk. = 2000 mm; architektonicznej (Tom
Gt. rob. = 1300 mm (pomiedzy 1))
wlotem i wylotem wod poplucznych)

Uwaga:
1. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania urzadzen rownowaznych pod warunkiem zachowania parametrow technicznych 1 jakosciowych

przyjetych w niniejszej dokumentacji projektowe.
2. Wszystkie urzadzenia winny posiadac atest PZH na zastosowanie do wody pitne;.
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