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PROJEKT ZAMIENNY
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Budowa przystani kajakowej na rz. Nogat w Pogorzate  j Wsiw
ramach programu ,Pomorskie Szlaki Kajakowe — Kajaki em
przez Zutawy”
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XXI: przystanie, pomosty

Gmi_na Mitoradz
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82-213 Mitoradz

Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr
2013.1409) jako projektanci niniejszego  projektu  budowlanego
o$wiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzagdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zespot projektowy:

Konstrukcja: mgr in z. Michat K gkol
upr. bud. nr POM/0317/POOK/13
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Czes$¢ rysunkowa
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A. CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY
Czes¢ hydrotechniczna i konstrukcyjna

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania jest zlecenie zwigzane z umowg nr r.272.6.2016
zawartg w dniu 25 sierpnia 2016r. w Mitoradzu pomiedzy Gming Mitoradz z siedzibg w
Mitoradzu przy ul. Zutawskiej 9, a Michat Kgkol ,ECE — Konstrukcje Inzynierskie” z siedzibg
w Gdansku przy ul. Trzy Lipy 3.

2 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie stanowi projekt zamienny do projektu budowlanego, obejmujacy swoim
zakresem opracowanie branzy hydrotechnicznej oraz konstrukcyjnej.

Przedmiotem opracowania jest budowa pomostu kajakowego wraz z infrastrukturg
turystyczng stanowigca zaplecze przystani kajakowej.

Zakres opracowania obejmowat:

- wykonanie mapy do celéw projektowych;
- wykonanie badan geotechnicznych;

- wizje lokalng

3 WYKORZYSTANE MATERIALY | NORMATYWY
W niniejszym opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

[1] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 1 czerwca 1998r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 101, poz. 645).

[2] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 pazdziernika 2006r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania oraz szczegdtowego zakresu kontroli morskich
budowli hydrotechnicznych. (Dz. U. Nr 206, poz. 1516).

[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r wraz
z pOzniejszymi zmianami).

[4] .,Budowle Morskie t. I,II” St. Huckel, Wydawnictwo Morskie Gdansk 1972.

[5] .,Zalecenia do projektowania morskich konstrukcji hydrotechnicznych Z1 - Z46". Praca
zbiorowa pod red. B. Mazurkiewicza, Politechnika Gdanska, Katedra Budownictwa
Morskiego 1997.

[6] PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia
pojazdami.

[7] PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

[8] PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

[9] PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

[10] PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoine.

[11] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe.

[12] PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentow palowych.

[13] BN-67/8811-01 Budownictwo hydrotechniczne. Obcigzenia budowli w obliczeniach
statycznych
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4 BUDOWA GEOLOGICZNA

Ze wzgledu na charakter inwestycji obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych na pograniczu ztozonych.

4.1 POLOZENIE | RZEZBA TERENU

Miejsce prowadzenia prac znajduje sie nad brzegiem rzeki Nogat w miejscowosci
Pogorzata Wies.

Pod wzgledem geograficznym obszar badan nalezy do makroregionu Pobrzeze Gdanskie
oraz mezoregionu Zutawy Wislane. Geomorfologicznie teren badan stanowi rozlegta Delta
Wisly utworzona przez procesy fluwialne.

Rzezba terenu w okolicy badan jest mato urozmaicona, rzedne wysokosciowe zawierajg
sie w przedziale 6,0 - 8,5 m n.p.m.

4.2 BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Budowe geologiczng tworzg utwory fluwialne (piaski) oraz powierzchniowo grunty spoiste
(holocenskie pyty).

Na terenie projektowanej inwestycji zanotowano wystepowanie napietego zwierciadta wod
gruntowych na gtebokosci 1,7 m, ktére stabilizuje ok. 0,5 m p.p.t., co odpowiada rzednej 6,1
m n.p.m. Poziom wdd gruntowych moze ulega¢ sezonowym zmianom w zaleznosci od
poziomu wody w rzece.

Dane hydrogeologiczne przedstawione w niniejszej dokumentacji odnoszg sie do okresu
przeprowadzonych badan tj. pazdziernik 2016 r.

4.3 PODZIAL NA WARSTWY GEOTECHNICZNE

Warstwa I
= obejmuje wilgotne grunty spoiste wyksztalcone w postaci pyldbw w stanie
plastycznym, dla ktérych ustalono za pomocg badan laboratoryjnych
charakterystyczny stopien plastycznosci I.=0,49.

Warstwa l:
= obejmuje nawodnione piaski pylaste i piaski srednie w stanie
$redniozageszczonym, dla ktorych ustalono za pomocg sondowania DPL
charakterystyczny stopien zageszczenia Ip = 0,44.

5 CHARAKTERYSTYKA WOD OBJ ETYCH OPRACOWANIEM

Rzeka Nogat ma swoj poczatek na km 886,6 szlaku zeglownego Wistly. Od koryta Wisty
odcina go $luza komorowa Biata Gora. W dalszym biegu poziom wody w rzece regulujg
jeszcze trzy Sluzy: na km 14,5 $luza Szonowo, na km 23,9 sluza Rakowiec, na km 38,6 Sluza
Michatowo. Dlugos¢ Nogatu do ujscia do Zalewu Wislanego wynosi 62 km. Nogat na km
51,6 poprzez zeglowny Kanat Jagiellonski wynoszacy 5,8 - km igczy sie z rzeka Elblag.
Nogat to typowy szlak srodlgdowy, o gtebokosci 2 m miedzy $luzami i 2,5 m ponizej Sluzy
Michatlowo, przegrodzony statymi mostami drogowymi, z dwoma promami linowymi (we
wsiach Kepki i Kepiny Wielkie). Koryto Nogatu jest szerokie, w wiekszosci obudowane
wysokimi watami. (zrédto: http://www.zalew.org.pl/trzeki.phtml )

Zgodnie z Rozporzagdzeniem Rady Ministréw z dnia 7 maja 2002r. ( Dz. U. nr 77 poz. 695
) w sprawie klasyfikacji srodlgdowych drég wodnych rzeka Nogat zalicza sie do Il klasy drogi
wodnej. Odcinek od km 0+000 do 38+650 jest skanalizowany o gtebokosci tranzytowej
T=1,80m, odcinek od km 38+650 do 62+000 to odcinek zeglowny rzeki wolno ptynacej z
ograniczeniem Tmax=1,60m.
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Do wybranych warunkéw hydrometeorologicznych, majgcych wpltyw na bezpieczenstwo
uzytkowania pomostow mozna zaliczy¢é wystepowanie kry lodowej oraz dziatanie wiatru
powodujgce zmiane poziomu wody oraz falowanie.

Srednie glebokosci na rzece Nogat wynoszg okoto 2 metry.

Poziom wody jest zmienny i zalezy gtéwnie od sity i kierunku wiatru. W okresie
diugotrwatych wiatrow NW do NE poziom wody w SW czesci Zalewu moze podnies¢ sie o
0,7 — 0,9 m a nawet wiecej, ekstremalnie do 2m. Przy wiatrach SE poziom wody opada
znacznie ponizej poziomu sredniego. W ciggu doby amplituda zmian poziomu wody moze
dojs¢ nawet do 1,4 m. Najwieksze wahania poziomu wody wystepujg w SW akwenie Zalewu
i ujsciowych odcinkach rzek.

Poziomy wody na rzece Nogat mozna odczyta¢ z wodowskazow zlokalizowanych na
Sluzach

Lp. Nazwa Km rzeki Rzedna ,0” NWZ wWwzZ
Wodowskazu mnpm cm cm

1 Gorne stanowisko 0,500 4,62 180 590
sluzy Biata Goéra

2 Dolne stanowisko 0,500 4,62 180 200
$luzy Biata Gora

3 Gorne stanowisko 14,400 -0,08 650 670
$luzy Szonowo

4 Dolne stanowisko 14,400 -0,08 460 480
Sluzy Szonowo

5 Gorne stanowisko 24,000 -0,08 460 480
$luzy Rakowiec

6 Dolne stanowisko 24,000 -0,08 195 212
Sluzy Rakowiec

7 Gorne stanowisko 38,600 -0,08 195 212
sluzy Michatowo

8 Dolne stanowisko 38,600 -5,08 460 588
Sluzy Michatowo

Wysokos¢ zwierciadta wody z dnia 14.09.2016r.: 6,90m n.p.m.
6 PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektuje sie pomost ptywajgcy w ksztalcie litery ,I”, kotwiony przy pomocy martwych
kotwic.

6.1 KONSTRUKCJA POMOSTU

Pomost sklada sie z dwdch segmentdéw, usytuowanych rownolegle do brzegu o
wymiarach: dlugosci 12m i szerokosci 2,2m, w potowie pomostu zlokalizowany trap
wejsciowy o wymiarach 2x5,5m. . Wolna burta pomostu wynosi 0,30+0,35m

Pomost plywajgcy na bazie konstrukcji cigglej stalowej ocynkowanej ogniowo, na
ptywakach ze spienionego polistyrenu o gestosci 15+18 kg/m?3, poktad pomostu w postaci
deski sosnowej gr. 30mm, sortowanej, ryflowanej, impregnowanej cisnieniowo, montowane;j
przy pomocy gwozdzi pierscieniowych do legarow. Segmenty pomostu tgczone ze sobg za
pomocg zlgczy Srubowo — gumowych. Kotwienie pomostu przy pomocy kotwic o masie
250kg, poprzez fancuchy kotwiczne min. g10/66mm. Pomost kotwiona min. w 4 punktach,
przy pomocy 4 kotwic,. Trap wejsciowy o konstrukcji stalowej, ocynkowanej ogniowo, pokfad
drewniany, analogiczny jak przy pomoscie ptywajgcym. Trap swobodnie oparty na rolkach
slizgowych, potgczony zawiasem z pomostem. Dopuszcza sie zastosowanie trapu opartego

6
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na ramie stalowej, montowanej na brzegu rzeki. Dopuszczalne obcigzenie robocze trapu

wynosi 3 osoby.

Charakterystyka pomostu ptywajgcego ( pojedynczy element ):

= dtugosc: 6m

= szerokosc¢: 2,2m

= wysokos¢: 0,4m

= wolna burta: 0,35m (0,02 m)
= wypornos¢: 3000 kg

= wypornosé netto: 2,0 kKN/m?

= masa: 580 kg

Zastosowa¢ pomosty ptywajgce wybranego producenta,

wraz z rozwigzaniem

systemowym potgczenia poszczegolnych czesci pomostu oraz trapu. Sposéb kotwienia
zweryfikowa¢ podczas montazu. Dostosowac¢ rodzaj pomostu do stawianych wymagan, w
szczegoblnosci wymiarow w rzucie oraz wolnej burty. Wyposazenie pomostu zastosowac

systemowe wybranego producenta.

Pomosty ptywajgce nalezy demontowac na okres wystepowania parcia kry lodowe;j.

7 SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Podstawowe materiaty niezbedne do wykonania rob6t ujetych w projekcie:

klasa betonu:

beton podktadowy:

stal konstrukcyjna:

stal profilowa:

drewno konstrukcyjne — wiata:
zabezpieczenia antykorozyjne:

44333338

C25/30

C8/10

A-lll: RB400

S235
C27

- dla elementéw drewnianych oraz wiat nalezy zastosowa¢ metode malowania

powierzchniowego.

- poktad z desek sosnowych impregnowany cisnieniowo w 1V klasie impregnacji
- elementy stalowe pomostu cynkowane ogniowo

= materiat syntetyczny

Cecha Warto $¢
Odpornos¢ na skrecanie 12,70
Odpornos¢ na Sciskanie 16,30
Odpornos¢ na rozcigganie 16,80
Stopien wydtuzenia w momencie przerwania 3,80
Wspotczynnik sprezystosci 1200,00
Wspotczynnik nacisku 1070,00
Gestosc (rdzen) 0,77
Gestosc¢ (warstwa zewnetrzna) 1,00
Gestosé 0,96
Twardos¢ 95
Wspétczynnik antyposlizgowosci R10

8 UWAGI

N/mm?
N/mm?
N/mm?2
%
N/mm?2
N/mm?
g/cm3
g/cm3
g/cm3
Shore A

Norma

DIN 53390

DIN EN ISO 604
DIN 53455

DIN 53455

DIN 53457

DIN EN ISO 604

DIN 53420
DIN 53505
DIN 5113

» Charakter jak i rodzaj prac wymaga sporzgdzenia przez kierownika robot planu BIOZ
*  Warstwy wykonczeniowe wykona¢ zgodnie z projektem architektury
* Nalezy stosowacC wytgcznie materiaty i wyroby budowlane posiadajgce aktualne

aprobaty techniczne lub certyfikaty.

* Nalezy stosowac systemowe rozwigzania wybranego producenta.
» Zweryfikowaé¢ uktad i liczbe punktéw kotwienia podczas montazu.
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* Nalezy demontowa¢ pomosty ptywajgce na okres wystepowania zjawiska parcia kry
lodowej

* Niniejszy projekt zamienny jest wykonany zgodnie z umowa, zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normatywami oraz
zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

* Niniejsze opracowanie stanowi integralng czes¢ pierwotnego projektu budowlanego i
nalezy rozpatrywac je tgcznie

Autor:

mgr inz. Michat Kgkol
upr. bud. POM/0317/POOK/13
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B. ZAt ACZNIKI



mgr inz. Michat Kgkol Gdansk, sierpien 2018

(imie i nazwisko) (miejscowos¢, data)

upr. nr POM/0317/POOK/13

(nr uprawnien)

POM/BO/0032/14

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
projektanta/eseby-sprawdzajgeef*

Niniejszym oswiadczam iz zmiany w postaci zamiany kotwienia pomostu z pali stalowych
na kotwienie systemowe wybranego producenta, naniesione w projekcie:

Budowa przystani kajakowej na rzece Nogat w Pogorza  tej Wsi w ramach programu
.Pomorskie Szlaki Kajakowe — Kajakiem przez ~ Zutawy”
dz. nr 67, 68 obr. Pogorzata Wie $

sg zmianami nieistotnymi z punktu widzenia Prawa Budowlanego i nie naruszajg
postanowien wydanej decyzji o pozwoleniu na budowe w/w inwestycji

(piecze¢ wraz z podpisem)

*niepotrzebne skresli¢




F?(J]’/]QF%;F";A OKREGOWA

1ZBA INZYKIEROW BUDOWNICTWA

80 840 Gdansk, ul. Swietojunska 43 . .

)y Tel. 58“_42\;%2_[;817” A Gdansk, 27 grudnia 2013 r.
Fax 58-301-44-98

syg. akt. 342/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéow / t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409/, § 6 pkt1i2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267/, po ustaleniu, ze
zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAL KAKOL

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 22.01.1985 r. w Ketrzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0317/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoS$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Michal Kakol upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 wust.l pkt 1, art. 13 wust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komizj\i’i(ﬁliﬁkacyjnej
d{éx\ﬁ Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisj@, Kwalifikacyjnej

mgr inz.

igniew Drewnowski
7

ol
dr inz. rek W%olowski

Otrzymuja:

1.Pan Michal Kakol

80-809 Gdansk, ul. prof. R. Cebertowicza 8/7
2.0kregowa Rada Izby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DL7-9IF-B25 *

Pan Michat Kgkol o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0032/14

adres zamieszkania ul. Rogalinska 23 d/12, 80-809 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




Budowa przystani kajakowej na rzece Nogat w Pogorzalej Wsi w ramach programu
»Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Zulawy”, na dz. nr 67, 68, obr.
Pogorzalta Wies
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UWAGI:

- drewno konstrukcyjne - elementy drewnianie C24
- elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng i czynnikami atmosferycznymi
poprzez trzykrotne pomalowanie impregnatem badz
innym srodkiem ochronnym

INWESTOR:

Gmina Mitoradz
ul. Zutawska 9, 82-213 Miloradz

80-172 Gdansk
NIP 742 209 52 51

REGON 221221336

TYTUL RYSUNKU:

Widok z géry

ece.k com

Konstrukcja:

Projektant: mgr inz. Michat Kakol Podpis:

upr. nr POM/0317/POOK/13
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barierka z relumy

barierka stalowa
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- deska sosnowa, sortowana, ryflowana gr. 30mm

- konstrukcja nosna ze stali ocynkowanej ogniowo

- ptywak

. UWAGI:

pomost ptywajacy
- drewno konstrukcyjne - elementy drewnianie C24

- elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng i czynnikami atmosferycznymi
poprzez trzykrotne pomalowanie impregnatem badz innym $rodkiem ochronnym
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