1. Wstep

Historia kosciota pod wezwaniem Wniebowziecia NMP w Konczewicach pod
Malborkiem siega Xl wieku. Wedtug badan archeologicznych zostat zbudowany w
latach 1260-1270, a jego architektem byt najprawdopodobniej budowniczy przybyty z

okolic Pomorza Zachodniego.

Kosciot jest jednym z najstarszych gotyckich budynkéw sakralnych w regionie. Zostat
wybudowany w stylu gotyckim z ceglty i kamienia. Charakterystyczne cechy
architektoniczne budynku to wysokie i smukte okna zamkniete tukami ostrotukowymi
oraz dwuspadowy dach oraz deskowana i kryta gontem drewnianym wieza.
Wewnatrz kosciot posiada sklepienie krzyzowe, a na jego scianach zachowalty sie

Slady po malowidtach pochodzgcych z XIV wieku.

Budynek byt wielokrotnie remontowany, a w latach 1742-1749 ks. Jan Franczak
dokonat jego przebudowy. W latach 1779-1780 zostat odbudowany po pozarze, w
wyniku ktorego zostaty zniszczone niektore elementy wystroju wnetrza. W latach
1793-1817 kosciot zostat ponownie przebudowany przez budowniczego Jana

Piotrowskiego.

Kolejny remont budynku miat miejsce w latach 1861-1866. Wtedy to koscidt zostat
przebudowany na projekt architekta Karola Schinkla. Na Scianach wnetrza pojawity
sie nowe malowidta pochodzgce z XIX wieku. Zostaty one wykonane przez malarza

Jozefa Leszczynskiego.

W latach 1896-1897 kosciot zostat ponownie przebudowany przez architekta
Konstantego Wojciechowskiego. Wtedy tez dobudowano kaplice, a wystroj wnetrza

uzupetniono o barokowe rzezby.



Ponowna odnowa wnetrza nastgpita w latach 1903-1904, przebudowano organy pod
kierownictwem organmistrza Bruno Goebela z Krolewca, zachowujgc barokowy
prospekt. W okresie Il wojny Swiatowej koécioét nie zostat zniszczony. W latach
1981-1984 przeprowadzono remont stropu, dachu oraz osuszano sciany, w 2002 r.
naprawiano dach, przeprowadzono takze konserwacje organdéw z prospektem i
tabernakulum, w latach 2009-2012 konserwowano obiekty ruchome (m.in. ottarz
gtéwny, ambone, stalle i epitafium). W 2012 roku przeprowadzony zostat remont

pokrycia dachowego uwzgledniajgcy wymiane dachowki typu mnich-mniszka.

2. Opis Obiektu

W centrum wsi, po potnocnej stronie historycznej drogi z Tczewa do Malborka,
znajduje sie kosciot wolno stojgcy, usytuowany tak, ze jest on orientowany. Otacza
go cmentarz przykoscielny, na ktérym rosng starodrzewy. Gotycka swigtynia posiada
trojnawowy plan, w ktérym wyodrebnione jest wezsze, prosto zamkniete
prezbiterium oraz kwadratowa wieza wtopiona w korpus nawowy. Na poétnocnej
stronie prezbiterium znajduje sie prostokgtna zakrystia, a przy nawie pétnocnej -
niewielka kruchta. Nawy boczne przedtuzone sg do zachodniej Sciany wiezy. Bryta
kosciota jest bardzo urozmaicona: od wschodu i potudnia dekoracyjnie opracowane
szczyty, a od zachodu - masywny ceglany trzon wiezy wtopiony w korpus.

Dominante stanowi wysoka wieza, na ktorg sktada sie nadwieszona oSmioboczna
izbica i ostrostupowy hetm. Prezbiterium, zakrystia, nawa potnocna i srodkowa sg
nakryte wspélnym dachem dwuspadowym, natomiast nawa potudniowa ma osobny
dach dwuspadowy, ustawiony prostopadle do kalenicy dachu gtéwnego. Aneksy
przywiezowe sg kryte dachami pulpitowymi. Cata budowla jest wykonana z cegty, a
w partiach gotyckich watek naprzemienny. Sciany szczytowe nawy péinocnej zostaty
wykonane w konstrukcji szkieletowej, a gérne kondygnacje wiezy oraz wiezby
dachowe sg drewniane. Na wiezy znajduje sie gont debowy, a nad prezbiterium i
korpusem - dachéwka ceramiczna. Stropy sg drewniane, belkowe i odeskowane.
Nad zakrystig znajduje sie ceramiczne sklepienie kolebkowe. Elewacje ceglane sg
opiete przyporami, a prezbiterium zdobione jest fryzem arkadkowym. Okna i portale
sg przewaznie ostrotukowe, a szczyty wschodni i potudniowy sg dekorowane

blendami.



Na Scianie zachodniej kosciota znajdujg sie wtornie umieszczone ptyty nagrobne z
1404 i 1651 roku. Wnetrze kosSciota jest trojnawowe, z nawami W centrum wsi, po
potnocnej stronie historycznej drogi z Tczewa do Malborka, znajduje sie koscidt
wolno stojgcy, usytuowany tak, ze jest on orientowany. Otacza go cmentarz
przykoscielny, na ktdorym rosng starodrzewy. Gotycka swigtynia posiada trojnawowy
plan, w ktorym wyodrebnione jest wezsze, prosto zamkniete prezbiterium oraz
kwadratowa wieza wtopiona w korpus nawowy. Na poétnocnej stronie prezbiterium
znajduje sie prostokagtna zakrystia, a przy nawie pétnocnej - niewielka kruchta. Nawy
boczne przediuzone sg do zachodniej sciany wiezy. Bryta kosciota jest bardzo
urozmaicona: od wschodu i potudnia dekoracyjnie opracowane szczyty, a od
zachodu - masywny ceglany trzon wiezy wtopiony w korpus.

Dominante stanowi wysoka wieza, na ktorg sktada sie nadwieszona osmioboczna
izbica i ostrostupowy hetm. Prezbiterium, zakrystia, nawa poétnocna i srodkowa sg
nakryte wspoélnym dachem dwuspadowym, natomiast nawa potudniowa ma osobny
dach dwuspadowy, ustawiony prostopadle do kalenicy dachu gtéwnego. Aneksy
przywiezowe sg kryte dachami pulpitowymi. Cata budowla jest wykonana z cegty, a
w partiach gotyckich watek naprzemienny. Sciany szczytowe nawy pétnocnej zostaty
wykonane w konstrukcji szkieletowej, a gérne kondygnacje wiezy oraz wiezby
dachowe sg drewniane. Na wiezy znajduje sie gont debowy, a nad prezbiterium i
korpusem - dachdéwka ceramiczna. Stropy sg drewniane, belkowe i odeskowane.
Nad zakrystig znajduje sie ceramiczne sklepienie kolebkowe. Elewacje ceglane sg
opiete przyporami, a prezbiterium zdobione jest fryzem arkadkowym. Okna i portale
sg przewaznie ostrotukowe, a szczyty wschodni i potudniowy sg dekorowane
blendami. Na S$cianie zachodniej kosciota znajdujg sie wtornie umieszczone ptyty
nagrobne z 1404 i 1651 roku. Wnetrze kosciota jest trojnawowe, z nawami
wydzielonymi ostrotukowymi arkadami, ktdre sg wsparte na osmiobocznych filarach.

Prezbiterium jest mocno zintegrowane z nawg, brak tuku teczowego.



3. Podstawa ochrony

Budynek ko$ciota jest objety $cistg ochrong konserwatorskg wpisem do rejestru
zabytkow pod 202/N , data wpisu: 1962-03-27

4. Podstawa Opracowania

* Wizja lokalna w kwietniu 2023r.

« Zlecenie Inwestora.

» Ustalenia z Proboszczem parafii.

+ Konserwacja muréw ceglanych. Badania i profilaktyka, pod red. dr Bozeny
Soldenhoff, Torun 1999.

+ Jacek Kozinski, Przyczynki do sposobéw konserwacji starych drewnianych
koscidtkéw, [w:]

Biuletyn Informacyjny Konserwatoréw Dziet Sztuki, Vol. 11, No2 (41) 2000.

- Gotyckie zabytki sakralne na terenie gminy Mitoradz na Zutawach, ks. Andrzej
Starczewski, Sztum 2009.

5. Stan zachowania obiektu.

MUR CEGLANY. W najstarszych partiach scian wykonanych z jasnoczerwonej i
pomaranczowe] cegty gotyckiej, znajdujg sie materiaty ceramiczne o historycznym
znaczeniu. Jednakze, ze wzgledu na ich stabg jakosc¢ techniczng, sg one silnie
porowate, nasigkliwe oraz ulegajg postepujgcej degradacji. Materiat zostat wykonany
z chudej, gliny morenowej, ktéra posiada niejednolitg i niejednorodng strukture, a
takze widoczne grudki margla. Jest on podatny na mikropekniecia i niszczgce
dziatanie atmosfery ze wzgledu na jego sktad chemiczny. W niektérych partiach
muru cegta jest mocno zdezintegrowana, tuszczy sie i osypuje, a nawet pozbawiona
lica. Dezintegracje granularng poteguje krystalizacja soli w kapilarach, a takze

korozja mrozowa.



Najwieksze zniszczenia dotknety mury przyziemia oraz partie cokotowg. Na pewnych
obszarach obserwuje sie rowniez charakterystyczng dziatalnos¢ bakterii
nitryfikacyjnych - pojedyncze cegty sg silnie spudrowane, pozbawione masy niemal

do potowy gtebokosci, tworzgc w murze charakterystyczne kratery.

W XIX wieku wykonano naprawy i rozbudowe przy uzyciu rownej cegty maszynowej,
czerwonej, mato porowatej i dobrze wyrobionej. Ich stan zachowania jest obecnie
dos¢ dobry. Na elewacjach wcigz widoczne sg slady wszystkich ingerencji, a do
obszernych napraw zastosowano szczelne i nieestetycznie natozone uzupetnienia

zaprawami cementowymi.

Murowanie najstarszych historycznie partii scian wykonano przy uzyciu dobrze
wyrobionej zaprawy wapiennej z drobnoziarnistym wypetniaczem kwarcowym oraz
sporadycznie wystepujgcymi grudkami wapna. Grubos¢ spoin wynosi okoto 2 cm, a
ich barwa jest kremowa. XIX-wieczne przemurowania wykonano réwniez przy uzyciu
dobrze wymieszanej, mocniejszej zaprawy wapiennej, ale uzyte kruszywo kwarcowe
jest znacznie grubsze, a kolor jasno-szary.

Na catej powierzchni murow mozna zauwazy¢ zabrudzenia pochodzenia
atmosferycznego, przy czym najgrubsze i najciemniejsze naloty wystepujg w
miejscach stale narazonych na wilgo¢. W wielu miejscach elewacji, zwtaszcza w
partiach cokotowych, zagtebieniach i miejscach zacienionych, widoczne sg geste
naloty zielonych i z6ttych glonéw, mchéw oraz porostow, ktore tworzg czasem silne
skorupy.

Mur fundamentowy kosciota bezposrednio styka sie z wilgotnym gruntem, co
powoduje trwate i dosc¢ silne zawilgocenie poszczegdélnych fragmentéw murdw.
Przyczyng tego jest depresyjnosc terenu oraz spoistos¢ gleby, powodujgca zastoiska
wody opadowej. Woda gruntowa, ktora podsigka przez mur, zawiera sole mineralne,

co stanowi dodatkowe zagrozenie dla muréw.



TYNKI. Wszystkie tynki wystepujace obecnie na zewnetrznych $cianach elewacji
mozna uzna¢ za wtérne. Wyprawy tynkarskie wykonano w roznych okresach
czasowych, podczas przeprowadzanych pracach remontowych. Powierzchnie
tynkowane charakteryzujg sie inng strukturg i stopniem erozji wynikajgcym
najpewniej z zastosowania materiatow o réznym sktadzie i innej jakosci wykonania.
W glifach wszystkich portali i okien oraz na blendach potozono tynki
cementowo-wapienne lub wapienne czes$ciowo niewykonczonej o przypadkowej
fakturze, pomalowane nie dyfuzyjng farbg emulsyjng na kolor biaty.

Tynki poza kiepskg estetykg, wptywajg na ostabienie i dezintegracje materiatu

ceramicznego, ktéry znajduje sie pod spodem.

DREWNO.Drewniana konstrukcja wiezby dachu oraz masywu wiezy zostata
wykonana z drewna sosnowego i Swierkowego, tgczona na kotki z drewna
debowego oraz ciesielskie stalowe klamry. W przesziosci drewno byto recznie
ciosane lub tartane, obecnie zas obrabiane jest mechanicznie. W konstrukcji
drewnianej stropu oraz elementéw wiezby dachowej zaobserwowano zerowanie
drewnojaddw, takich jak kotatek domowy czy spuszczel pospolity. Ponadto,
widoczne sg uszkodzenia belek konstrukcyjnych w miejscach weztéw.

W celu doktadnego opisu stanu zachowania drewnianej konstrukcji, konieczny jest
projekt konstruktorski.

Konstrukcja ryglowa wystawki dachowej wykonana prosto z drewna bejcowanego
lub pokostowane na ciemnobrgzowy kolor, krokiew skrajna oraz deski maskujgce
pod daszkiem nowe bejcowane na kolor jasnobrgzowy.

Drewniane pokrycie wiezy wykonane zostato z desek utozonych pionowo bitych na
naktadke, gdzie widoczne sg spore ogniska pokryte przez glony i porosty.

Iglica wiezy pokryta zostata gontem debowym, ktéry zostat wymieniony podczas
remontu dachu w latach 1981-1984. Na tym elemencie, podobnie jak na
deskowaniu, zaobserwowano powierzchnie porazone przez glony i porosty.

W celu doktadnej oceny stanu zachowania elementow drewnianych, konieczne
bedzie dokonanie doktadnych ogledzin powierzchni w bezposredniej odlegtosci.

Po rozstawieniu rusztowan lub przy uzyciu podnosnika koszowego

Drewniana stolarka drzwi wejsciowych wykonana zostata wspétczesnie. skrzydta
drzwiowe osadzone poprawnie. nadswietle pomniejszone wzgledem oryginalnego

otworu wejsciowego wypetnione wspotczesnym witrazem.



Pojedyncze okno skrzynkowe w obrebie elewacji ryglowej nosi znamiona
oryginalnosci. Jego stan powinien zosta¢ oceniony po umozliwieniu bezposredniego

dostepu do elementu.

ELEMENTY METALOWE. Kute stalowe kraty w trzech oknach pokryte wieloma
warstwami wtérnych olejnych przemalowan, rdzen metalowy zachowany dobrze, do
renowaciji.

Okna wypetnione metalowg kratownicg o charakterze romboidalnym wypetniong
szktem bialym o nieregularnej fakturze. elementy konstrukcyjne tgczone ze sobg za
pomocg nitow. Cztery okna doswietlajgce prezbiterium wyposazone zostaty w
jednoskrzydtowe okna uchylne umiejscowione w potowie wysokosci otworu o

wysokosci okoto V3 catosci otworu.

OBROBKI BLACHARSKIE. Nowe, wykonane z blachy tytanowo-cynkowe;.
Rury spustowe wprowadzone sg studzienek melioracyjnych. Rynny i rury spustowe

na kruchcie wykonane z blachy nierdzewnej lakierowanej w kolorze brgzowym.

6. Celi zatlozenia konserwacji

Ponizszy program prac konserwatorskich zostat opracowany na zyczenie Inwestora i
skupia sie gtéwnie na ustaleniu wytycznych dotyczgcych odbudowy drewnianej
wiezy oraz proponowaniu technologii przeprowadzenia prac restauratorskich dla
elewacji $wiatyni.

Aby przywréci¢ elewacjom dobry stan techniczny, nalezy przeprowadzi¢ peten
zakres prac naprawczych i zabezpieczajgcych oraz zahamowac i wykluczy¢ procesy
destrukcyjne. W koncu nalezy, na ile to mozliwe, przywrdci¢ pierwotng forme i
oryginalng estetyke, jednak traktujgc kolejne ingerencje, takie jak przemurowania
czy zamurowania, jako elementy historyczne.

Wszystkie prace remontowo-konserwatorskie powinny byC przeprowadzane z
poszanowaniem oryginalnej substancji, ktéra powinna zosta¢ skutecznie utrwalona i
stanowi¢ baze dla rekonstrukcji brakujgcych fragmentéw. Wymiana uszkodzonych
oryginalnych fragmentéw na nowe jest dopuszczalna tylko w przypadku, gdy ich

skuteczna naprawa i konserwacja nie bedg technicznie mozliwe.



Rekonstrukcja elementéw brakujgcych powinna byé przeprowadzona przy uzyciu

materiatow i technik zgodnych z oryginatem.

PRACE WSTEPNE

* Nalezy przeprowadzi¢ gruntowne przeciwwilgociowe prace izolacyjne (izolacja
pionowa i pozioma) w partii fundamentowej wszystkich Scian oraz masywu wiezy,
ktére zamkng droge podciggania kapilarnego muréw z zastosowaniem preparatow
na bazie siloksanéw w formie kremu (np. SikaMur-InjectoCream 100/Keim lub Kiesol
C/Remmers) — na podstawie projektu architektonicznego.

* Przeprowadzi¢ konstruktorskg ocene stanu zachowania fundamentéw i ustali¢
stabilnos¢ peknie¢ muru w miejscach przypér oraz osadzenia dachu. Jesli okaze sie
to konieczne: wzmocni¢ fundamenty oraz spigé $ciany Swigtyni przy pomocy
metalowego sciggu — wedtug zalecen konstruktora.

* Wykona¢ dokumentacje fotograficzng wyjsciowego stanu zachowania, a nastepnie

kazdego kolejnego etapu prac.

7. Program prac konserwatorskich

Ponizej znajduje sie proponowany program prac konserwatorskich, uwzgledniajgcy
historyczne, estetyczne i funkcjonalne uwarunkowania obiektu. Jest to program
ramowy, skupiajgcy sie na podstawowych zadaniach, ktéry powinien byc¢
modyfikowany i uzupetniany o szczegdétowe rozwigzania podczas trwania prac i
zdobywania dodatkowych informacji na temat obiektu.

Wszystkie zalecane prace zewnetrzne powinny by¢ wykonywane w sprzyjajgcych
warunkach atmosferycznych, umozliwiajgcych naturalne wysychanie zastosowanych

materiatéw, przy dobowej temperaturze nie nizszej niz +5 stopni Celsjusza.



MUR CEGLANY, TYNKI, ELEMENTY KAMIENNE

1. Usuniecie zbednych instalaciji.

Nalezy usungC wszystkie niepotrzebne instalacje elektryczne, alarmowe, stare
obudowy otworow

wentylacyjnych itp. Uporzadkowac lub zaprojektowa¢ od nowa czynne instalacje.

2. Usuniecie wtérnych warstw.

Uszczelniajgce tynki cementowe oraz wspoétczesne niedyfuzyjne powtoki farb ze
Scian elewacji (blendy, fryz) oraz gliféow drzwi i okien, usung¢ mechanicznie przez
odkucie reczne z zachowaniem

petnej ostroznosci, by nie uszkodzi¢ kruchego ceramicznego materiatu. Zabieg
przywroci prawidtowg cyrkulacje par i gazow oraz umozliwi odtworzenie technologii
oryginalne;j.

3. Wstepna dezynfekcja preparatami biobojczymi powierzchni murdw.

Zabieg wykonac na wszystkich obszarach wystepowania mikroorganizmow (glondw,
porostow,grzybow, bakterii nitryfikacyjnych). Metoda: natrysk lub pedzlowanie
preparatami biobdjczymi

(mozna stosowac ich mieszanki), np. Algat/Altax, Boramon, Boramon C-30/Altax,
Mycetox M i B

Zabieg nalezy powtorzy¢ jako zabezpieczenie przed nawrotem rozwoju bakterii
nitryfikacyjnych oraz dalszym porastaniem obiektu (preparaty maj g takze dziatanie
biochronne).

4. Prekonsolidacja osypujgcych sie partii muru.

Miejsca gdzie cegty, historyczne spoiny i detal kamienny sg szczegodlnie ostabione,
zdezintegrowane i osypujgce sie, nalezy nasyci¢ wstepnie hydrofilnym preparatem
krzemoorganicznym na bazie czesciowo skondensowanego czteroetoksysilanu, np.
Silex-OH/Keim, Funcosil Stenfestiger

OH/Remmers, kombinacjg preparatow KSE 100 i KSE 300/Remmers lub innych o
podobnych parametrach.

Bardzo istotne jest zachowanie wtasciwej technologii zabiegu: preparat nanosimy na
suchy mur przy pomocy pistoletu natryskowego lub bardzo miekkich pedzli o dlugim
wiosiu, tak dtugo jak cegta go chtonie. Optymalna temperatura: od +10°C do +20°C.
Zeby osiggngé wihasciwy efekt wzmocnienia,musi zaj$¢ reakcja hydrolizy i

polikondensacji, a do jej przebiegu potrzebna jest wilgo¢ z powietrza,



dlatego dobrze jest zapewni¢ warunki podwyzszonej wilgotnosci (50 - 70%),
jednoczesnie chronigc przed bezposrednimi opadami deszczu (np. ostoniecie muru
folig). Wzmocnienie nastepuje po kilku dniach, wiec kolejne zabiegi konserwatorskie
nalezy prowadzi¢ dopiero po minimum 7-u dobach.

Zabieg ten umozliwi bezpieczne przeprowadzenie kolejnych prac. Nalezy pamietac,
ze przy zbyt duzym stopniu zawilgocenia muru zabieg ten jest utrudniony, a czasem
niemozliwy do przeprowadzenia.

5. Usuniecie zdestruowanych cegiet.

Wykucie reczne najbardziej zniszczonych cegiet, w ktoérych ubytki stanowig ponad
50% ich objetosci. Wymiane cegiet ograniczy¢ do niezbednego minimum i dgzy¢ do
zachowania oryginalnej cegty — w szczegolnosci gdy dotyczy to cegiet historycznych.
Zakres niezbednej wymiany ustali¢ z udziatem Komisji Konserwatorskiej.

6. Wypetnienie peknie¢ i rys w murach.

Przed przystgpieniem do zabiegu mycia murow, nalezy wypetni¢ pekniecia i rysy w
murach

uptynniong zaprawg iniekcyjng, uprzednio przedmuchujgc te miejsca sprezonym
powietrzem i zmy¢ wodg. Gtebsze szczeliny wypetni¢ gotowg zaprawg do iniekciji
niskocisnieniowej, np. Aida Bohrlochsuspension/Remmers lub analogiczng, a
mniejsze zaprawg nha bazie wapna trasowego Ilub homogenizowanego,
modyfikowanego dodatkami substancji uptynniajgcych. Tam, gdzie okaze sie to
konieczne wprowadzi¢ klamry stalowe, szycie muru drutami ze stali nierdzewne;j
(prostopadle do kierunku spekan) mocowanymi na zaprawie z cementu
montazowego. Zbrojenie poprzeczne mozna wykonac¢ przy pomocy rozwigzania
systemowego Hilti lub Helifix (prety o skrecie srubowym zaktadane na zaprawie
mineralnej). W przypadku bardzo ztego stanu technicznego muru wskazana

jest konsultacja i wytyczne uprawnionego konstruktora.

7. Usuniecie mechaniczne wtérnych, niewtasciwych napraw,

takich jak: przemurowania i cementowe uzupetnienia. Powierzchnie cegiet po
usunieciu starych ftat nalezy doczysci¢ przy pomocy szczotek, a miejsca
zdezintegrowane wzmocnic jak w punkcie 4.

8. Oczyszczenie powierzchni cegiet z nawarstwien organicznych i nieorganicznych.
Nalezy zaczg¢ od wykonania prob na matej powierzchni muru, rozpoczynajgc od
czyszczenia wodg pod cisnieniem lub przegrzang parg wodng o temperaturze okoto

120°C, podawang z agregatu pod

10



cisSnieniem okoto 80 baréw. Nastepnie, jesli efekt nie bedzie dostateczny,
oczyszczanie wspomoc chemicznie, stosujgc bardzo staby roztwér HF (1 — 3%),
roztwor preparatu Schmutzldser 0671/Remmers lub innych o podobnym dziataniu.
Dla bezpieczenstwa zabytku bardzo istotne jest przestrzeganie rezimu
technologicznego: odpowiednie nasycenie wodg muru przed zabiegiem, tak by
preparaty zadziataty jedynie na powierzchni, krétki czas ekspozycji chemikaliéw
(maksymalnie 5 — 10 minut), mycie muru nylonowymi szczotkami, a nastepnie
bardzo staranne zmycie preparatow gorgcg wodg pod cisnieniem.

Wszystkie metody oczyszczania ,na mokro® sg dozwolone tylko w odpowiednich
warunkach atmosferycznych, optymalnie w okresie letnim lub wczesng wiosng, gdy
nie ma zagrozenia nocnymi przymrozkami i z mozliwoscig swobodnego obsychania
muru. ,Na sucho” dopuszcza sie jedynie metode strumieniowg drobnym, miekkim
scierniwem (np. mgczka szklana o frakcji 0,04 — 0,08 mm)

podawanym w mgtawicy wodnej z pistoletu pod ciSnieniem, np. przez zabieg
mikropiaskowania, lub metodg gommage.

Po wybraniu odpowiedniej metody, komisyjnie okresli¢ stopien doczyszczenia
powierzchni muréw — zabieg oczyszczania nie powinien narusza¢ oryginalnej
powierzchni lica cegiet. Nie nalezy dgzy¢ do uzyskania efektu ,Swiezego lica muru”
przeczyszczajgc cegty, w szczegolnosci dotyczy to zachowanych fragmentow
autentycznego muru.

9. Usuniecie zdezintegrowanych i wadliwych spoin. Po oczyszczeniu — mechanicznie
przez wykucie. Szczegolnie ostroznie usuwac wtorne mocne

spoiny cementowe, tak by nie uszkodzi¢ stabszej zabytkowej cegty. Nalezy rozwazyé
catkowitg wymiane spoin, ktére poza obnizonymi wtasciwosciami mechanicznymi, sg
tez materiatem czesto kumulujgcym sole. Przy duzej réznorodnosci watkow
ceglanych, zabieg taki mogtby by¢ skutecznym Srodkiem porzgdkujgcym i
estetyzujgcym. Nalezy przyjrzec¢ sie wnikliwie jedynie

pozostatosciom watkéw Sredniowiecznych, gdzie w przypadku zachowanej spoiny
oryginalnej —wzmocnic jg (jak w punkcie 4.) i uzupetni¢ spoing mineralng o podobnej
do oryginatu strukturze, sktadzie i kolorze.

10. Dezynfekcja miejsc porazonych mikrobiologicznie.

Dotyczy miejsc zawilgoconych, zacienionych, z zielonymi wykwitami, ale takze
szczegoblng uwage nalezy zwroci¢ na cegty, gdzie korozja biologiczna jest skutkiem

dziatania bakterii nitryfikacyjnych (charakterystyczne pudrujgce sie kratery). Zabieg
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przeprowadzi¢ przy pomocy preparatow glono, grzybo i bakteriobdjczych (mozna
stosowac ich mieszanki), np. Lichenicida/Bresciani, Allgot/Altax, Boramon/Altax lub
inne o analogicznym dziataniu.

11. Odsalanie muréw (po oczyszczeniu).

W miejscach koncentracji soli — zaktada sie, ze na odcinku do 1/3 wysokoSci
zachowanych fragmentow Scian - przeprowadzi¢ zabieg metodg wymuszonej
migracji do rozszerzonego

srodowiska. Na fragmenty muréw naktada¢ kilkakrotnie grube oktady z pulpy
celulozowej, zmieszanej z bentonitem i drobnym piaskiem kwarcowym nasgczone
wodg lub zastosowac gotowe kompresy fabryczne (np.
Ensalzungskompresse/Remmers lub inne analogiczne).

Okfady naktada¢ na mur nasycony wodg bardzo starannie dociskajgc, tak aby
dobrze przylegaty do jego powierzchni i pozostawi¢ do wyschniecia.

Odsalanie nalezy wykona¢ dwukrotnie, a nastepnie

dobrze jest sprawdzi¢ skutecznos¢ zabiegu poprzez kontrolne badanie zawartosci
soli i w zaleznosci od uzyskanego wyniku catg operacje powtérzyc.

Wewnetrzne zasolone sSciany kruchty zachodniej: przed usunieciem wspotczesnych
mocnych tynkéw cementowo-wapiennych i gipsowych wykona¢ badania
stratygraficzne na obecno$¢ polichromii, a w przypadku ich braku, usungé wtérne
powtoki sposobami mechanicznymi do wysokosci wynikajgcej

z zasolenia tynkéw, czyli okoto 150 cm powyzej poziomu posadzki. W te miejsca
natozy¢ porowate tynki renowacyjne odporne na zasolenie murow w stopniu
wysokim (np. system tynkéw renowacyjnych Porosan/Keim'a) w warstwie 2 -3 cm,
zas$ powyzej — tynki istniejgce zastgpic

wapiennymi. Kontrolowac¢ proces krystalizacji soli w zaprawie z uptywem czasu i w
razie koniecznosci tynk nalezy wymieni¢. Dopuszczalne pomalowanie tynkéw
wewnetrznych farbami wapiennymi lub krzemianowymi — kolor wedtug wskazania
nadzoru konserwatorskiego.

12. Wzmocnienie muru.

Po wykonaniu zabiegu odsalania dokona¢ ponownego przeglagdu muru pod kgtem
oceny wytrzymatosci mechanicznej pewnych jego obszaréw, lub poszczegdlnych
cegiet. Miejsca o obnizonej wytrzymatosci mechanicznej wzmocni¢ strukturalnie,
powtarzajgc technologie z punktu 4.

13. Uzupetnianie ubytkow cegty.
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Przy pomocy modyfikowanych mineralnych zapraw fabrycznych na bazie spoiw
trasowych, imitujgcych kolorem i strukturg cegty wystepujgce lokalnie na murze.
Zaleca sie stosowanie zapraw firm wyspecjalizowanych w produkcji materiatow
przeznaczonych do konserwacji zabytkow.

Parametry zapraw powinny by¢ zblizone do zgdanego materiatu ceramicznego (poza
barwg i strukturg, takze wytrzymatoS¢ mechaniczna i nasigkliwo$¢, ktore w
przypadku stosowania na materiale zabytkowym nie mogg by¢ zbyt duze) i nie
powodujg powstawania  zabielen, wykwitow  czy przebarwien, np.
Restauriermdértel/Remmers, OptoSan NSR/Optolith, Atlas Ztoty Wiek CG-

05/Atlas.

Przed uzupetnianiem wiekszych ubytkow nalezy wykonaC zbrojenie ze stali
nierdzewnej (bolce wklejane na montazowy klej epoksydowy lub poliestrowy).

14. Uzupetnienia i przemurowania nowg cegta.

Zabieg przeprowadzi¢ w przypadku znacznych ubytkéw (ponad 50%) lub cegiet
catkowicie zdezintegrowanych (np. w wyniku dziatalnosci bakterii nitryfikacyjnych).
Uzupetnienia i przemurowania nalezy wykonywa¢ z zachowaniem lokalnego watku i
z dbatoscig o dobre zwigzanie lica z murem. Cegta uzyta do przemurowan moze by¢
takze cegtg z odzysku, czyli zabytkowg cegtg pochodzacg z rozbiorek (odpowiednio
wyselekcjonowang i odsolong, oodpowiadajgcych cegle historycznej parametrach
fizyko-chemicznych i wizualnych), albo wspétczesng cegtg recznie formowang o
wymiarach cegiet oryginalnych (np. ceglty wykonywane na indywidualne zamoéwienie
w Cegielni Zbigniewa Tartowskiego ze Szczytnik lub w Cegielni Krasnik).

Na murach wystepujg w bezposrednim sgsiedztwie cegty réznego pochodzenia,
dlatego nalezy zapewni¢ dostep do kilku rodzajow cegiet, tak aby mozna byto
materiat dobrac lokalnie i uzupetnic istniejgcy watek.

Nalezy wymieni¢ najbardziej razgce taty i obszary uzupetnien nowa, fabryczna,
réznigcg sie wymiarami, barwg i watkiem cegtg — zakres ustalony wedtug wskazan
nadzoru konserwatorskiego.

Pozostate wielokrotne naprawy i przemurowania uszanowac jako historyczne, nie
dgzy¢ do ich ukrycia poprzez ujednolicanie muru.

Murowanie wykona¢ zaprawg wapienno-trasowg z piaskiem, przygotowang
samodzielnie badz fabrycznymi OptoSan TrassMoértel TWM/Optolith, Bayosan
PUMA 91/Baumit lub podobnymi.

15. Zatozenie spoin mineralnych.
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Uzupetnienia wykona¢ z zaprawy mineralnej zgodnie z opracowaniem spoiny
oryginalnej, dobierajgc zblizony sktad, kolor i uziarnienie. Najbardziej wskazane jest
spoiwo hydrauliczne —zaprawa wypalana z dodatkiem trasu renskiego lub tufow
wulkanicznych, gdyz pozwala na

uzyskanie spoin porowatych, a jednoczesnie trwatych i odpornych na wymywanie.
Zaleca sie zastosowanie zapraw firmowych OptoSan Trass Fuge/Optolith,
Fugenmortel TK/Remmers lub innych analogicznych. W przypadku uzupetniania
spoin ptytkich lub nieduzych

ubytkow, wskazane jest, by zaprawe modyfikowa¢ dodatkiem substanciji
polepszajgcych przyczepnosé, np. Aida Haftfest/Remmers lub poréwnywalnych.
Spoinowanie powierzchni poziomych lub skosnych, narazonych na dziatanie wody
opadowej (odsadzki, pokrywy), w celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody
deszczowej wykonaé¢ zaprawg hydrofobowg w masie, np. SanierFugenmortel SFM
98/Baumit lub inng o podobnych parametrach. Spoinowanie moze by¢ skutecznym
zabiegiem estetyzujgcym — wprowadzenie jednego rodzaju spoiny moze subtelnie
uporzgdkowaé chaotyczng powierzchnie muréw. Spoine ktasé na ptasko z lekkim
cofnieciem w stosunku do lica (ok. 0,5 cm).

16. Wykonanie nowych tynkow.

Usuniecie wszystkich wtornych tynkéw cementowych i cementowo-klejowych,
poprzez delikatne odkucie, tak by nie naruszyé murowanej powierzchni $cian.
Potozenie nowych wypraw tynkarskich przy uzyciu wapiennych zapraw mineralnych
Wskazane do tych prac sg zaprawy na bazie spoiw trasowych z dodatkiem
substancji polepszaj acych przyczepnos¢ do podtoza, np. tynki mineralne
renowacyjne wg technologii Remmers, Baumit lub Schomburg. Tynki mozna takze
wykonaé samodzielnie, w oparciu o ww. spoiwa czy zaprawy. Sposob nakfadania:
dwuwarstwowo, najpierw szpryca, nastepnie tynk wtasciwy zacierany.

formie zacierki wapienne;j.

17. Scalenie kolorystyczne.

Przy uzupetnianiu ubytkdw cegty zaprawami fabrycznymi oraz przy wykonywaniu
przemurowan nalezy dagzy¢ do tego, by tak dobraC materiat, aby scalenie
kolorystyczne nie byto juz potrzebne. Jednak jesli efekt estetyczny okaze sie
niezadowalajgcy (w ocenie Komisji Konserwatorskiej), niezbedne, drobne lokalne

retusze kolorystyczne wykonac przy pomocy odpowiednio dobranych
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farb laserunkowych o spoiwie krzemianowym (np. Soldalit/Keim, Funcosil
LA/Remmers lub inne analogiczne) lub farby na bazie wapna dyspergowanego z
dodatkiem pigmentéw mineralnych.

18. Hydrofobizacja.

Zabieg ten uodporni mury na niszczgce dziatanie wody opadowej i rozbryzgowe;j
oraz zwiekszy odporno$¢ $cian na zabrudzenia.

Hydrofobizacje przeprowadzi¢ modyfikowanym preparatem krzemoorganicznym, o
duzej trwatosci i dobrych wiasciwosciach dyfuzyjnych. Preparat naktadac¢ przy
pomocy pedzla, dwukrotnie, metodg ,mokre w mokre”. Przed wykonaniem zabiegu
mur powinien byc¢ suchy.

Nalezy wykona¢ wstepng probe przesycenia preparatem hydrofobowym na mato
widocznym fragmencie i sprawdzi¢, czy nie wptywa na zmiane koloru.

ZastosowaC preparat krzemoorganiczny na bazie metylotréjetoksysilanu i
czteroetoksysilanu, nanoszony metodg kilkukrotnego natrysku na powierzchnie
elewacji, np. Funcosil SNL/Remmers, Lotexan-N/Keim lub inny o analogicznych
parametrach. Zastosowanie preparatu modyfikowanego substancjami biobdjczymi,
zabezpieczy dodatkowo elewacje przed porastaniem i rozwojem bakterii
nitryfikacyjnych.

19. Wykonanie opaski wokot muru.

Porowata, dyfuzyjng opaske o szerokosci 0,8 — 1 m wykonaé¢ wzdtuz wszystkich
elewacji kosciota po obnizeniu gruntu w pasie ok 50 cm szerokosci i wyprofilowaniu
odpowiednich spadkow terenu od elewaciji (okoto 3 %). Zaleca sie wykonanie opaski
ze zwiru ptukanego o granulacji 0,16 — 30 mm, migzszosci ok 15 cm na
geowtdkninie. Opaske mozna ograniczy¢ granitowym kraweznikiem.

20. Zabezpieczenia przeciw gotebiom.

W newralgicznych miejscach, narazonych na zagniezdzanie sie gotebi, zamontowac

siatki oraz kolce.

DREWNO

1. Oczyszczenie z luznych zabrudzeh powierzchniowych przy pomocy szczotek
nylonowych.

2. Dezynfekcja i dezynsekcja konstrukcji drewnianej przy pomocy kilkukrotnego

natrysku preparatem biobojczym ALGAT/Altax. W razie koniecznosci mozna
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rozwazyC uzycie mocniejszego preparatu dezynfekujgcego na bazie chloru
zastosowanego pod scista kontrolg konserwatorska.

3. Jedli to konieczne - usuniecie miejsc zdegradowanych mechanicznie oraz
zaatakowanych przez owady i grzyby przez ostrugane do zdrowego drewna lub
wstawienie dopasowanych w ksztatcie, gatunku drewna i ustojeniu, flekow
drewnianych.

4. Wymiana elementéw konstrukcyjnych powinna odby¢ sie w oparciu o odrebng
dokumentacje konstrukcyjng i podlegac petnemu rezimowi projektowemu

5. Impregnacja drewna preparatami wodochronnymi i biochronnymi i
ogniochronnymi np. firm Altax, Dyrup lub innych.

6. Ewentualne scalenie kolorystyczne przy pomocy transparentnych preparatow

barwigcych drewno (bejce, lakierobejce) préby do oceny Komisji Konserwatorskiej.

RENOWACJA OKNA DREWNIANEGO

1. Usunigcie wtérnych powlok malarskich przy pomocy nagrzewnicy z
termoregulatorem oraz profilowanych skrobakéw i szpachli.

2. Sklejenie peknie¢, ruchomych i odspojonych czesci oraz zdemontowanych
elementow konstrukcyjnych zywicg poliuretanowa.

3. Oszlifowanie powierzchni drewna drobnym papierem sciernym.

4. Uzupetnienie drobnych ubytkéw drewna przy pomocy szpachléwek akrylowych do
drewna.

5. Flekowanie wiekszych ubytkéw drewna i wymiana elementow zdestruowanych,
wypaczonych lub porazonych mikrobiologicznie na nowe.

6. Impregnacja drewna preparatami wodochronnymi i biochronnymi (np. firm Altax,
Dyrup).

7. Malowanie dyfuzyjng farbg do zewnetrznych wymalowan drewna,
wodorozcienczalng, na bazie akrylanow, modyfikowang dodatkiem oleju Inianego.
Kolor do ustalenia z Komisjg Konserwatorskag.

8 . W razie koniecznosci wymiana uszkodzonych przeszklen na szko kolorem i formg

dopasowanych do oryginatu.
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ELEMENTY METALOWE

Kompleksowa konserwacja i ewentualna naprawa okuc¢ okiennych i drzwiowych,
zawiaséw, uchwytow, zasowek i nitbw metalowych.

Usuniecie wtdrnych powitok farby, oczyszczenie mechaniczne z produktéw korozji z
zastosowanie preparatdow zmiekczajgcych, skrobakdéw i szczotek. Po odpyleniu i
odttluszczeniu powierzchni etanolem pomalowac detale podktadem antykorozyjnym,
a nastepnie farbg nawierzchniowg (moze by¢ dwuskfadnikowa chemoutwardzalna)
do metalu w kolorze dobranym do oryginatu w oparciu o konsultacje z Komisjg

Konserwatorska.

OBROBKI BLACHARSKIE.

1.Przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci i droznosci systemu rynnowego i rur
spustowych. Wykryte nieprawidtowosci naprawi¢ zgodnie z technologig materiatow i
rozwigzan zastosowanych na obiekcie.

2.Wymieni¢ brgzowe orynnowanie i rury spustowe zamontowane na kruchcie na
nowe dopasowane materiatowo i kolorystycznie do catego systemu odprowadzenia

deszczowki.

8. Zalecenia dla inwestora/uzytkownika

1.Ze wzgledu na fakt, iz obiekt znajduje sie pod Scistg opiekg konserwatorska,
nalezy regularnie monitorowac jego stan zachowania oraz niezwtocznie informowac
Wojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkbw o wszelkich niepokojgcych zmianach.
Wszelkie planowane prace, takie jak remonty, naprawy, instalacje, renowacje,
przeprojektowania pomieszczen oraz inne istotne zmiany, powinny by¢
przeprowadzane w Scistej wspétpracy z WUOZ.

2.Aby utrzymaé dobrg kondycje budynku oraz obiektéw znajdujgcych sie w jego
wnetrzu, niezbedne jest utrzymywanie stabilnych warunkéw atmosferycznych,
zwtaszcza wilgotnosciowo-temperaturowych. Nalezy regularnie monitorowac
wilgotnos¢ wzgledng powietrza, unika¢ przegrzewania wnetrza oraz zapewnic

odpowiednig wentylacje w okresie letnim.
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9. Uwagi koncowe:
* Niniejszy program prac konserwatorskich powinien by¢ aktualizowany i poprawiany
w trakcie realizacji prac, na podstawie zdobytej wiedzy o obiekcie i jego stanie
zachowania. Wszelkie zmiany programu wymagajg akceptacji Nadzoru
Konserwatorskiego oraz Inspektora Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w
Gdansku.
 Prace konserwatorsko-renowacyjne powinny by¢ przeprowadzane przez
wykwalifikowane ekipy specjalistyczne, ktére posiadajg udokumentowane
doswiadczenie w realizacji robot przy obiektach zabytkowych i przeszkolenie w
stosowaniu systemow renowacyjnych renomowanych firm. Powinny one dziata¢ pod
Scistym nadzorem konserwatorskim, ktérym powinien by¢é kierownik robot
konserwatorskich o odpowiedniej specjalizaciji.
» Podczas wykonywania prac nalezy Sciste przestrzegac rezimu technologicznego,
ktory jest okreslony przez producentéw specjalistycznych materiatow w instrukcjach
technicznych.
« Wykonawca prac jest zobowigzany do sporzgdzenia petnej dokumentacii
powykonawczej, ktéra bedzie zawierata opisy i fotografie obiektu przed, w trakcie i
po konserwacji, protokoty i notatki z Komisji Konserwatorskiej, wyniki badan, spis
zastosowanych materiatbw oraz zalecenia dla uzytkownika obiektu. Liczba

egzemplarzy dokumentacji powinna by¢ zgodna z umowg z Inwestorem.
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