A

Malbork, dnia 9 kwietnia 2018 r.
PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w MALBORKU

SE.NS.80.4461.11.2018.EK

OPINIA

Na podstawie art. 78 ust. 1 pkt 2) w zwiazku z art. 64 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i Jego ochronie, udziale spofeczeistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U. 22017 r., poz. 1405 ze zm.) oraz art.
3 iart. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1261 ze zm.), Panhstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku po rozpatrzeniu
wniosku z dnia Wéjta Gminy Miloradz nr R.6220.11.03.2018.AW, z dnia 14.03.2018 r, (data wptywu
19.03.2018 r.), w sprawie opinii na temat obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko przedsigwzigcia pn.: ,,Wykonanie ujecia wod podziemnych z utworéw czwartorzgdowych
na dzialce nr 2 w Pogorzalej Wsi, obreb Pogorzata Wies, gm. Miloradz, powiat malborski,
wojewddztwo pomorskie”

stwierdza

ze dla przedsigwzigcia pn.: ,,Wykonanie ujecia wéd podziemnych z utworéw czwartorzedowych
na dzialce nr 2 w Pogorzalej Wsi, obreb Pogorzala Wies, gm. Mitoradz, powiat malborski,
wojewodztwo pomorskie”, nie wymaga si¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko

Uzasadnienie

Dnia 19.03.2018 r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku wplynat
wniosek Wojta Gminy Mitoradz w sprawie wydania opinii na temat obowiazku przeprowadzenia
oceny oddzialywania na $rodowisko przedsigwzigcia polegajacego na wykonaniu ujecia wéd
podziemnych z utwordéw czwartorzedowych na dzialce nr 2 o powierzchni catkowitej 33,72 ha
w Pogorzatej Wsi, gmina Mitoradz, powiat malborski, woj. pomorskie.
Planowane przedsigwzigcie polegaé bedzie na wykonaniu odwiertu w celu zaopatrzenia w wodg
Przedsigbiorstwa POLHOZ Spétka z 0.0. w Szymankowie ul. Gléwna 9. Woda ma byé wykorzystana
do nawodnien okoto 33,0 ha upraw ziemniaka maksymalnie w 4 dawkach po 20 mm w ciggu roku
W terminie maj-sierpien. Realizacja planowanej inwestycji przewiduje zainstalowanie zespotu
urzadzefi do ujmowania wody podziemnej w ilosci okolo: Qmaxh = 40,5 m*h; Qga. = 540 m¥/d ;.
12,51 dm?*/s; Qumaxa= 30 240 m¥/rok.
Projekt robot geologicznych na wykonanie ujgcia wod podziemnych z utwordw czwartorzgdowych
w miejscowosci Pogorzata Wies opracowany w sierpniu 2017 r. przewiduje wykonanie otworu
do glgbokoscei okoto 21,0 m o nastepujace; konstrukeji:
* kolumna rur prowadnikowych @406 mm o diugosci 3,0 m w gleb. 0,0-3,0 m (usunieta
po zafiltrowaniu);
* kolumna filtrowa @250 mm o dhugoéci 21,0 m w gleb. 0,0-21,0 m o nastgpujace;
konstrukcji:
— rura podfiltrowa: dhugos¢ 1,0 m w gleb. 21,0-20,0 m,
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= czgs¢ czynna (filtr PVC z szeregu K lub KV, szczelinowy z siatka filtracyjna):
dtugos¢ 10,0 m w gleb. 20,0-10,0 m,

— rura nadfiltrowa: dlugosé¢ 10,0 m w gleb. 10,0-0,0 m, wyprowadzona nad
powierzchnie terenu.

Wokot kolumny filtracyjnej (w przelocie 21,0-4,0 m) zostanie wykonana obsypka zwirowo/piaskowa.
Otwér studzienny w okresie od sierpnia  do maja zabezpieczony bedzie plytami w celu
uniemozliwienia korzystania z niego. W okresie od maja do sierpnia przy wylocie zatozone bedzie
kolano umozliwiajace pobdr wody przez motopompe. Pobér wody odbywa¢ si¢ bedzie za pomoca
mobilnej (na kotach) pompy spalinowej. Przewidywane zaleganie dla otworu to okoto 2,0-3,0 m p.pt
w utworach czwartorzedowych.

Deszczowanie upraw ziemniaka odbywa¢ si¢ bedzie poprzez przenosna bgbnowg deszczownie
szpulowg IRTEC 110G/400. Zgodnie z danymi technicznymi z jednego pefnego rozwiniecia
nawodniony zostanie pas o powierzchni 3,7 ha. Czas nawadniania Jjednego pelnego pasa to ok. 12
godzin.

Planowana inwestycja zalicza si¢ do przedsiewzigé mogacych potencjalnie  znaczaco
oddzialywaé na srodowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 70 rozporzagdzenia Rady Ministréw z dnia
09.11.2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz.U. z 2016 L
poz. 71).

W celu ograniczenia negatywnego wplywu przedsigwziecia na srodowisko na etapie realizacji,
przewiduje si¢ miedzy innymi: prowadzenie prac budowlanych i montazowych w ciggu dnia;
zapewnienie wlasciwej technologii robot stosujgc si¢ do zasady minimalnej ingerencji w srodowisko;
zabezpieczenie placu budowy przed zanieczyszczeniem gleby i wod poprzez stosowanie sprawnego
sprzgtu mechanicznego dopuszczonego do obrotu; prowadzenie zorganizowanej gospodarki odpadami
W oparciu o obowigzujace przepisy (w tym odpowiednie zabezpieczenie odpadow przed czynnikami
zewngtrznymi); stosowanie materiatdw i wyrobdw spetniajacych odpowiednie normy i atesty. Dojazd
do placu budowy odbywaé sie bedzie poprzez istniejacg sieé drog.

W celu wykluczenia zanieczyszczenia gleby i wod na etapie eksploatacji przedsiewziecia,
do jego realizacji zastosowane zostang nowoczesne rozwigzania technologiczne i materialowe oraz
zainstalowane zawory i urzadzenia kontrolno-pomiarowe, przed przystgpieniem do eksploatacji
przeprowadzona zostanie préba szczelnosci urzadzen i sprzetu. Wszystkie urzadzenia beda posiadaé
stosowne certyfikaty i deklaracje zgodnosci z obowiazujacymi normami.

Otrzymuja:
L. Jako strony w sprawie (za dowodem dorgczenia):
1. Urzad Gminy Mitoradz
ul. Zulawska 9
82-213 Mitoradz
II. Do wiadomoéci :
I. POLHOZ Spétkaz 0.0. w Szymankowie
ul. Gtéwna 9
82-224 Lichnowy
2. ala
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