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DECYZJA
o $Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.
U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 71 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 2017r. poz. 1405 ze
zm.), w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 88 lit. d, rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 1., poz. 71),

po rozpatrzeniu wniosku
Firmy Polhoz Sp. z.0.0 z siedzibg przy ul. Gléwnej 9, Szymankowo 82-224 Lichnowy o wydanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia pn:,Odbudowa z przebudowa
szczegolowych urzadzen melioracyjnych na obszarze czesci gruntdw rolnych wsi Stara Wista
oraz na obszarze czgéci gruntow rolnych wsi Koficzewice”,

uwzgledniajac wyniki przeprowadzonego postepowania w sprawie oceny oddzialywania ww.
przedsi¢wzigcia na Srodowisko, w tym:

ustalenia zawarte w raporcie o oddzialywaniu na srodowisko dla przedsigwziecia pn. :,,Odbudowa z
przebudows szczegotowych urzgdzen melioracyjnych na obszarze czgsci gruntow rolnych wsi
Stara Wisla oraz na obszarze czgéci gruntow rolnych wsi Konczewice” gm. Miloradz”,
opracowany w pazdzierniku 2017 r. przez Polhoz Sp. z.0.0 oraz uzupehienia do w/w raportu
przestane dn. 06.12.2017 r.,

- uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdafsku, zawarte
w postanowieniu znak: RDOS-Gd-W00.4242.64.2017. KPA.MBC.ES.3 z dnia 18.01.2018 r.;

- opini¢ Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku zawarta w pismie
znak: SE.NS.80/4461.22.2017.EK z dnia 18.07.2017 r. oraz milczaca zgoda dot. raportu
przedsiewzigcia.

- wyniki udzialu spoleczenstwa w postgpowaniu, o jakim mowa w art. 79 ust. 1 ustawy
0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

ORZEKAM

I. Wydaje decyzj¢ o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia
polegajacego na: “Odbudowie =z przebudowg szczegdlowych urzadzen
melioracyjnych na obszarze czesci gruntow rolnych wsi Stara Wista oraz na obszarze
czgsci gruntéw rolnych wsi Konczewice”,

II. Okreslam nast¢pujace warunki realizacji inwestycji:
Nalezy podja¢ nast¢pujace dzialania:
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1. Uzywaé wylgcznie sprawnego technicznie sprzetu, stale kontrolowac jego stan techniczny
celem unikniecia niekontrolowanego wyciekéw ptynow roboczych lub paliwa, ktére moga
by¢ zrodtem potencjalnego skazenia gruntu i wéd gruntowych substancjami niebezpiecznymi.
W przypadku wycieku substancji ropopochodnych do gruntu zapewni¢ jego sprawne i szybkie
usuniecie;

2. Zaplecze budowy wyposazy¢é w srodki sorbetowe, umozliwiajagce usuwanie awaryjne
rozlewdéw substancji ropopochodnych i przeciwdziala¢ ich rozprzestrzenianiu. W przypadku
wystgpienia zanieczyszczenia gruntu, zebra¢ go 1 przekaza¢ do unieszkodliwienia
uprawnionym podmiotom;

3. Wszelkie naprawy sprzetu m.in. wymiang olejow wykonywa¢ w miejscu specjalnie do tego
przeznaczonym i zabezpieczonym przed przedostaniem si¢ substancji ropopochodnych do
gruntu. Tankowanie maszyn oraz §rodkow transportu rowniez wykonywaé¢ w miejscu do tego
przeznaczonych;

4. Wytworzone odpady czasowo przechowywaé na specjalne wydzielone i przygotowanej
powierzchni. Zgromadzone odpady przekazywac¢ podmiotowi uprawnionemu w zakresie ich
zbierania, odzysku badz unieszkodliwiania;

5. Prace budowlane prowadzi¢ wylgcznie w porze dziennej;

6. Wydobyty podczas prac ziemnych grunt oraz wierzchnia warstwe gleby przechowywaé w
wyznaczonym miejscu i wykorzystaé w celu zasypywania likwidowanych rowow. W
pierwszej kolejnosci row wypelnié gruntem, nastgpnie warstwa;

7. Prace zwiazane z zasypywaniem, przebudowg oraz odmuleniem rowdw (w szczegdlnosci w
rejonie kanatu pompowego ,,A-80”) prowadzi¢ poza okresem od 15 lutego do 31
pazdziernika. Prace w powyzszym okresie mozna prowadzi¢ w przypadku stwierdzenia przez
nadzor przyrodniczy braku sezonowej migracji plazéw oraz braku wystepowania stanowisk
rozrodu;

8. Prace zwiazane z zasypywaniem, przebudowa oraz odmuleniem rowdéw, prowadzi¢ poza
okresem 1 marca do 31 sierpnia. Prace w powyzszym okresie mozna prowadzi¢ w przypadku
stwierdzenia przez nadzor przyrodniczy braku stanowisk legowych ptakéw.

9. Na terenie budowy, na odcinku wzdluz kanalu pompowego A-80 w przypadku
stwierdzenia ewentualnej sezonowej (wiosennej i jesiennej) migracji plazdw oraz
wystepowania ewentualnych stanowisk rozrodu ustawi¢ tymczasowe (przenosne) bariery
ochronne (plotki), ktérych zadaniem bedzie skierowanie migrujacych plazow na inng trase tak
by ominetly one teren budowy;

10. Prace budowlane prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy ich szybkie i sprawne wykonanie.

II1. Na etapie eksploatacji przedsiewzi¢cia podjaé nastepujace dzialania:

1. Prace zwigzane z konserwacja rowow (w szczegdlnosci w rejonie kanatlu pompowego A-
80) prowadzi¢ poza okresem od 15 lutego do 31 pazdziernika. Prace w powyzszym okresie
mozna prowadzi¢ w przypadku stwierdzenia przez nadzor przyrodniczy braku sezonowej
migracji ptazow oraz braku wystgpowania stanowisk rozrodu;

2. Prace zwigzane z konserwacja rowow, prowadzi¢ poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia.
Prace w powyzszym okresie mozna prowadzi¢ w przypadku stwierdzenia braku stanowisk
legowych przez nadzor przyrodniczy;

3. Na terenie robdt konserwacyjnych na odcinku kanalu pompowegoA-80 w przypadku
stwierdzenia ewentualnej sezonowej (wiosennej 1 jesiennej) migracji plazow oraz
wystepowania ewentualnych stanowisk rozrodu ustawi¢ tymczasowe (przenosne) bariery
ochronne (plotki), ktérych zadaniem bedzie skierowanie migrujacych ptazéw na inng trase tak
aby omingly one teren robot konserwatorskich;

4. Prace budowlane prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ich szybkie i sprawne wykonanie.
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I'V. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym.

1. w projekcie budowlanym nalezy okresli¢ rodzaje i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw oraz
sposob ich zagospodarowania na etapie realizacji inwestycji;

2. projekt budowlany winien zaklada¢ rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne
minimalizujgce oddzialywanie na Srodowisko w szczegolnosei w fazie budowy i eksploatacji;

V. Stanowisko w sprawie konieczno$ci przeprowadzemia oceny oddzialywania na
srodowisko w ramach post¢powania w sprawie wydania pozwolenia na budowe
przedmiotowej inwestycji:

Tut. Organ opierajac sie na opinii RDOS w Gdansku nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia
ponownej oceny oddzialywania przedmiotowego przedsigwzigcia na srodowisko. Informacje
zawarte w raporcie o odzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko sa wystarczajace do
okreslenia uwarunkowan do projektu budowlanego. Powyzsze nie wyklucza przeprowadzenia
ponownej oceny oddziatywania przedsiewzigcia w przypadku:

Jezeli tut. organ stwierdzi, ze we wniosku o wydanie decyzji zostaly dokonane zmiany
w stosunku do wymagan okreslonych w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach;

VI. Stanowisko w sprawie transgranicznego oddzialywania przedsi¢wzigcia
na Srodowisko w odniesieniu do przedsigwzigcia dla ktérych przeprowadzono
postepowanie dotyczace transgranicznego oddzialywania na $rodowisko:

W zwigzku z rodzajem i lokalizacja przedsigwzigcia wykluczona jest mozliwo$é
oddziatywania planowanego przedsigwzigcia na obszary polozone poza granicami Polski
zar6wno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Tut. organ nie znajduje wigc przestanek do
przeprowadzenia w sprawie oceny oddzialywania na S$rodowisko w kontekscie

transgranicznym.

VII. Nie wskazano na konieczno$¢ utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.
Przedmiotowe przedsigwzigcie nie miesci si¢ w katalogu instalacji, dla ktorych moze by¢
utworzony obszar ograniczonego uzytkowania- zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (t3-dz. U. 22017 =, poz. 519 ez ).

VI. Uczyni¢ charakterystyke calego przedsi¢wzigcia zalacznikiem do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 12.10.2017 r. (data wptywu 12.10.2017 r.) Inwestor: Polhoz Sp. z o
o z/s Szymankowo, ul. Gléwna 9, 82-224 Lichnowy, zwrécit sie o wydanie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 88 lit. d
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieé mogacych
znaczgco oddzialywania na S$rodowisko (Dz.U.2016r., poz. 71.) zaliczone zostalo do
przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, dla ktérych raport
oddzialywania jest wymagany.
Do wniosku zalaczono:
- raport o oddziatywaniu na Srodowisko planowanego do realizacji przedsiewzigcia wraz
z jego zapisem na elektronicznym nosniku danych,
- potwierdzenie wniesienia oplaty skarbowej za dokonanie czynnosci urzedowej (wydanie

decyzji).
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W zwigzku z art. 77 ust.]l pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) pismem
nr R.6220.R-1.111.11.2017.AW w dniu 12.10.2017 r. wystapiono do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Gdansku i pismem nr R.6220.R-1.111.12.2017.AW w dniu 12.10.2017
r. Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku o stosowne uzgodnienie,
opini¢ w niniejszej sprawie, przedkladajac odpowiednie dokumenty zgodnie z art. 77 ust. 2
wyzej cytowanej ustawy.

W zwiazku z faktem, Zze ztozony wniosek nie speinial wymogéw formalnych, dnia 30.10.2017
r. pismem nr R.6220.R-1.111.14.2017.AW W¢jt Gminy Miloradz wezwal do uzupetnienia
brakow formalnych. Dnia 06.11.2017 r. dostarczono brakujace dokumenty:

Strony postepowania w dniu 12.10.2017 r. zostaly powiadomione o wszczeciu
postepowania w formie zawiadomienia, w ktorym okreslono miejsce zapoznania sig
z dokumentacja. Zawiadomienie zostato wystane do stron poczta.

Wojt Gminy Miloradz obwieszczeniem znak R.6220.111.13.2017.AW z dnia
12.10.2017 r. podal do publicznej wiadomosci spelniajaca wymogi art. 33 ust. 1 ustawy 008
informacje o przedtozeniu przez inwestora raportu oraz wszczeciu postepowania w sprawie
oceny oddzialywania na s$rodowisko przedmiotowego przedsigwzigcia. Obwieszczenie
umieszczono na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Miloradz, na tablicy ogloszen w miejscu
planowanej inwestycji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urz¢du Gminy Miloradz (w
dniu 12.10.2017 r.).

Do Urzedu Gminy w Miloradzu wplyngla opinia Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Malborku w zakresie wymagan sanitarno-higienicznych 1
zdrowotnych w odniesieniu do planowanego do realizacji przedsigwzigcia (pismo z dnia:
18.07.2017 r. nr SE.NS.80.4461.22.2017.EK, dot. przygotowanego raportu potwierdzone
milczaca zgoda). Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska pismem z dnia 24.11.2017 .,
znak: RDOS-Gd-W00.4242.64.2017. KPA.ES.2, wezwal wnioskodawce o uzupehienie
raportu 0os. Wojt Gminy Miloradz odpowiedzial na powyzsze wezwania przedkladajgc
uzupetnienia do raportu w dniach 06.12.2017 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku postanowieniem nr RDOS-Gd-
W00.4242.64.2017.KPAMBC.ES.3 z dnia 18.01.2018 r. (data wplywu do urzedu
23.01.2018 r.) uzgodnit warunki realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia.

Na podstawie przedlozonej dokumentacji tut. organ ustalil:

1. Opis planowanego przedsigwzigcia.

1.1. Charakterystyka przedsiewziecia — wariant proponowany przez wnioskodawce.
1.1.1. Zakres i parametry przedsigwziecia.

Planowane przedsigwzigcie polegaé¢ bedzie na odbudowie z przebudowsg istniejgcego
systemu szczegoélowych urzadzen melioracyjnych na obszarze czgsci gruntéw rolnych wsi
Stara Wisla oraz na obszarze cze$ci gruntéw rolnych wsi Konczewice o powierzchni okoto
180 ha, na terenie gminy Miloradz w woj. pomorskim.

Planowane przedsiewzigcie w swoim zakresie obejmuje:

o odbudowg szczegotowych rowdw melioracyjnych o tacznej dlugosci okoto 9,0
km

o budowe nowych szczegdtowych rowdw melioracyjnych o lacznej dlugosei okoto
1,5 km likwidacje czesci szczegdlowych rowow melioracyjnych poprzez
zasypanie o tgcznej dtugosci okoto 13,0 km

o odbudowe przepustbw  komunikacyjnych  stanowiacych  wyposazenie
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szczegoOlowej sieci rowow w ilosci okolo 17 szt.
o budowe¢ nowych przepustow w ilosci okoto 10 szt.
o likwidacje¢ przepustow stanowigcych wyposazenie sieci w ilosci okoto 13 szt.
o wykonanie wspomagajacej sieci drenarskiej na powierzchni okoto 160 ha.
Celem  planowanego  przedsi¢wzigcia  jest  usprawnienie  funkcjonowania
dotychczasowego systemu urzadzen melioracyjnych oraz dostosowanie go do wymogéw
wspolczesne]  eksploatacji rolniczej, w tym do zapewnienia warunkéw do
zmechanizowanej uprawy, nawozenia, ochrony roslin i zbioru ptodéw rolnych.
Planowane przedsigwziecie nie jest ujgte w ,Programie Zutawskim-2030" i bedzie
realizowane przez inwestora indywidualnego POLHOZ Sp. z o. o., ul. Gléwna 9,
Szymankowo, 82-224 Lichnowy.

1.1.2. Lokalizacja przedsiewziecia

Planowane przedsigwzigcie obejmuje czgs¢ gruntéw wsi Stara Wista, polozonych w
obrebie Stara Wista oraz czg$¢ gruntow wsi Konczewice, polozonych w obrebie
Koniczewice na terenie gminy Miloradz, w powiecie malborskim wojewddztwa
pomorskiego.

Obszar planowanego przedsigwzigcia polozony jest na terenie dzialek Nr: 145/1, 159/1,
160/1, 161/1, 162/1, 163/1, 165/3, 175 obrgbu Stara Wista i Nr 1 obrebu Konczewice oraz
przylega do dziatek obcych: Nr 143 stanowigcej podstawowy kanal melioracyjny o nazwie
»Kanal A-80”, Nr: 145/2, 164/1,170 stanowigcych lokalne drogi gminne, Nr: 159/2, 160/2,
161/2, 162/2, 163/2, 165/2 stanowigcych rowy melioracyjne oraz Nr 171 stanowigcej teren
kolejowy i Nr 333/3 stanowigcej droge powiatows, w obrebie Stara Wista, na terenie
gminy Miloradz, w powiecie malborskim wojew6dztwa pomorskiego.

Granice terenu planowanego przedsigwzigcia wyznaczaja: od poinocy linia kolejowa
relacji Gdansk-Warszawa i réw R-B, od zachodu zabudowania wsi Stara Wista i droga
powiatowa Nr 2916G, od poludnia nieczynna linia kolejki waskotorowej i zabudowania
wsi Konczewice oraz od wschodu réw R-C i lokalna droga gminna Nr 217002G.

Obecnie teren planowanego przedsiewziecia zagospodarowany jest rolniczo i
wykorzystywany jako grunty orne. Teren przedsigwziecia podobnie jak teren calych Zutaw
w delcie Wisly w wyniku dziatalno$ci czlowieka za pomocg wykonanych urzadzen
melioracyjnych i hydrotechnicznych, zostat przeksztalcony ze srodowiska bagiennego i
wodnego w srodowisko ladowe i zagospodarowany na cele gospodarki rolne;.

Gléwnym odbiornikiem wod z terenu przedsigwzigcia jest kanal pompowy o nazwie
.Kanal A-80~, ktory prowadzi wody do rzeki Malej Swictej. Nastepnie poprzez rzeki
Swieta (Tuge) i Szkarpawe wody odplywaja do Zalewu Wislanego. Sieé¢ rowow
melioracyjnych, oprécz funkcji ksztaltowania pozioméw plytkich woéd gruntowych,
zapewnia odbiér wod powierzchniowych trafiajacych bezpo$rednio do rowéw podczas
opadéw nawalnych lub sptywéw powierzchniowych w czasie topnienia pokrywy $nieznej.

Istniejgcy system melioracji szczegdtowych skiada si¢ z niesystematycznej sieci rowéw
odwadniajgcych. W korytach rowéw wystepuje uzbrojenie w postaci komunikacyjnych
przepustoOw rurowych i wylotow drenarskich.

Stan techniczny wigkszosci budowli zlokalizowanych na rowach szczegélowych w
postaci przepustow zostal oceniony jako zly. Cze$é rowow jest zamulona a niektore
odcinki zasypane. System melioracyjny nie spelnia wymogéw eksploatacji rolniczej,
dlatego przedsigwzigcie zaklada kompleksowa odbudowe z przebudows istniejacego
systemu szczegblowych urzadzen melioracyjnych poprzez likwidacje czesci rowow i
zastgpienie ich siecig drenarska.
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Planowana odbudowa z przebudowa szczegdlowej sieci urzadzen melioracyjnych
swoim zakresem obejmuje w przewazajace] iloSci roboty ziemne, zwigzane z
formowaniem przekroju poprzecznego na rowach istniejacych oraz wykopy na rowach
nowoprojektowanych. Wykopy wykonywane bedg za pomocg koparek. Transport urobku
bedzie dokonywany za pomocg wywrotek samochodowych lub przyczep ciagnikowych
samowyladowczych. Rowne rozprowadzenie gruntu na rowach zasypywanych wykonane
bedzie przy uzyciu spycharek. Obrobienie dna i skarp wykonanych rowow bedzie odbywac
si¢ recznie, przy uzyciu fopat i grabi.

Transport materialow i elementéw projektowanych budowli odbywaé si¢ bedzie
komunikacjg samochodowa po istniejgcych drogach publicznych i wewnetrznych drogach
rolniczych.

Sie¢ drenarska bedzie wykonywana mechanicznie metodg ,,bezwykopows” za pomocg
specjalistycznej maszyny, bez naruszania struktury gleby i jej podioza.

Na obszarze przedsiewziecia nie wystepuja elementy naturalnej sieci hydrograficzne;j.
Wody powierzchniowe reprezentowane sg wylacznie przez rowy i kanaly melioracyjne.
Prace budowlane dotyczy¢ beda tylko rowéw melioracyjnych. Roboty ziemne zwigzane z
wykopami na rowach istniejacych, nowoprojektowanych i likwidowanych ograniczone
beda do rzednych dna tych rowow i wykonywane beda w zasiggu wdd powierzchniowych
bez ingerencji w wody podziemne.

Zmniejszenie ilosci rowow poprzez czgsciowa ich likwidacje wplynie na zmiang
zasiegu lustra wody powierzchniowej w rowach melioracyjnych. Wykonanie drenowan do
glebokosci ok. 0,6+1,2 m p.p.t. spowoduje rozprowadzenie wody saczkami na obszarze
miedzy rowami. Uklad ten niejako skompensuje poziom lustra wody panujacy miedzy
rozrzedzonymi rowami na tym obszarze do pozioméw wystepujacych obecnie.

W/w prace budowlane nie spowodujg zmian w glebokosci zalegania pierwszego
poziomu wod podziemnych, gdyz jest on zalezny od poziomu wody w kanale
podstawowym o nazwie ,Kanal A-80”, gdzie poziomy wody zalezne s3 od poziomow
utrzymujacych sie w rzece Matej Swietej.

Planowana Inwestycja nie zmieni dotychczasowego sposobu uzytkowania terenu i nie
wprowadzi dodatkowych ilosci wéd do srodowiska. W zakresie hydromorfologicznym
i biologicznym jako$¢ wod powierzchniowych sptywajacych z terenu inwestycji nie zmieni
si¢. Na etapie realizacji przedsi¢wzig¢cia nastapia zmiany zasiggu lustra wody w rowach
melioracyjnych. Nie wystapi oddziatywanie na wody gruntowe zmieniajace ich poziom.
Planowane prace z zakresu stosunkéw wodnych posiadajg wytacznie charakter
odtworzeniowy z zakresu zrownowazonego wykorzystania uzytkow rolnych i obejmujg
wyltgcznie melioracje szczegdtowe bez wplywu na podstawowa infrastrukture polderowa.

Przedsiewzi¢cie mimo poczgtkowego uszczuplenia retencji powierzchniowej generuje
Znaczacy wzrost retencji glebowej powodowanej powigkszeniem glebokosci czynnej
pojemnos$ci wodnej gleb.

Ta zwigkszona retencja bedzie przynosié nast¢pujace ponizsze skutki:

o w okresie na przelomie zima/wiosna zostana zgromadzone w glebie wigksze ilosci
wody dostepnej dla roslin w okresie wegetacyjnym,

o w okresie letnim po opadach beda gromadzone w glebie wigksze ilosci wody
dostepnej dla roélin, a rownoczesnie ograniczone bgda ilosci odplywow.

Wprowadzenie w szerszym zakresie drenowan spowoduje zmniejszenie splywow
powierzchniowych wod do rowdéw, a tym samym ograniczy mozliwo$¢ dostania si¢ z tymi
splywami $rodkéw ochrony roslin i nawozow mineralnych do wod znajdujacych si¢ w
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rowach.

Zakladajgc prawidlowe wykonanie i eksploatacje planowane przedsiewziecie nie wplynie
negatywnie na stan wod podziemnych. Co wigcej umozliwi utrzymanie wod
powierzchniowych na okres§lonym, z gory ustalonym, bezpiecznym dla czlowieka i
otaczajgcej przyrody poziomie.

Tymczasowe zaplecze budowy z miejscem sktadowania odpadéw zlokalizowane bedzie na
dzialce nr 1 obreb Konczewice. Teren ten o wymiarach 25x20 m przewiduje si¢ utwardzié z
zastosowaniem nawierzchni nieprzepuszczalnej w postaci plyt przemystowych i ogrodzié.

Gtéwnym zrodlem zanieczyszczen powietrza na etapie realizacji przedsiewzigcia bedzie
emisja z niewielkiej ilosci sprzetu budowlanego i z kilku pojazdéw transportowych. Stezenia
emitowanych przez nie zanieczyszczen atmosfery beda na obszarach najblizszej zabudowy
mieszkalnej, w tym zagrodowej, znikome, w praktyce pomijalne.

Ucigzliwodci akustyczne na etapie budowy przedsiewziecia beda mialy charakter
okresowy, typowy dla prac budowlanych. Okresowy wplyw na klimat akustyczny, zwiazany z
pracami budowlanymi bedzie ograniczony przez dobér maszyn budowlanych o mozliwie
niskiej mocy akustycznej, prowadzenie prac w porze dziennej i w wigkszosci w znacznej
odleglosei od zabudowy.

Na etapic budowy podstawowa masa odpadéw - urobek ziemi i gleby zostanie
wykorzystana na potrzeby realizacji przedsigwzigcia. Odpad w postaci masy roslinne;
zostanie poddany kompostowaniu, a pozostale odpady be¢dg przekazane do ponownego
wykorzystania. Powstate w trakcie budowy odpady w postaci gruzu betonowego i ceglanego
po rozbiorce istniejagcych przepustow beda selektywnie skiadowane na terenie zaplecza
budowy w wydzielonym i zabezpieczonym miejscu, a nast¢pnie sukcesywnie wywozone
przez Wykonawce do zaktadu utylizacji odpadow.

Planowane przedsigwzigcie realizowane bedzie w odlegtosci ponad 3 km od podobnego
planowanego do realizacji przedsigwzigcia na terenie sasiedniej gminy Lichnowy pn.:
»Odbudowa z przebudowa szczegolowych urzadzen melioracyjnych na obszarze czesci
gruntow rolnych wsi Szymankowo, gm. Lichnowy, woj. pomorskie”. W zwigzku z tym, ze
inwestorem dla obu planowanych przedsiewzigé jest to samo przedsiebiorstwo tj.:
»POLHOZ” Sp. z o. o. z siedzibg w Szymankowie, tak ze wzgledow finansowych,
technologicznych, jak i logistycznych oraz z uwagi na prowadzona intensywng gospodarke
rolng, nie planuje si¢ ich realizacji w tym samym czasie, a zatem nie wystgpi skumulowane
oddzialywanie na srodowisko. Poza tym oba planowane przedsigwzigcia realizowane bedg w
znacznej odleglosci od siebie tj.: 3 km oraz na terenie dwoch réznych gmin, nie ma wige
mozliwosci wzajemnego przenikania si¢ przedsigwzigé, co wyklucza wystgpienie efektu
kumulowania si¢ oddziatywan na srodowisko.

Roslinnos¢ obszaru planowanego przedsigwzigcia zdominowana jest przez intensywne
uprawy rolne. We wrzesniu 2017 r. wigkszo$¢ obszaru byla zaorana po sezonowych zbiorach
rzepaku oraz w niewielkim stopniu pszenicy jarej (36 ha). Niektore fragmenty p6t (najwyzej
polozone) zajete byly przez kielkujaca pszenice ozimg, za$ na fragmentach pdl najnizej
polozonych stagnowata woda. Na obrzezach rowdw wystepuja samosiewy rzepaku (jako
pozostalosé po zbiorach) oraz zbiorowiska szuwarowe i ruderalne.
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Fizjonomia zbiorowisk ruderalnych zdominowana jest przez wysokie byliny; wystepuja tu
m.in.: rajgras wyniosty Arenetherum elatios, wrotycz pospolity Tanaceum vulgare, bylica
polna Artemisia campestris, bylica pospolita Artemisia vulgaris, skrzyp polny Equisetum
arvense oraz pokrzywa zwyczajna Utrica dioica.

Gatunkiem dominujagcym w zbiorowiskach szuwarowych jest trzcina pospolita Phragmites
australis, rzadziej mozga trzcinowata Phalaris arundinacea.

Przestrzenna rola zadrzewien srodpolnych jest niewielka. Miejscami wzdluz drog
przyleglych do obszaru planowanego przedsigwzigcia wystgpujg luzna szpalery drzew,
tworzone glownie przez klony zwyczajne Acer platanoides, jesiony wynioste Fraxinus
excelsior 1 wierzby kruche Salix fragilis.

W czgsci inwentaryzowanych rowow melioracyjnych stagnuje woda. Rowy te zarastaja bujng
roslinnoscig ruderalng i szuwarowa, typowa dla zyznych siedlisk. Obficie wystepujg w nich
m.in.: trzcina pospolita Phragmites australis, bylica pospolita Artemisia vulgaris, przytulina
blotna Galium palustre, rze$l dtugoszyjkowa Callitriche cophocarpa i rzgsa drobna Lemna
minor.

Na terenie objetym opracowaniem nie stwierdzono wystgpowania gatunkow roslin
objetych ochrong prawng ani siedlisk i1 gatunkow z Zalgcznikéw 1 1 II Dyrektywy
Siedliskowe;.

Planowane wykonanie sieci drenarskiej powinno przyczynié¢ si¢ do ograniczenia spltywu
powierzchniowego z pol na rzecz sptywu podziemnego. Moze to ograniczy¢ przedostawanie
si¢ do rowow nawozow sztucznych, a tym samym zmniejszy¢ eutrofizacje.

Realizacja przedsiewzigcia nie spowoduje zmian warunkéw siedliskowych w otoczeniu
rowdw 1 przepustow, ktére moglyby wplynaé na sklad gatunkowy szaty roslinne;.

W projekcie przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow. Drzewa rosnace
w poblizu przebudowywanych rowow na czas prowadzenia rowow beda zabezpieczone przed
mechanicznymi uszkodzeniami, przez odeskowanie, matami stomianymi lub inng metoda.

Podsumowujac, realizacja przedsiewziecia spowoduje likwidacje roslinnosci agrocenoz,
ro$linnosci segetalnej i ruderalnej. Po zakonczeniu prac ziemnych nastgpi szybka sukcesja
wtorna roélinnosci ruderalnej, a na polach zostanie wprowadzona roslinno$é upraw.

Obszar planowanego przedsiewzigcia polozony jest w Srodkowej czgsci mezoregionu
Zulawy Wiélane i charakteryzuje si¢ typows dla niego rowninng rzezbg terenu. Sieé ciekow,
kanatoéw i rowow melioracyjnych jest silnie rozbudowana. Brak tu kompleksoéw lesnych, a do
cennych elementéw przyrodniczych nalezy zaliczy¢ wzglgdnie naturalne zbiorowiska
roSlinno$ci szuwarowej, ktore zachowaly si¢ lokalnie wzdluz ciekow 1 rowow
melioracyjnych. Teren objety badaniami od polnocy graniczy z linig kolejowa relacji Gdansk-
Warszawa, od zachodu z zabudowaniami wsi Stara Wisla i drogg powiatowg Nr 2916G, od
potudnia z nieczynng linig kolejki waskotorowej i zabudowaniami wsi Konczewice oraz od
wschodu z lokalna droga gminng Nr 217002G. Na obszarze przedmiotowej inwestycji nie
wystepujg duze zbiorniki wodne. W okresie badan czgs$¢ rowdw melioracyjnych (potozonych
W najnizszej cze¢sci obszaru przedsiewzigcia) byla wypekliona wodg, a na polach widoczne
byly lokalne zawodnienia. Najbardziej atrakcyjne tereny dla fauny znajduja si¢ wzdhuz
oddalonego o okoto 1,70 km od strony zachodniej akwenu w postaci koryta rzeki Wisty.

Z aneksu do raportu oo$ wynika, ze podczas przeprowadzonych we wrzesniu 2017 r.
dwoch kontroli terenowych, na terenie przedmiotowego przedsigwzigcia nie stwierdzono
wystepowania ptazéw ani gadow. Potencjalnym miejscem nadajacym si¢ do rozmnazania
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plazéw, znajdujace si¢ w granicach planowanego przedsiewziecia, to odcinek kanatu
pompowego ,,A-80”, zlokalizowany w péinocno-wschodniej czesci, o diugosci 670 m..
Badania terenowe nie wykazaly obecnosci plazéw w tym miejscu, jednak okresowo
spodziewal si¢ mozna, ze na skutek ptywéw lub opadéw moga zaistnie¢ w nich dogodne
warunki do rozrodu tej grupy zwierzat.

Termin prowadzonych badani przypadal na koncowy okres rozrodu wiekszosci gatunkéw w
sezonie 2017 r. W trakcie badan terenowych gromadzono wszelkie informacje wskazujace na
mozliwos¢ wystgpowania miejsc rozrodczych zwierzat.

Biorac pod uwage fakt, iz otwarte tereny pol uprawnych nie stanowig atrakcyjnego
siedliska dla wystgpowania gadéw, a rozlegte, monokulturowe uprawy i brak kamiennych
migjsc, ktore stuzg wielu gatunkom gadéw do nagrzewania si¢ w promieniach stonca nalezy
przypuszcza¢, ze walory siedliskowe badanej powierzchni nalezy ocenié jako mato
interesujace dla wystgpowania gadéw, nie zaleznie od okresoéw fenologicznych.

W celu ograniczenia negatywnych oddzialywan planowanej inwestycji na ewentualnie
wystepujace gatunki herpetofauny, planowane sg przez inwestora nastepujace dzialania:

Ze wzgledu na ewentualng sezonowa migracje plazéw prace zwigzane z zasypywaniem,
przebudowg oraz odmuleniem rowéw (w szczegolnosci w rejonie kanatu pompowego ,,A-
807), rozpoczgte bgda poza okresem od 15 luty do 31 pazdziernik. Prace w powyzszym
okresie mozna prowadzi¢ w przypadku stwierdzenia braku sezonowej migracji plazow oraz
braku wystepowania stanowisk rozrodu przez nadzor przyrodniczy.

Na terenie budowy, na odcinku wzdtuz kanatu pompowego ,,A-80” w przypadku stwierdzenia
ewentualnej sezonowej (wiosennej i jesiennej) migracji plazéw oraz wystepowania
ewentualnych stanowisk rozrodu ustawione beda tymczasowe (przenosne) bariery ochronne
(potki), ktérych zadaniem bedzie skierowanie migrujacych plazéw na inng trase tak by
omingty one teren budowy. Prace budowlane prowadzone beda w sposob zapewniajacy ich
szybkie i sprawne wykonanie (ograniczenie czasu ploszenia zwierzat). Prace budowlane
prowadzone beda wylacznie w porze dzienne;j.

Podczas przeprowadzonych we wrzesniu 2017 r. dwoch kontroli terenowych na obszarze
planowanego przedsigwzigcia, jak i w zasiegu jego oddzialywania stwierdzono lacznie
obecnos¢ 5 gatunkow ptakow tj.: krzyzowka, $mieszka, mewa siwa, szpak i kwiczol. Termin
prowadzonych badan przypadal na okres jesiennych wedrowek w sezonie 2017 r. Sklad
gatunkowy ptakoéw, stwierdzony na terenie planowanego przedsigwziecia byt typowy dla
Zutaw Wislanych w okresie prowadzonych badan. Na polach stwierdzono zerujace stada
gléwnie mewy $mieszki i mewy siwej. W granicach monitorowanego terenu nie stwierdzono
gniazd ptakéw. Z uwagi na charakter inwestycji (odbudowa z przebudows istniejacych juz
urzadzen, prace w poziomie terenu — minimalne ryzyko kolizji tak jak ma to miejsce w
przypadku bardzo wysokich napowietrznych konstrukeji technicznych, jak elektrownie
wiatrowe, ale takze sieci energetyczne, wysokie budynki, czy powierzchnie oszklone, jak
ckrany akustyczne) badania ograniczono do jednego okresu fenologicznego.

Ponadto na terenie planowanej inwestycji, jak tez w zasiggu jej oddzialywania nie rosng
zadne drzewa 1 krzewy, ktoérych owoce sg pokarmem ptakow w okresie zimowym (np.
jarzgbiny, glogi, krzewy r6z, rokitnik, berberys, deren) i ktore to zazwyczaj powoduja
liczniejsze gromadzenie si¢ ptakow. Terem inwestycji w okresie zimowym nie stanowi dla
ptakow waznego miejsca wystgpowania. Brak jest tam obfitszych zrodel pokarmu i miejsc
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noclegowych. Obszar ten niczym nie wyrdéznia si¢ sposrdd sasiadujgcych z nim terendw
rowniez uzytkowanych rolniczo. Rosngce przydrozne luzne szpalery drzew, w ktorych nie
zaobserwowano dziupli nie przyczyniaja si¢ zardwno zima, jak i w okresie legowym do
powstawania koncentracji ptakow. Na terenie planowanej inwestycji nie przewiduje si¢
wycinki krzewow i drzew, co w okresie lggowym mogloby prowadzi¢ do zniszczenia
ewentualnych legéw. Podsumowujac wyniki te wskazujg na niskie walory ornitologiczne tego
ternu i nie nalezy spodziewal si¢ wystgpienia znaczacego negatywnego oddzialywania
planowanej inwestycji na awifaung.

W celu ograniczenia potencjalnego negatywnego wplywu realizacji inwestycji na gatunki
ptakow, tut. organ wskazal na konieczno$¢ prowadzenia prac zwiazanych z zasypywaniem,
przebudowg oraz odmuleniem rowow, rozpoczete beda poza okresem od 31 sierpien do 1
marzec. Prace w powyzszym okresie mozna prowadzi¢ w przypadku stwierdzenia braku

stanowisk legowych ptakow przez nadzor przyrodniczy.
W zwigzku z lokalizacja przedsigwzigcia nie istnieje konieczno$¢ wskazania dodatkowych

$rodk6w minimalizujacych potencjalny negatywny wplyw na §rodowisko przyrodnicze.

Majac na uwadze przedlozone wyniki obserwacji, przy zapewnieniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych nalezy przyjaé, iz projektowane przedsigwzigcie nie bedzie
znaczgco negatywnie oddziatywaé na $rodowisko przyrodnicze i nie spowoduje negatywnych
dla $rodowiska skutkéw zarowno na etapie realizacji jak i rowniez eksploatacji.

Teren planowanego przedsiewzigcia polozony jest poza granicami obszarow Natura 2000 oraz

poza obszarami chronionego krajobrazu.

Najblizej potozonymi obszarami Natura 2000 s3:

o w odlegtosci okoto 2,20 km specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000
(PLH 220033 Dolna Wista, na potudniowy — zachod))

o w odleglosci okoto 1,52 km obszar specjalnej ochrony ptakow Natura 2000
(PLB 040003 Dolina Dolnej Wisty, na zachod)

Majgc na uwadze polozenie geograficzne skalg i charakter przedsigwzigcia nie ma
podstaw przypuszczaé aby realizacja inwestycji mogta spowodowaé modyfikacje warunkéw
ekologicznych ostoi, a tym samym:

-pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkow roslin i zwierzat dla
ktorych ochrony zostaly wyznaczone ww. obszary Natura 2000,

-wplynaé negatywnie na gatunki dla ktorych ochrony obszary te zostaly wyznaczone;

-pogorszy¢ integralno$¢ obszaréw Natura 2000 lub ich powigzania z innymi
obszarami. Nie bylo zatem konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy
92/43/EWG.

Inne najblizsze polozone obszary objete ochrong na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.) to:

o wodleglosci okoto 1,51 km Srodkowozutawski Obszar Chronionego Krajobrazu
o wodlegtosci okolo 5,23 km Obszar Chronionego Krajobrazu Zutaw Gdariskich
o w odleglosci okoto 8,98 km Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat (woj.
pom.).
Z uwagi na polozenie poza granicami pozostalych obszaréw chronionych objetych
ochrong na podstawie przepisow ustawy o ochronie przyrody oraz przy uwzglednieniu
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charakteru i skali inwestycji przedsigwziecie nie narusza przepiséw w tym zakresie.

W toku oceny oddzialywania na srodowisko nie stwierdzono mozliwosci negatywnego
oddzialywania na obszary Natura 2000 i kumulowania oddziatywania. Ponadto informacje
dostgpne w raporcie o oddziatywaniu przedsigwzigcia na Srodowisko sg wystarczajaco
szczegolowe aby w pelni oceni¢ oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na srodowisko.

Biorac pod uwage powyzsze postanowiono jak w sentencji.
Pouczenie

Decyzj¢ o $rodowiskowych uwarunkowaniach dolacza si¢ do wniosku o wydanie
decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy OOS. Zlozenie wniosku powinno nastgpi¢ w
terminie 4 lat od dnia, w ktérym decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach stala sie
ostateczna. Termin moze ulec wydluzeniu o 2 lata, jezeli realizacja planowanego
przedsigwzigcia przebiega etapowo oraz nie zmienily si¢ warunki okreslone w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzqdowegé Kolegium
Odwolawczego w Gdansku w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji za pq)sredmc
Wojta Gminy Mitoradz.

Zalaczniki:
1. Charakterystyka przedsiewziecia.

Otrzymuja \
1. Polhoz Sp z. 0.0 ul. Gléwna 9, Szymankowo 82-224 Lichnowy ™ i

2.ala

Do wiadomosci:
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku.
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