OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Modernizacja drogi gminnej dz.133/1 w Pogorzatej Wsi i dz.255 w Koriczewicach
- utwardzenie drogi ptytami betonowymi YOMB o wym.1,0x 0,75 m - 643 mb

- nawierzchnia drogi wyonana bedzie z plyt YOMB na odcinku 643 mb ,dwa $lady po 1 m z przerwa 0,75 m

Nerma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32182 Uzytkownik: Jerzy Balik



OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia . Jm. | Poszcz. | Razem |
Modernizacja drogi gminnej $rédpoinej dojazdowej do gruntéw rolnych poloZonej w obrebie Pogorzata Wie$ dz.133/ |
1i dz.255 w Korczewicach

1/KNR 2-25  [Nawierzchnie z plyt wielootworowych - wykonanie koryta m2
10407-01
| 1929 m2 1929.000
RAZEM 1929.000
2/KNR 2-25 |Nawierzchnie z plyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowe] m?2
0407-02
1929 m?2 1929.000
RAZEM 1929.000
3/KNR 2-25 |Nawierzchnie z plyt wielootworowych (plyty o powierzchni do 1 m2) - bu- |m2
| 0407-03 dowa
| 1286 m2 1286.000
1 ‘ | [RAZEM 1286.000
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