o~NOoUMwN P

ZAWARTO SC OPRACOWANIA

WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA, UPRAWNIENI A |
OSWIADCZENIA

OPIS TECHNICZNY

Nazwa i opis zadania

Adres zadania

Okreslenie inwestora i uzytkownika zadania inwestycyjnego
Zakres opracowania

Podstawa opracowania

Warunki wodno-gruntowe

Opis Istniejgcego uzbrojenie terenu

Opis projektowanych rozwigzan

8.1. Przytacze wodociggowe

8.2. Dobor wodomierza

8.3. Instalacja wodociggowa doziemna

8.4. Proba i dezynfekcja rurociggdw wodnych

8.5. Przytacze i przykanaliki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
8.6. Przepompownia przyobiektowa sciekéw sanitarnych

8.7. Przytacze ttoczne kanalizacji sanitarnej

8.8. Wymagania i badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych
Roboty budowlano-montazowe

9.1. Roboty ziemne

9.2. Nawigzanie do sieci reperow

9.3. Szczegotowe rozwigzania techniczne dla sieci

10. Obowigzujgce normy spojne
11. Uwagi dodatkowe

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

IV. ZESTAWIENIE DLUGO SCI PROJEKTOWANYCH SIECI

V. ZESTAWIENIE STUDNI REWIZYJINO - POLACZENIOWYCH

VI. DOBOR PRZEPOMPOWNI



VIl. CZESC€ RYSUNKOWA

1. Plan zagospodarowania projekt sieci wod.-kan. 1:500
2. Plan zagospodarowania projekt sieci wod.-kan. 1:500
3. Profil sieci wodociggowej odcinek: W1-W2-W3-W4
4. Profil sieci wodociggowej odcinek: W4-W5-W6-W3
5. Profil sieci wodociggowej odcinek: W4-W7-W8-W3
6. Profil sieci wodociggowej odcinek: W8-W11-W12-W2
7. Profil sieci wodociggowej odcinek: NWZ/PVC- punkt czerpalny wody
8. Schematy weztow potgczeniowych
9. Profil sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej odcinek: Si-SR, PS-S9
10. Profil sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j

odcinek: S2-S14, S4-S19
11. Profil sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j

odcinek: S2-S24, S4-S30
12. Profil sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej odcinek: S25-S37
13. Profil przytacza kanalizacji sanitarnej
14. Profil sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej odcinek: PS-Pz11
15. Profil sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej odcinek: Pz11-SR
16.Szczegot studni rewizyjno-potgczniowej sieci grawitacyjnej
17.Szczeg6t studni pomiarowej sieci ttocznej
18.Szczeg6t studni rewizyjno-odpowietrzajacej sieci ttocznej
19.Plan urzgdzenia przepompowni sciekow
20.Rysunek montazowy przepompowni $ciekow
21.SzczegOt ogrodzenia przepompowni
22.SzczegOt utwardzenia tereny przepompowni
23.Rysunek montazowy zurawia ZB150
24.Szczego6t bloku oporowego cz.|
25.SzczegO6t bloku oporowego cz.ll
26.SzczegO6t bloku oporowego cz.ll



II. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZYL ACZY WOD.-KAN.
DLA PROJEKTOWANEJ | ISTNIEJ ACEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
KONCZEWICE dz. nr 14/11, 14/12, 14/13, 52, 53, 54/10, 55, 361/1, 361/2,
363/5, 363/18, 364/1 obr. Ko nczewice, gm. Mitoradz.

1. NAZWA | OPIS ZADANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania projektowe w zakresie budowy
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla projektowanej zabudowy
mieszkaniowej, jednorodzinnej ktéra ma by¢ wybudowana na dziatkach powsta-
tych z podziatu dziatek 358/4, 358/11, 358/9, na dziatkach 14/5, 14/7, 14/10 i
358/7 oraz istniejgcej zabudowy na dziatkach 361/2, 361/1, 14/11, 14/12, 14/13.
Sie¢ wodociggowag projektuje sie w nawigzaniu do istniejgcej w tym rejonie
gminnej sieci wodociggowej Dn-100 ( przebiega przez dziatke pod inwestycja
364/1).

Sie¢ kanalizacji sanitarnej dla obstugi zabudowy projektuje sie jako grawitacyjna,
ktorg scieki bedg odptywaty do projektowanej na terenie zainwestowania
przepompowni $ciekdw sanitarnych. Z przepompowni scieki bedg ttoczone do
istniejgcego gminnej sieci sanitarnej na terenie miejscowosci Konczewice, ktérg
bedg odptywac do grupowej, gminnej oczyszczalni sciekow w Mitoradzu.

Od projektowanej sieci kanalizacyjnej projektuje sie trzy przytgcza grawitacyjne do
istniejgcej zabudowy mieszkaniowe;.

2. ADRES ZADANIA.

Projektowane sieci i przytacza oraz przepompownia sciekow zostaty zlokalizowane
na w czesci na dziatkach inwestora nr 361/1, 363/5, 363/18, 364/1 (powstatych z
podziatu dziatki 14/5, 14/7, 14/10, 358/3, 358/4, 358/9, 358/11), na dziatkach
drogowych Gminy Mitoradz nr 55, 52, 54/10, na dz. nr 53 we wtadaniu Marszatka
Wojewddztwa Pomorskiego, dziatkach prywatnych witascicieli nr 14/11, 14/12,
14/13 i 361/2, zlokalizowanych w Konczewicach, Gmina Mitoradz.

3. OKRESLENIE INWESTORA | UZYTKOWNIKA ZADANIA.

Inwestorem dla przedmiotowego zadania projektowego jest firma :

Grzegorz Branicki
Zam. Kohczewice 14
82-213 Mitoradz



4. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania projektowe w zakresie:

e sieci wodociggowej z przytaczem wody do projektowanej
przepompowni sciekow;

e sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z trzema
przytaczami do istniejgcej zabudowy mieszkalnej;

e osiedlowej przepompowni $ciekdw sanitarnych;

e sieci tlocznej kanalizacji sanitarnej od projektowanej
przepompowni do istniejgcej gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej ;

5. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowig :
- Koncepcja planu zagospodarowania dla projektowanego osiedla zabudowy
mieszkaniowej;
- Decyzja o warunkach zabudowy nr 27/2010 z dnia 03.11.2012 wydana przez
Wjta Gminy Mitoradz ;
- Decyzja o warunkach zabudowy nr 28/2010 z dnia 03.11.2012 wydana przez
Wojta Gminy Mitoradz ;
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr 14/2012 z dania
04.06.2012 wydana przez Wéjta Gminy Mitoradz ;
- Warunki techniczne dostawy wody i odbioru sciekdéw Nr 1/2012 z dnia
10.02.2012 wydane przez Urzad Gminy Mitoradz.
- Normy i wytyczne techniczno - projektowe
- Katalogi producentéw urzadzen .

6. WARUNKI WODNO-GRUNTOWE.

Budowa podtoza geologicznego w miejscu zainwestowania to utwory moreny
dennej z zalegajgcymi utworami holocenskimi i plejstocenskimi. Holocen tworzg
niekontrolo-wane nasypy i gleby oraz torfy, namuty, gliny i piaski préchnicze.
Plejstocen tworzg gliny i piaski gliniaste.

Woda gruntowa na terenie objetym opracowaniem posiada zwierciadto swobodne
lub napiete na poziomie od 1,6 do 2,5 m ppt. Projektowane urzgdzenia bedg
posadowione powyzej i ponizej linii wody gruntowej. Dlatego zaleca sie budowe
sieci w okresie suchym: wiosenno — letnim.

Budowa geologiczna podtoza jest zmienna i nalezy sie liczy¢ z mozliwoscig
istnienia roznic miedzy przedstawionym schematem, a stanem, rzeczywistym.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, zgodnie z wymaganiami normy PN-
B/06050/99; Geotechnika roboty ziemne — Wymagania ogolne.



7. OPIS ISTNIEJACEGO UZBROJENIA.

Na terenie objetym pracami projektowymi wystepujg urzadzenia techniczne
W postaci czynnego uzbrojenia podziemnego :

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ wodociggowa

- siec teletechniczna

- sieci elektroenergetyczne

- urzadzenia wodno-melioracyjne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy uzgodni¢ szczeg6towo
lokalizacje istniejgcego uzbrojenia z wkascicielami poszczegoélnych sieci.

8. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN PROJEKTOWYCH.
8.1. SIEC WODOCIAGOWA.

Zgodnie z warunkami przytgczenia projektuje sie sie¢ wodociggowg @110 PE w
pasach projektowanych drog osiedlowych — od istniejgcej gminnej sieci wodociggo-
wej ©110 PVC przebiegajacej przez teren zainwestowania. Sie¢ projektuje sie jako
pierscieniowg do zaopatrzenia mieszkancéw w wode na cele bytowo-gospodarcze
oraz do ochrony p.poz. Od sieci projektuje sie jedno przytacze do rownolegle
projektowanej przepompowni sciekow.

Sie¢ wodociggowg projektuje sie z rur @110 PE-100 SDR 11, PNp,i»=0,1 MPa
wykonanych w/g PN- EN 12201 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).

Wigczenie projektowanej sieci do sieci istniejgcej 8110 PVC projektuje sie na
dziatce inwestora nr 358/4 przez wbudowanie do istniejgcej sieci tréjnika rozdziatu
zeliwnego, kotnierzowego, cisnieniowego Dn 100/100/100 z zasuwg odcinajgcg

DN-100 w kierunku nowej sieci i fgcznikami rurowo-kotnierzowymi, zeliwnymi R-K

Dn-100 do potaczenia z istniejaca siecia.

Projektowane rurocigagi PE nalezy taczy¢ przez zgrzewanie:

- proste odcinki rur , przez zgrzewanie czotowe;

- ksztattki i tuleje kotnierzowe przez zgrzewanie czotowe lub elektrooporowo.
Wezly potaczeniowe sieci PE z armaturg i rozdzielcze projektuje sie zeliwne o
potgczeniach kotnierzowych 10 PN. Potaczenia kotnierzowe armatury wodociggo-
wej nalezy zabezpieczy¢ przez nalozenie powtoki asfaltowej 203 w/g PN-64/H-
74230. Dodatkowo miejsca potgczen kotnierzowych nalezy zabezpieczy¢
dwuwarstwowo tasmg POLYKEN, stosujac jg zgodnie z instrukcjg producenta. Do
potgczen kotnierzowych stosowaé sruby ocynkowane.

Potgczenia rurociggéw PE z kotnierzami zeliwnymi nalezy wykonywac stosujgc
tuleje kotnierzowe PE dogrzewane do koncowek rur PE oraz wiehce dociskowe.
W miejscach zmiany kierunku wodociggu oraz montazu trojnikdw rozdziatu
nalezy stosowac bloki oporowe betonowe stanowigce zabezpieczenie przed
rozszczelnieniem sieci podczas uderzen wodnych. Betonowe poditoza blokow
oporowych w miejscu styku z rurami wodnymi nalezy wystac folig gr. 1 mm z PE.



Armature odcinajaca na sieci zaprojektowano jako zeliwng, w wykonaniu z

zeliwa sferoidalnego, owalng o potaczeniach kotnierzowych, z uszczelnieniem
typu miekkiego, np. produkgcji firmy AVK lub HAWLE Iub innego poréwnywal-
nego systemu. Stosowaé zasuwy do zabudowy w gruncie, wyposazone w
obudowy z przedtuzaczem teleskopowym i skrzynkami ulicznymi.

Skrzynki nalezy zabezpieczy¢ w terenie nieutwardzonym przez obetonowanie
ptytami o wymiarach 1 x 1 m, grubosci 20 cm, w wykonaniu z betonu B-20.
Zamontowane zasuwy nalezy oznakowac¢ trwale tabliczkami informacyjnymi
montowanymi na stupkach z rur stalowych DN-50 mm, osadzonymi na fundamen-
tach betonowych .

Wodocigg nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr. 10
cm. Glebokos¢ minimalna posadowienia rur 1,7 m ppt. Rurociagi nalezy uktadac
w wykopach szerokoprzestrzennych o szerokosci dna 0,8 m i skarpami o
nachyleniu 1:3. Planuje sie wykonywanie wykopow gtéwnie mechanicznych.

Od sieci osiedlowej nalezy wykonac przytacze ®40 PE do przepompowni sciekow
Projektowanej na dziatce 363/5. Przytgcze nalezy wigczy¢ do sieci przez nawiertke
NWZ/PE zintegrowang z zasuwg odcinajgcg do zabudowy na czynnych sieciach
pod cisnieniem. Przylgcze nalezy wprowadzi¢ do studzienki czerpalnej, podziemnej
| zakonczy¢ zaworem odcinajgcym. Za zaworem wykonac¢ w kolejnosci montaz
wodomierza Dn-25, zaworu odcinajgcego, zaworu antyskazeniowego oraz zaworu
czerpalnego ze ztgczka do weza.

Po zmontowaniu rurociggi nalezy obsypa¢ pospotkg do wysokosci 30 cm

powyzej rur i poddac prébie cisnieniowo-hydraulicznej w/g PN-81/B-10725

oraz BN-82/9192-06. PrObe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawicieli
gestora sieci oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Po pozytywnie zakonczonej
probie rurociag nalezy zainwentaryzowaé¢ geodezyjnie. Nad warstwie piasku, nad
rurociggiem (20 cm powyzej rury) nalezy utozy¢ tasme identyfikacyjng z PE koloru
niebieskiego, szerokosci 200 mm, z wktadkg stalowg. Powyzej tasmy wykop
zasypywac gruntem rodzimym z domieszka mi. 30% pospoiki. Zasypke wykonywac
warstwami 20 cm z rdwnoczesnym zageszczeniem ubijakiem mechanicznym.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci rurocigg nalezy poddaé ptukaniu, dezyn-
fekcji i badaniom bakteriologicznym .

Trase rurociggow, zagtebienia i spadki przedstawiono w czesci rysunkowej
opracowania.

Czerpanie wody z sieci bedzie mozliwe po uzyskaniu pozytywnych wynikow
bakteriologicznych badan wody oraz podpisaniu umowy na dostawe wody.

8.2. PROBA i DEZYNFEKCJA RUROCI AGOW WODOCIAGOWYCH

Prébe cisnienia przewoddw nalezy przeprowadzi¢ dla cisnienia 1,0 MPa



zgodnie z PN-B-10725:1997. ,, Szczelnos¢ rurociggdw. Wymagania i

badania przy odbiorze.” Po pozytywnie zakonczonej prébie nalezy sie¢
przeptukac i poddac¢ dezynfekcji. Przed oddaniem rurociggéw do eksploatacji
nalezy wykona¢ badania bakteriologiczne wody. Pozytywne dwa kolejne wyniki
badan bakteriologicznych umozliwiajg ostateczne przekazanie sieci do
eksploatacji.

8.3. SIEC | PRZYLACZA GRAWITACYJNE KANALIZACJI SANITARNEJ.

Projektuje sie system osiedlowej sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej 200
PVC potaczonej odptywem z projektowang przyobiektowg przepompownig
Sciekow, z ktorej scieki bedg ttoczone do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Do projektowanej sieci zostang wtaczone przytacza grawitacyjne z rur 160 PVC-u
Od istniejacej i bedacej w budowie zabudowy mieszkalnej na dziatkach 361/1,
361/2i 14/13.

Sieci i przytacza projektuje sie w oparciu 0 norme PN-EN 752-2; 2000 ,Zewnetrzne
systemy kanalizacyjne. Wymagania”.

Sie¢ i przytacza projektuje sie z rur g200x5,9 i 160x4,7 mm PCV-U kanalizacyj-
nych, jednowarstwowych, sieciowych, klasy ,S”- SDR 34 i sztywnosci SN-8
produkcji firmy WAVIN lub innego producenta, o poréwnywalnych parametrach,
posiadajgcego aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na terenie
Polski. Rury te posiadajg potaczenia kielichowe z uszczelkg wargowg EPDM w
systemie POWER-LOCK.

Na trasie sieci zaprojektowano studnie rewizyjno-przytgczeniowe. Studnie
projektuje sie jako systemowe np. firmy WAVIN o srednicy @ 425 mm w/g PN-B-
10729; 1999 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”, z wkazem typu ciezkiego
40 T wg PN-80/H-74051.02. Wszystkie studnie zbudowane sg z kinet potacze-
niowych lub zbiorczych, rury trzonowej karbowanej z PE, uszczelki i adapteru
teleskopowego, betonowego pierscienia odcigzajgcego oraz wtazu zeliwnego
przejazdowego, typ ciezki 40 T w/g PN-80/H-74051.02.
Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ w przygotowanym wykopie na zageszczonej
podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Po utozeniu i zainwentaryzowaniu rury
nalezy obsypac piaskiem do wysokosci 0,2 m ponad wierzch rury. Ponad
obsypka wykop nalezy zasypywac piaskiem (wymiana gruntu). Przyjeto jako
obowigzujgce zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartosci
Proctora :

e pod drogami i placami manewrowymi | = 100%

e pod parkingami dla samochoddw osobowych i terenami zielonymi 1= 98%

Minimalne spadki projektowanych kanatow :

Rurocigg Min. spadek
@ 160 1,5%




| @200 | 05% \

Montaz rurociggéw nalezy wykonywac¢ wg informacji technicznej producenta
rur. Technologia uktadania przewodow powinna zapewni¢ zachowanie przebie-
gu skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Dla zapewnienia wtasciwego
utozenia kanatu, zgodnie z zaprojektowang osig, nalezy przez punkty osiowo
trwate oznakowane na tatach celowniczych przeciggna¢ sznurek lub drut, na
ktorym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu lub czasie przechowywania. Ponadto
rury nalezy starannie oczys$cic¢ ze szczegélnym zwracaniem uwagi na kielichy i
bose konce rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i przecho-
wywane poza obszarem wykonywania montazu.

Rury nalezy opuszczac¢ do wykopu powoli i ostroznie, recznie, lub przy pomocy
koparki. Zabrania sie rzucania rur do wykopu.

Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i
wyréwnane podtoze o odpowiednim nachyleniu (spadku).

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem
(spadkiem) jak rowniez powinna scisle przylega¢ do podtoza na swojej catej
dtugosci, co najmniej na ¥ obwodu, symetrycznie do osi.

Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony.

Rury powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek
przeptywu sciekow. Kielichowe rury PVC-u powinny byc¢ tgczone przy pomocy
uszczelek montowanych fabrycznie.

Rurociggi po zmontowaniu nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem droznosci i
wynikowych spadkow, a takze poddaé prébie wraz ze studzienkami rewizyjnymi
na szczelnos¢; w odniesieniu do infiltracji i eksfiltracji zgodnie z PN-92/B-10735.

Rurociag kanalizacyjny po utozeniu i zainwentaryzowaniu nalezy obsypac¢
piaskiem 30 cm ponad wierzch rury i dalej ziemig pozyskang z wykopu. Wykop
nalezy zagesci¢ do wskaznika I= 1,00 w pasie drogowym i do wskaznika 1=0,95
pod terenami zielonymi.

Rurociggi i studnie nalezy posadawiac :

- w gruntach rodzimych suchych na podsypce piaskowej grubosci 15 cm;

- w torfach i namutach w zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej grubosci
30 cm

- w przypadku bardzo stabych gruntéw stosowac siatki wzmacniajgce lub
geowtoknine;

Wszystkie partie gruntu rozmoknietego nalezy wybrac i zastgpi¢ betonem B 7,5.

Szczegotowe decyzje dotyczace posadowienia rurociggow w gruntach

stabonos$nych podejmie na biezgco inspektor nadzoru inwestorskiego.

Rurociagi po utozeniu na projektowanych rzednych obsypaé¢ warstwg 30 cm

piasku ponad wierzch rury. Powyzej rurociggi obsypywac gruntem wczesnie

pozyskanym z wykopow. Stosowac podsypke z piasku grubego lub $redniego

dobrze uziarnionego o wymaganym wskazniku zageszczenia min 1=1,0 w/g

Proctora. Podtoze powinno by¢ utozone ze spadkiem dostosowanym do spadku



kolektora okreslonego w projekcie. Podtoze nalezy uformowac na kat 90°, tak
aby do podtoza przylegata 1/2 obwodu rury.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z R.M.P.iP.M.B. z dn. 28.03.1972

w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych (Dz. U. Nr

13 poz. 97) oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych t. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
— wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i
Klimatyzacji — Warszawa 1994 r.

Rury kanatowe nalezy uktadac¢ na przygotowanym podiozu ze spadkiem
okreslonym w projekcie. Montaz rur zgodnie z instrukcjg producenta.
Poszczegodlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie
piaskiem srednim lub grubym i doktadnie podbite w pachach, aby rura nie
zmienita potozenia przy montazu nastepnych rur. Zageszczenie wykonywac
warstwami z zachowaniem ostroznosci, aby zminimalizowa¢ wstepne ugiecie i
nie uszkodzi¢ rur. Zasypke wykopu wykonac z piaskow grubych lub $rednich z
zageszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm z zageszczeniem
wypetnienia 95- 100% wg Proctora . Do wysokosci 30 cm ponad lico rury wykop
zageszczac ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych po obu jej
stronach, zwracajgc uwage aby nie zageszczac bezposrednio dotykajac rury,
pozostatg cze$¢ wykopu mozna zageszczac¢ mechanicznie przy pomocy maszyn
Srednich i ciezkich.

Trase zagtebienia , spadki i srednice oraz dtugosci rurociggéw przedstawiono w
czesci rysunkoweyj.

8.6. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Do przettaczania sciekdw z dziatki inwestora do gminnej sieci kanalizacji sanitarne;j
dobrano fabrykowang przepompownie zbiornikowg, podziemng — dostarczang na
plac budowy jako gotowe urzadzenie, przygotowane do montazu w wykopie.
Przepompownie wyposazono w dwie pompy przystosowane do automatycznej
pracy przemiennej. Jedna z pomp stanowi urzadzenie zapasowe ( kazda z pomp
osobno posiada wydajnos¢ 100% zapotrzebowania na ttoczenie).

Przepompownia dostarczana bedzie na plac budowy jako kompletne urzadzenie z
wyposazeniem technologicznym i instalacjami elektrycznymi.

Zbiorniki przepompowni dobrano w wykonaniu z polimerobetonu. Zbiornik posiada
fabrycznie zamontowane: instalacje wentylacyjng wywiewng ( kominek wentylacyjny
@150), drabine wtazowag i wkaz w wykonaniu z blachy nierdzewnej.

Zbiornik nalezy posadowi¢ na zageszczonej do wskaznika 1=0.95 warstwie
podsypki zwirowej, stabilizowanych cementem wykonanej w odwodnionym wykopie.
W przepompowni zastosowano pompy zatapiane z otwartymi wirnikami kanatowymi
w wykonaniu standardowym, zeliwnym. Montaz pomp przewidziano na
prowadnicach z rur stalowych, ocynkowanych %" potgczonych ze sprzegtami
mocowanymi do dna zbiornika. Gérny uchwyt prowadnic w wykonaniu ze stali
nierdzewnej. Uktad taki umozliwia montaz i demontaz pomp bez koniecznosci



wchodzenia do zbiornika pracownikow obstugi.

Przyjeto wykonanie rurociggdw ttocznych w zbiorniku z rur nierdzewnych OH18N9 .
Na rurociggach, za kazda pompg zamontowane zostang w kolejnosci: zawory
kulowy i odcinajacy. Przyjeto montaz armatury kotnierzowej w wykonaniu z zeliwa
sferoidalnego GGG50. Przepompownie wyposazono w drabine wtazowg z
wysuwanym uchwytem, w wykonaniu ze stali nierdzewnej oH18N9 oraz pomost
obstugowy, posredni w wykonaniu z polimerobetonu z przygotowanymi otworami
technologicznymi i montazowymi( na wysokosci zaworéw obstugowych).

Zbiornik przepompowni dobrano w wykonaniu z polimerobetonéw o $rednicy 1,2 m
I wysokosci catkowitej 3,8 m.

Wyposazenie pompowni:

- kabel SUBCAB L=10m

- czujnik przecieku do komory inspekcyjnej FLS
- uszczelnienie watu pomp standardowe

- przekaznik alarmu MiniCAS

- sygnalizator poziomu MAC3 z kablem PVC

- przykrycie luku montazowego z ogranicznikiem otwarcia ze stali nierdzewnej
OH18N9

- krata zabezpieczajgca luk montazowy ze stali nierdzewnej OH18N9
- sterownica SPR2-S2 z wyposazeniem:
¢ obudowa tworzywowa IP66 z drzwiami zamykanymi na zamek patentowy
0 wytacznik zasilania 3 x 400V — przetacznik agregat siec
¢ gniazdo do podigczenia agregatu
¢ rozruch pompy i zatrzymanie tagodne
¢ zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnikow
¢ zabezpieczenie przecigzeniowe silnikdw
¢ zabezpieczenie przeciwnapieciowe klasy C
¢ kontrola symetrii zasilania
¢ mikroprocesorowy sterownik z zintegrowanym panelem operatorskim portem
RS232 i protokotem MODBUS
¢ samoczynne sterowanie praca pomp z wykorzystaniem sondy
hydrostatycznej
¢ awaryjny ukfad sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu
0 przetgcznik rodzaju sterowania R-A
0 reczne sterowanie miejscowe

¢ informacje o stanie pomp i pompowni wyswietlane na wyswietlaczu
sterownika

¢ gniazdo serwisowe 230/V/6A

¢ grzatka z termostatem

¢ licznik godzin pracy

¢ licznik liczby zataczen

¢ przetwornik pomiaru prgdu pobieranego przez pompy z opcja transmisji
danych

¢ sygnalizator optyczny awarii



0 bezpotencjatowe zestyki petnej sygnalizacji zdalnej

¢ sonda hydrostatyczna do pomiaru ciggtego $ciekow

¢ armatura z linka i obcigznikiem do powieszenia sondy i sygnalizatorow

¢ zabezpieczenie oswietlenia zewnetrznego

¢ czujnik otwarcia drzwi sterownicy

¢ zasilacz buforowy 24 VDC
Sterownica musi by¢ w petni kompatybilna z istniejacym uktadem zbierania danych
w Gminie Mitoradz.
W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej nalezy do odwadniania wykopow
stosowac filtry D=50 mm wptukiwane bez obsypki wptukiwane w odstepach co 1,5
m.
Przepompownie przystosowano do zasilenia awaryjnego z przewoznych agregatow
pradotworczych.

Dla obliczonych: naptywu maksymalnego oraz wysokosci podnoszenia pompy
do przettaczania sciekdw dobrano dwie pompy zatapiane firmy FLYGT typ
DP3068.180HT o parametrach: Qp=4,5 /s i Hp= 9,7 m.

Zasilanie energetyczne przepompowni

Zasilanie energetyczne przepompowni sciekow realizowane bedzie poprzez:
wolnostojacq szafke rozdzielczo-pomiarowa i linie kablowa zalicznikowg
projektowang dla zasilania pompowni.

Zasilenie i instalacje energetyczne pompowni nalezy wykonac¢ w oparciu o odrebny
tom projektu.

Zakres kontraktowy budowy przepompowni przewiduje wykonanie odcinka instalaciji
zasilajacej rozdzielnie gtbwng z ktorej przewidziane jest wyjscie do szafki sterowniczej
pompowni (dostawa z pompownig), lampy oswietleniowej. Rozdzielnica wyposazona
ma by¢ takze w gniazdo do podtgczenia agregatu pradotworczego z przetacznikiem
pracy oraz gniazda 380V, 230V i napiecia bezpiecznego 24 V.

Instalacja elektryczna od rozdzielnicy gtéwnej obiektu wykonana zostanie jako
instalacja kablowa podziemna.

Zasilanie przepompowni sciekdw bedzie realizowane napieciem 400/230V, 50Hz

8.7 PRZYLACZE TLOCZNE KANALIZACJI SANITARNEJ

Do budowy rurociggu ttocznych zastosowano rury cisnieniowe o wytrzymatosci
PN-10 PE : @75 w/g PN- EN 12201 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).

Rurociggi ttoczne nalezy uktadaé¢ w gotowym wykopie na warstwie podsypki
piaskowej grubosci 10 cm. Srednie zagtebienie rurociggu: 1,4-1,6 m ppt.

Po zmontowaniu rurocigg nalezy obsypa¢ warstwg piasku grubosci 30 cm
ponad wierzch rury i poddac prébie cisnieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-B-



10725: 1997. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora
nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela gestora sieci. Po pozytywnie
zakonczonej probie rurocigg nalezy zainwentaryzowac¢ geodezyjnie i zasypywac
warstwami : 30 cm piasku i dalej ziemig z wykopu. Nad warstwie piasku nalezy
utozy¢ nad rurociggiem z PE tasme identyfikacyjng PVC koloru brgzowego,
szerokosci 200 mm, z wkiadkg z drutu stalowego. Ponad obsypka wykop nalezy
zasypywac gruntem pozyskanym z wykopu. Przyjeto jako obowigzujgce
zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartosci Proctora | = 95% w
terenach zielonych i 1=1,0 pod drogami.

Wiaczenie projektowanego rurociggu ttocznego przytagczeniowego do gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej ttocznej nalezy wykonac przez zabudowe na kohcowce
projektowanej sieci ttocznej studni rozpreznej SR oraz odcinka potgczeniowego
kanalizacji grawitacyjnej L=4 m z rur 200 PVC-u — do potaczenia z istniejacy siecig
w studni Si.

Na trasie przylgcza ttocznego, tuz za zbiornikiem przepompowni, projektuje sie
studnie pomiarowg do rozliczen ilosci odprowadzanych sciekow. Urzadzenie
pomiarowe nalezy montowac¢ w studni zelbetowej Dw=1200 mm wg zatgczonego
rysunku szczegotowego.

8.8.WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE SIECI KAN ALIZACYJNYCH.

Wymagania i badania przy odbiorze sieci kanalizacji grawitacyjnej okresla
PN-92/B-10735.

Pod wzgledem droznosci, szczelnosci i wielkosci spadkow kazdy odbierany
odcinek sieci pomiedzy studniami rewizyjnymi i wpustami, wykonawca bedzie
przekazywat inspektorowi nadzoru inwestorskiego zapisami w dzienniku budowy.
Badania sieci grawitacyjnej : kanaty i studzienki nalezy wykonywac¢ na szczelno$¢ w
odniesieniu do infiltracji i eksfiltracji.

Przy budowie i odbiorach sieci z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegac instrukcji
montazu wytworcy materiatow.

Wszystkie zastosowane materiaty do budowy sieci muszg posiadac atesty i
aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski.

9. ROBOTY BUDOWLANO-MONTA ZOWE.
9.1. ROBOTY ZIEMNE.

Wykopy nalezy wykonywac jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205:1998.
Metody wykonywania robot:
- wykop sposobem mechanicznym,
- wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym.
Do rozparcia $cian wykopu stosowa¢ materiaty zaakceptowane przez
Kierownika Projektu.



Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejgcego uzbrojenia podziemnego
mozna wykonywaé mechanicznie zgodnie z normami PN-69/B-06050 oraz BN-
83/8836-02. W miejscu zblizenia do istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne
nalezy wykonywac recznie.

Miejsca kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi urzgdzeniami nalezy
ustali¢ szczegbtowo wykonujac przekopy kontrolne.

Oprocz naniesionych kolizji mogg wystapi¢ takze kolizje z uzbrojeniem
niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowac
jako czynne

Wykopy pod rurociggi do gtebokosci 1,5 m mozna wykonywac jako
nieszalowane o skarpach pionowych. O gtebokosci wiekszej nalezy
wykonywac jako szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp 1:2 w terenie
niezurbanizowanym i szalowane o skarpach pionowych w ulicach, przy zblizeniu
do istniejgcej zabudowy oraz przy gtebokosciach powyzej 4 m. Zabezpieczenie
Scian wykopow wykonywaé wypraskami stalowymi zgodnie z normg PN-68/B-
06050.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego przegtebiania .

Nalezng uwage nalezy zwrQci¢ na zageszczanie ziemi w wykopach ze wzgledu
na usytuowanie sieci w drogach. Wskaznik zageszczenia gruntu w kazdej
warstwie powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97 pod drogami i 0,95 w terenie
nieutwardzonym maksymalnego zageszczenia wg normalnej préby Proctora wg
PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy przyjmowac wg
BN-72/8932-01.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami Dz.U.
Nr 4/83.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736,
PN-B-06050, PN-EN 1610.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uktada¢ w wykopach waskoprze-
strzennych o scianach pionowych zabezpieczonych obudowami petnymi.
Wykopy dla rurociggdéw beda wykonywane mechanicznie, do gtebokosci 0 0,2 m
mniejszej niz projektowana i pogtebiane do wiasciwej wartosci wykonac recznie
bezposrednio przed utozeniem rurociggu Odchylenie grubosci warstwy nie
powinno przekracza¢ = 3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana
bezposrednio przed uktadaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowan i zblizen
do istniejgcego uzbrojenia tereny wykopy wykonywac recznie w odlegtosci
ustalonej z wkascicielami sieci. Minimalna szerokos¢ wykopu mierzona
wewnatrz $ciany obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu. Szerokosc¢
wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i
uktadania catych ciggéw rur w wykopie.

Szeroko $¢ wykopu przewodow kanalizacyjnych w przypadku utrzy mania
przestrzeni roboczej



i Szeroko $€ wykopu [m]
Srednica
nominalna Gteboko sé Gteboko sé | Gitebokosé | Gieboko sé
rury <1,00m 21,00i<1,75 |>1,75i1 4,00 >4,00 m
m m
150, 200 0,80 0,80 0,90 1,00

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie
jednoczesnie innych rob6t oraz przebywanie osob niezatrudnionych. Przy
prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w
jakich moga by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci
bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami
zarzadzajacymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
projekcie. Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie
przekroczy + 5 cm. Dno wykopu oczys$ci¢ z gruzu, betonu i kamieni.!

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera),
czy rodzaj gruntu odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym
Wykonawcy.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i
stopniowo demontowana podczas zasypywania i zageszczania.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic€ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny byc¢
wyposazone w deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w
Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglagdami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy
wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami
ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze byc¢
ogrodzony, wykonawca rob6t powinien zapewni¢ staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢
szerokosc¢ co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75
m. Po obu stronach przejs$cia (pomostu) muszg znajdowac sie barierki z
poreczami o0 wysokosci 1,10 m i deska kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m.

Odwaodnienie dna wykopu.
Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i



wysokosci wymaganej depresji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:
- powierzchniowa,
- drenazu poziomego,
- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej.
Dla wykopdéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy
utozy¢ warstwe filtracyjng z ttucznia lub zwiru grubosci 20 cm, a w niej saczek z
rur dwusciennych z polipropylenu @ 50 do @150 mm w jednym lub dwoch
rzedach w zaleznosci od poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu.
Woda gruntowa z sgczkdéw zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych
umieszczonych w dnie wykopu co 50 m, skad zostanie odpompowana poza
zasieg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Po utozeniu kanatu i przeprowadzonych probach jego szczelnosci, drenaz
zostaje wytgczony z eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane.
W przypadku duzego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopow wymaga
wykonania studni depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltrow.
Rozliczenie z pompowanej wody prowadzi¢ w dzienniku budowy.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wéd opadowych.

9.2. NAWIAZANIE DO SIECI REPEROW.

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperéw niwelaciji
ogolnopanstwowe;j.

9.3. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE DLA SIECI

9.3.1. Ewentualne odwodnienie wykopdw.

Odwaodnienie nalezy wykona¢ wykonujgc odpompowanie wody pompg
szlamowg umieszczong bezposrednio w wykopie

9.3.2. Zabezpieczenie wykopow.

Wykopy o gtebokosci powyzej 1,5 m oraz wykopy wykonywane w strefie
zabudowanej nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ w sposob sygnalizujgcy niebezpie-
czenstwo. Dla pieszych nalezy utozy¢ ktadki wyposazone w porecze na
wysokosci 110 cm.

9.3.2. Zabezpieczenie kabli w wykopach.

Miejsca skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi zatgczonymi do projektu, przez montaz na kablach rur ochronnych
dwuczesciowych @ 100 system AROT wg PN-E/86-05125.

10. OBOWIAZUJACE SPOJNE NORMY

e PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie



budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050: 1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-EN 1295:2000 - Projektowanie konstrukcyjne rurociggow utozonych w
ziemi w roznych warunkach obcigzen. Czesc¢ 1:
Wymagania ogolne.

PN-B-10735:1992 - Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i
badania przy odbiorze. Poprawki: 1. Bl nr 6/93 poz. 43.

PN-EN 295: 2000 - Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej.

PN-EN 752-1: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i
Definicje

PN-EN 752-2: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 752-3: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

PN-EN 752-4:2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia
hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko.

PN-EN 1401-1: 1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe ze

zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do

odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,

ksztaltek i systemu.

Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania

ptynow.

Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sieci

zewnetrzne. Oznaczenia graficzne.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Wymagania ogoélne dotyczace elementow

stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

PN-EN 752-4: 2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia
hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko.

PN-EN 752-5: 2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.

PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie

PN-C-89222

PN-B-01700: 1999

PN-92/B-01707

PN-B-10729: 1999
PN-EN 1610:2002
PN-B-10736: 1999

PN-64/H-74086
PN-EN 476: 2001

jakoscia.
PN-H-74051-00 - Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.
PN-H-74051-02 - Wtazy kanatowe klasy B,C,D ( wtazy typu ciezkiego)

PN-H-74051-2 - Wiazy kanatowe klasy B125, C250.



PN-EN 1610:2000 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. wymagania i

badania.
BN-62/6738-03,04,07 -Beton hydrotechniczny
PN-88/B-32250 -Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykie.
PN-88/6731-08 - Cement, Transport i przechowywanie.
PN-88/6731-08 - Beton zwyktly

Inne przepisy:

1.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9.
COBRTI Instal 2003.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia
5 grudnia 2003 r. z pAzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz.
1263 z dnia 15 pazdziernika 2001 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca
2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U.
Nr 129, poz. 844 z dnia 23 pazdziernika 1997 r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr
96, poz. 437).



9. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunkéw
wprowadzania sciekdéw do urzadzenh kanalizacyjnych stanowigcych mienie
komunalne. (Dz. U. Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca 1999 r.)

10. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).

11.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).

12.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r.
w sprawie okreslenia odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew
lub krzewodw, elementéw ochrony akustycznej, wykonywania robot ziemnych
budynkéw lub budowli w sgsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzadzania i
utrzymywania zaston odsnieznych i pasow przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99
poz. 476)

13.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

14.Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektorych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr
48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 670)

15.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 | poz. 455)

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz.
1133).

17.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

18.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.) z
poOzniejszymi zmianami)

19.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).



20.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych
istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U Nr
99/98 poz. 673).

21.Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski
po raz pierwszy, mogacych stwarzac¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji
na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U Nr 5/00
poz. 53).

22.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzac¢
zagrozenie albo, ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U.
Nr 5/00 poz. 58).

11. UWAGI DODATKOWE.
e Roboty montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta ;
e Koordynacja rob6t budowlanych spoczywa na inwestorze.

e Trasa przewodow powinna by¢ geodezyjnie wytyczona w terenie przed
rozpoczeciem robot, przed zasypaniem wykopoéw nalezy wykonac
inwentaryzacje powykonawczg trasy i rzednych posadowienia uzbrojenia.

e Zachowa¢ szczeg0lng ostroznosc¢ przy zblizeniu z kablami podziemnymi.
Wszystkie roboty w obrebie kabli nalezy wykonywac recznie.

e Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy
doprowadzi¢ do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.

e \Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowac jako
czynne, powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikow uzgodnic¢ z
nimi sposob zabezpieczenia lub likwidacji.

e Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktore wynikng w trakcie

wykonywania robot bedg wyjasnione bezposrednio w ramach nadzoru
autorskiego, po zgtoszeniu przez wykonawce.

e Roboty budowlano-montazowe wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w



~Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
Cz. II.".

Projektant:

mgr inz. Adam Papaj
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126).

- Projekt budowlany sieci i przytaczy wodno-kanalizacyjnych dla projektowanej
zabudowy mieszkaniowej 1-rodzinnej w Kohczewicach dz. nr 14/11, 14/12, 14/183,
52, 53, 54/10, 55, 358/4, 358/9, 358/10, 358/11, 361/1, 361/2, 363/18 obr.
Konczewice, gm. Mitoradz.

2. CZESC OPISOWA
2.1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia oraz kolej nos$é¢ realizaci
poszczegolnych obiektéw.

e budowa przytacza wodociggowego
- wykopy pod rurociggi wraz z szalowaniem
- ewentualne odwodnienia wykopow przy pomocy igtofiltrow
- wykonanie podsypki piaskowej
- montaz wezta potgczeniowego;
- montaz rurociggow technologicznych
- zasypka wykopow z rownoczesnym demontazem szalunkéw i
zageszczeniem zasypki
- odtworzenia i uporzadkowanie terenu po budowie

e budowa przytgczy kanalizacji sanitarnej
- wykopy pod rurociggi wraz z szalowaniem
- ewentualne odwodnienia wykopow przy pomocy pompy
- wykonanie podsypki piaskowej
- montaz studni rewizyjno-potgczeniowych
- montaz rurociggow
- montaz przyobiektowej przepompowni sciekdéw
- zasypka wykopow z rownoczesnym demontazem szalunkéw i
zageszczeniem zasypki
- odtworzenia i uporzgadkowanie terenu po budowie

2.2.  Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych zwi  gzanych z przedmiotow g
budow g
Istniejgce obiekty — istniejgce uzbrojenie podziemne.

2.3. Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu bu  dowy, ktére mog a
stwarza € zagro zenia bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

e Natrafienie w trakcie wykonywania wykopOw na niezainwentaryzowane
urzadzenia, w tym sieci elektroenergetyczne lub niewybuchy.



2.4,

2.5.

e Skladowanie materiatow przeznaczonych do wbudowania
- materiaty bedg sktadowane centralnie w miejscu wyznaczonego
zaplecza budowy oraz dowozone na biezaco na kolejne odcinki
budowy z zaplecza lub bezposrednio od dostawcy.

Wskazania dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych
podczas realizacji robét budowlanych, ok  reslajace skal e i rodzaje
zagro zenia oraz miejsce i czas ich wyst epowania

e \Wejscie 0sOb postronnych na teren prowadzenia rob6t — mozliwosé
wypadku;

e Praca w wykopach w trakcie uktadania podsypki i rurociggéw oraz
montazu armatury — mozliwo$¢ zawalenia sie scian wykopow;

e Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynkdéw na trasie sieci
- mozliwos¢ zablokowania drogi ewakuacyjnej

e Praca w zasiegu oddziatywania maszyn budowlanych : dzwigu, koparki
- mozliwosc¢ okaleczenia

e Praca przy uzyciu urzadzenh niezbednych do wykonywania okreslonych
robat, jak: wiertarki, pity spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciggarki
reczne i mechaniczne, pompy odwodnieniowe — mozliwos¢ porazenia
pradem i okaleczenia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed
przyst gpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz  nych

Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robét instruktaz ogélny musi
by¢ prowadzony przed przystapieniem do pracy pracownikéw oraz
instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegdlnych maszyn i
urzadzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowaé
nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJE:

- Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w
danym elemencie robaot, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla
poszczegolnych pracownikow;

- Zapoznanie pracownikOw zagrozeniami mogacymi wystepowac¢ podczas
realizacji robot;
- Wyznaczenie stref zagrozen;



- Zapoznanie pracownikdéw z organizacjg robot oraz organizacjg transportu
materiatéw i organizacja komunikacj;

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow
W sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.

- Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robot;

- Przeszkolenie pracownikdéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami ( szczegOlnie dotyczy to pracownikow, ktérzy po raz pierwszy
bedg uzywac¢ danego sprzetu );

- Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot i
uzywania sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow
w niezbedny dla poszczegdlnych pracownikéw, na danym stanowisku
sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.

- Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania rob6t na danym stanowisku —
zapoznanie pracownika lub pracownikéw z instrukcjami obstugi
urzgdzenia do ktérego obstugi zostat przydzielony.

- Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami, ze szczego6lnym zwrdceniem uwagi ha prawidtowos¢ ich
uzytkowania.

- Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania
powierzonego do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu
sprawdzenia jego sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i
zycia w trakcie jego obstugi.

2.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acym
Niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegodlnego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj gacych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj aca
szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

a/ Srodki techniczne

- Sprzet ochrony indywidualnej,



- Narzedzia i sprzet budowlany ( szalunki, drabiny, betoniarki, koparka,
dzwig) sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego
przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i zasadami bhp.

- Tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajgce wejscie
osobom postronnym podczas wykonywania robat.

b/ Srodki organizacyjne

- zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem o0sob
postronnych,

- postronnych trakcie realizacji robot musi by¢ zapewniona komunikacja

- przej$cie umozliwiajgce w kazdej chwili ewakuacje osoéb,

- w przypadku realizacji robot uniemozliwiajgcych zapewnienie drogi
ewakuacyjnej, na czas ich realizacji, powyzej wykonywanych robét nie
mogq przebywac ludzie.

- ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegolnych
elementow robot w tym robot o szczegdlnym zagrozeniu
bezpieczenstwa, w celu wywotania szczegolnej ostroznosci przy
wykonywaniu tych czynnosci.

3. POSTANOWIENIA KO NCOWE.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie jezeli:

a/ w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét
budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo Budowlane

b/ przewidywane roboty budowlane majg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochtonnos¢ planowanych robot bedzie przekraczac¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst  epuj g okoliczno $ci okre slone w art. 21
Ustawy Prawo Budowlane i kierownik budowy je st zobowi gzany do
sporz adzenia Planu BIOZ.

Sporzadzit :

mgr inz. Adam Papaj
upr. proj. 1529/EL/90



IV. ZESTAWIENIE DLUGO SCI PROJEKTOWANYCH SIECI

SREDNICA/ ca |

ELEMENT MATERIAL ILOSC | jm

SIEC WODOCIAGOWA @110 PE 1097,0 | mb

SIEC WODOCIAGOWA @40 PE 4,0 mb
SIEC KANALIZACYJNA-

GRAWITACYJINA 9200 PVC 922,5 | mb

SIEC KANALIZACYINA @I5PE | 4005 | mb

PRZYLACZA IéASNZﬁLIZACYJNE -| q160 PVC 215 | mb




V. ZESTAWIENIE STUDNI
REWIZYJNO - POL ACZENIOWYCH

STUDNIA RZEDNA RZEDNA WYSOKOSC | SREDNICA
TERENU DNA STUDNI MATERIAL

Si 5,50 3,02 2,48 istniejgca
SR 5,50 3,35 2,15 ROMOLD
S1 5,28 2,66 2,62 @600PP
S2 5,28 2,86 2,42 @600PP
S3 5,34 3,05 2,29 @600PP
sS4 5,31 3,24 2,07 @600PP
S5 5,34 3,29 2,05 @600PP
S6 5,36 3,38 1,98 @600PP
S7 5,30 3,54 1,76 @600PP
S8 5,30 3,71 1,59 @600PP
S9 5,30 3,90 1,40 @600PP
S10 5,30 3,34 1,96 @600PP
S11 5,30 3,43 1,87 @600PP
S12 5,20 3,59 1,61 @600PP
S13 5,27 3,76 1,51 @600PP
S14 5,55 3,95 1,60 @600PP
S15 5,22 3,32 1,90 @600PP
S16 5,25 3,41 1,84 @600PP
S17 5,30 3,56 1,74 @600PP
S18 5,30 3,73 1,57 @600PP
S19 5,30 3,90 1,40 @600PP
S20 5,25 3,12 2,13 @600PP
S21 5,17 3,21 1,96 @600PP
S22 5,10 3,36 1,74 @600PP
S23 5,00 3,53 1,47 @600PP
S24 5,10 3,70 1,40 @600PP
S25 5,23 3,07 2,16 @600PP
S26 5,25 3,11 2,14 @600PP
S27 5,00 3,21 1,79 @600PP
S28 5,21 3,36 1,85 @600PP
S29 5,05 3,53 1,52 @600PP
S30 5,10 3,70 1,40 @600PP
S31 5,40 3,50 1,90 @600PP
S32 5,40 3,66 1,74 @A25PP
S33 5,30 3,78 1,52 @A25PP
S34 5,51 3,89 1,62 @A25PP
S35 5,39 3,99 1,40 @A25PP
S36 5,60 4,20 1,40 @A25PP
S37 5,68 4,48 1,20 @425PP




VI. DOBOR PRZEPOMPOWNI



VIl. CZESC RYSUNKOWA



