Przebudowa budynku nr 22 w Matowach Wielkich

1. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu jest zmiana sposobu uzytkowania oraz przebudowa budynku
Swietlicy, remizy i pomieszczenia po ustugach handlu w Matowach Wielkich gm.
Mitoradz, zlokalizowanego na dziatce nr 160, ob. Mgtowy Wielkie 0005, gm. Mitoradz.
W zwigzku z likwidacjg sklepu oraz zakonczeniem dziatalnosci remizy strazackiej w
budynku objetym opracowaniem zdecydowano zmieni¢ sposob uzytkowania na klub
seniora. W zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania zostanie zmieniony uktad
funkcjonalny budynku. Zmiana ta wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.

1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Inwestycja polega na realizacji przebudowy i zmianie sposobu uzytkowania budynku
na klub seniora w Matowach Wielkich. Projekt zaktada przebudowe parterowego
budynku wraz z wykonaniem pochylni, podestéw wejsciowych oraz zadaszenia wejsc.

1.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Nieruchomos¢ usytuowana jest w miejscowosci Matowy Wielkie dz. 160. Teren
charakteryzuje sie ptaskim uksztattowaniem. Na przedmiotowym terenie znajdujg sie
nastepujgce obiekty:

- parterowy budynek $wietlicy wiejskiej, remizy strazackiej i bytego pom. handlu

- wiata przystankowa

- budynek tymczasowy, niski, niezwigzany na state z gruntem, przeznaczony do
demontazu.

1.4. STAN PROJEKTOWANY - USYTUOWANIE BUDYNKU

Poziom posadowienia budynku 8,40m n.p.m. Teren jest ptaski, uzbrojony
w przytgcze wodociggowe, kanalizacyjne, energetyczne.

1.5. POWIAZANIA Z CIAGAMI KOMUNIKACYJNYMI
Wijazd na teren dziatki z drogi gminnej z dziatki nr 161.
1.6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

Na dziatce objetej opracowaniem znajdujg sie istniejgce utwardzenia takie jak ptyty
typu jumbo i ptyty chodnikowe. W ramach projektu przewiduje sie wykonanie nowych
podestéw oraz pochylni z kostki brukowej betonowej. Ponadto zaprojektowano plac
gospodarczy pod smietniki — nawierzchnia z kostki brukowej.

1.7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuije:
1.0.istniejgcy budynek uzytku publicznego
2.0.istniejgca wiata przystankowa
3.0.istniejgce drogi dojazdowe, miejsca postojowe, plac manewrowy oraz ogrodzenia,
4.0.budowe placu gospodarczego do ustawienia smietnikdw,
5.0.istniejgce sieci uzbrojenia: wod.-kan., elektroenergetycznej




Przebudowa budynku nr 22 w Matowach Wielkich

6.0.na obszarze nieutwardzonym znajduje sie istniejgcy trawnik.

1.8. BILANS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia dziatek inwestycji (razem): 1571,33m?
Powierzchnia zabudowy budynku uzyt. Publicznej 273,29m?
Powierzchnia zabudowy wiaty przystankowe;j 8,46m?
Utwardzenia istniejgce 335,18m?
Utwardzenia projektowane — podesty, pochylnie 11,58m?
Plac gospodarczy - Smietniki 3,00m?

Pow. biologicznie czynna
Zielen 939,82m?

MIEJSCA POSTOJOWE: Zaprojektowano 2 miejsca postojowe (w tym jedno dla
0s6b niepetnosprawnych)

Przedmiotowy teren inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej
i strefie obserwacji archeologicznej jak réwniez Zzaden istniejgcy budynek nie jest
wpisany do rejestru lub ewidencji zabytkéw wojewddztwa pomorskiego.

1.9. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Przebudowywany budynek jest obiektem parterowym, przy ktéorym nie wystepujg
schody terenowe. Do wejs¢ do budynku prowadza pochylnie o nachyleniu nie
wiekszym niz 8%. Wewnatrz obiektu zaprojektowano WC dla niepetnosprawnych.
Progi wejsciowe do budynku wynoszg 2cm.

1.10. OBSZAR DZIALKI ANl ZADEN OBIEKT TAM ZLOKALIZOWANY
NIE SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB OBJETE
OCHRONA W WARUNKACH ZABUDOWY.

1.11. KOLIZJE

Brak istniejgcych kolizji.

1.12. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji obejmuje dziatke, na ktérej
planowana jest ,Przebudowa budynku nr 22 w Matowach Wielkich” tj. dz. nr 160 obr.
Matowy Wielkie, gmina Mitoradz oraz sgsiednie dziatki:

dz. nr 161,— dziatka drogowa - dojazdowa od wschodu,
dz. nr 159 — dziatka prywatna, budynek mieszkalny od potudnia,
dz. nr 151 - dziatka drogowa.
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1.12.1. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty

Analiza Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 69 z pozn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu
budowlanego terenu, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego
zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapisow
art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz.
1409 z p6zn. zmianami) odniesienia szczegotowe do przepisu:

Dziat Il, Rozdziat 1

Zabudowa i zagospodarowanie dziatki, Usytuowanie budynku w relacji z istniejgca
zabudowa, t.j.

Zgodnie z § 13, ust. 1, pkt. 1, ppkt. a) oraz ust. 1, pkt. 2 wymagana minimalna
odlegtos¢ miedzy istniejgcymi budynkami a projektowanym budynkiem winna by¢
wieksza od wysokosci przestaniania.

- wysokos$¢ przestaniania budynku wynosi 5,39m, odlegtos¢ od najblizszego budynku
mieszkalnego - 17,77 m — brak oddziatywania zacienianiem na sasiednia dziatke.

Dziat Il, Rozdziat 3
Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych §18, 19.

- 2 miejsca postojowe na zewnatrz (w tym 1 miejsce dla osoby niepetnosprawnej)

Dziat Il, Rozdziat 4

Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1. Usytuowanie konteneréw na odpady
zgodne z MPZT czyli 3 m od granicy z sgsiednig dziatkg przy jednoczesnym warunku
odlegtosci 10 m od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi moze
powodowac ograniczenie mozliwosci zabudowy sgsiedniej dziatki;

- zgodnie z WT zaprojektowano plac utwardzony, $mietnikowy na granicy z dziatka
drogowa oraz 13,10m od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
najblizszego budynku mieszkalnego sasiedniego,

Dziat Il, Rozdziat 6
Studnie § 31. Usytuowanie studni zgodne z WT czyli 5 m od granicy dziafki (co do
zasady — z zastrzezeniem § 31 ust. 2) przy jednoczesnych warunkach odlegtosci
studni od:
a) osi rowu przydroznego —7.5 m
b) budynkdéw inwentarskich, siloséw, zbiornikéw szczelnych itd. -15 m
c) do najblizszego przewodu kanalizacji rozsgczajgcej dla Sciekow wstepnie
oczyszczonych biologicznie —30 m
d) do nieutwardzonych wybiegow dla zwierzat hodowlanych, do najblizszego
przewodu kanalizacji rozsgczajgcej dla sciekdw bez biologicznego oczyszczania, do
granicy pola filtracyjnego — 70 m, powoduje ograniczenie mozliwosci zabudowy
sgsiedniej dziatki jak rowniez sytuowanie na dziatce obiektow budowlanych jak
budynki inwentarskie, silosy, zbiorniki szczelne, kanalizacja rozsgczajgca itd. jak
wyzej — limituje odlegtos¢ studni na sgsiedniej dziatce,
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- nie dotyczy.

Dziat Il, Rozdziat 8

Zielen i urzadzenie rekreacyjne, § 40. Usytuowanie placu zabaw dla dzieci zgodne z
WT czyli co najmniej 10 m od okien pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi
oraz od miejsc gromadzenia odpadow przy braku warunku odnosnie odlegtosci od
granicy dziatki moze powodowac ograniczenia w zakresie zabudowy sagsiedniej
dziatki

- hie dotyczy

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe, Rozdziat 7,

Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, § 271. Rodzaj
projektowanego budynku oraz maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy
pozarowej przy usytuowaniu w sgsiedztwie dziatek niezabudowanych moze
powodowaC ograniczenie zabudowy sgsiedniej dziatki, strefe oddziatywania
wyznaczamy zgodnie z § 271 oraz zgodnie z przepisami szczegolnymi zawartymi w
§ 27

- brak oddziatywania ppoz na sasiednie dziatki -odpowiednie odlegtosci od
sasiednich budynkoéw istniejacych zostaty zachowane i wynosza odpowiednio
min. 18m.

opracowat :
mgr inz. arch. tukasz Papaj
Nr ewid. upr. bud. 456/POOKK/2011
w specjalnoéci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO

2.1. FORMA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Istniejgcy budynek swietlicy oraz remizy - jednokondygnacyjny z czescig gtébwng na
planie prostokata. CatosC przykryta jest dachem ptaskim. W ramach opracowania
przewidziano zmiane sposobu uzytkowania obiektu ze Swietlicy i remizy na klub
seniora. W zwigzku z tym zaprojektowano zmiane uktadu funkcjonalno-uzytkowego
obiektu tj. wydzielenie nowych pomieszczen, zamurowania istniejgcych otworow oraz
wykucie nowych, wyburzenia etc.

2.2. FUNKCJA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
Klub seniora bedzie peni¢ funkcje spoteczno — rekreacyjno — rozrywkowg, gdzie
bedg mogty sie odbywacé spotkania seniorow oraz imprezy okolicznosciowe. Oprécz

podstawowego pomieszczenia — $wietlicy, w budynku zlokalizowano zaplecze
sanitarne, szatniowe oraz kuchenne. Ponadto sale konferencyjng, kottownie i biuro.

2.3. KONSTRUKCJA
Uktad Scian istniejgcych nosnych murowany z cegty ceramicznej petnej, ocieplenie
styropianem gr. 10cm. Fundamenty prawdopodobnie betonowe. Dach ptaski, strop
zelbetowy przekryty konstrukcjg drewniang, pokryty blachg trapezows.
2.3.1 Kategoria geotechniczna
Warunki gruntowo-wodne dobre. Nie zauwazono osiadan budynku oraz spekan.
2.3.2 Warunki i sposéb posadowienia
Posadowienie istniejgce, brak projektowanych zmian.
2.3.3 Sciany nos$ne
Sciany zewnetrzne istniejgce, murowane z cegly ceramicznej o zroznicowanej
grubosci, ocieplone styropianem o gr. 10cm. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne
murowane z cegty ceramicznej o zroznicowanej grubosci. Sciany na zaprawie
cementowo-wapienne;j.

2.3.4. Sciany dziatowe

Sciany o zréznicowanej grubosci, murowane z cegly ceramicznej na zaprawie
cementowo-wapiennej.

2.3.5. Zamurowania scian oraz projektowane filarki
Projektowane zamurowania otworéw wykonac z cegty ceramicznej petne;j.

Projektowane filarki przy nowych otworach wykona¢ z bloczkéw silikatowych lub
cegty ceramicznej, minimalna wytrzymato$¢ 20MPa.
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2.3.6 Projektowane nadproza

Nadproza L19

W nowo projektowanych otworach zaprojektowano jako prefabrykowane zelbetowe
nadproza typu L19, beton pachwinowy klasy C12/15. Nadproza o dtugos$ci powyzej
150 cm nalezy w trakcie montazu i betonowania podstemplowaé w potowie
rozpietosci.

Nadproza stalowe

Dla nowo projektowanych otworéw w Scianach istniejgcych murowanych oraz
otwordw rozszerzanych zaprojektowano nadproza ze stalowych ksztattownikow
walcowanych — ceownikow C140, zgodnie z rysunkiem K-1 Po osadzeniu belek

w bruzdach dotem nalezy przyspawac przewigzki z blachy stalowej w rozstawie co
50cm oraz skreci¢ ksztattowniki srubami M16 zgodnie z rysunkiem szczego6towym.
Przed rozpoczeciem wykuwania bruzd bezwzglednie nalezy dokfadnie
podstemplowacé istniejgce stropy. Belki osadzi¢ na zaprawie cementowej min marki
M10. Przed montazem elementy stalowe doktadnie oczysci¢ i odttusci¢, pomalowac
podktadowa farbg miniowg i nawierzchniowa. Spawy po utozeniu oczySci¢ i
zabezpieczy¢ przeciwkorozyjnie. Belki stalowe obtozy¢ siatka Rabitza i otynkowac
przed wykonaniem sufitu podwieszanego.

2.3.7 Dach

Stropodach istniejgcy kryty blachg trapezowg. Konstrukcja stanowi ptyta Zzelbetowa
na dwuteownikach stalowych. W ramach projektu przewiduje sie drobne roboty
naprawcze dachu oraz wykonanie opierzen blacharskich. Szczegdtowy opis warstw
pokrycia na rysunkach architektonicznych.

Przewiduje sie sufit podwieszony z ptyt GK, ocieplony wetng mineralng gr. 22cm.
Ponadto zaprojektowano zadaszenie wejs¢ — daszek prefabrykowany z poliweglanu
lub szkfa.

2.3.8 Izolacje termiczne

Ocieplenie dachu — w zwigzku z wykonywaniem sufitow podwieszanych

w zabudowie GK zaprojektowano izolacje z wetny mineralnej grubosci 22cm.

Izolacja scian zewnetrznych, styropian gr. 10cm — istniejgca, wykonana w 2019 roku.
Izolacja podtogi na gruncie — w zwigzku z przebudowg pomieszczeh oraz zmiang
sposobu uzytkowania zaprojektowano wykonanie nowych posadzek oraz wykonanie
termoizolacji ze styropianu EPS 100-038 gr. 10cm

2.3.9 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka istniejgca oraz projektowana PCW/ALU, drzwi wejsciowe — ALU stolarka
wewnetrzna PCW/ALU. Zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Drzwi zewnetrzne ocieplone. Czes$¢ okien przeznaczona do przeniesienia, zgodnie

z rysunkiem architektonicznym.

2.4. WYPOSAZENIE BUDYNKU W INSTALACJE

Budynek wyposazony jest w nastepujgce projektowane instalacje;
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elektryczne: instalacja o$wietleniowa - oswietlenie ogdlne, oswietlenie zewnetrzne.
oswietlenie ewakuacyjne, instalacja gniazd wtykowych, uziemienia, alarm.

sanitarna: instalacja wodno - kanalizacyjna, wentylacja grawitacyjna. Instalacja
centralnego ogrzewania — kottownia z piecem na paliwo state, klimatyzacja w sali
konferencyjnej oraz sitowni.

Otwory wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w wentylatory z wytgcznikiem zwilocznym
oraz czujkg ruchu.

2.5. MATERIALY WYKONCZENIOWE BUDYNKU
Wykonczenie zewnetrznych $cian:

- Tynk mineralny — kontynuacja istniejgcej kolorystyki. Ubytki w elewacji nalezy
dostosowac do istniejgcej elewacji zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

Obroébki blacharskie — w kolorze rynien i rur spustowych.
Rynny i rury spustowe — istniejgce — kolor brgzowy

2.6. MATERIALY WYKONCZENIOWE WEWNATRZ BUDYNKU

Sufit GK podwieszony na ruszcie aluminiowym.

Plytki gresowe z powierzchnig antyposlizgowg. W pomieszczeniu sitowni

posadzce przewidziano wyktadzing typu tarket.
Sciany — malowanie emulsyjne, kolory zgodnie z wytycznymi inwestora.

2.7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W BUDYNKU

na

Nr pom. |Nazwa pom. Pow. pom. (m?)
S/l |SALA CWICZEN 35,05 m?
S/2 SWIETLICA 82,63 m?
S/3 SZATNIA 4,03 m?
S/4 SZATNIA 4,30 m?

WC/1 |WC 5,95 m?
WC/2 |WC 5,02 m?
WC/3 |WC 5,79 m?
KC1 |KUCHNIA 16,95 m?
Bl BIURO 5,95 m?
B2 SALA KONFERENCYJNA 31,86 m?
Tl KOTLOWNIA 5,32 m?
T2 POMIESZCZENIE SRODKOW CZYST. 6,10

11
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Powierzchnia razem: 212,18m?

2.8. ZATRUDNIENIE | WARUNKI HIGIENICZNO-SANITARNE

Praca w budynku odbywa sie w trybie 8-godzinnym. Jednorazowo zatrudniona
bedzie 1 osoba.

Zaprojektowano:
W stosunku do pracownika:

- 1 pomieszczenie biurowe dla pracownika budynku

- ogolnodostepng kuchnie bedacg jednoczesnie pomieszczeniem socjalnym dla
pracownika

- 3 toalety w tym 1 dla os6b niepetnosprawnych

W stosunku do uzytkownikéw budynku (max. 40 osdb)

— 3 ustepy + 3 umywalki + 3 natryski + 2 pisuary

- dwie wneki na szafki na odziez wierzchnig

- odrebne toalety dla kobiet i mezczyzn oraz tazienke przystosowang dla oséb
niepetnosprawnych

Powyzsze zatozenia spetniajg wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw i
bezpieczenstwa i higieny pracy (dz. U. Z 2003 Nr. 169 poz 1650).

2.9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

(1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane. ( Dz. U Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z
pdéZniejszymi zmianami )

(2) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. ( Dz. U Nr 81 poz. 3561 z 1991
r. z pbézniejszymi zmianami )

(3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. ( Dz. U Nr 75 poz. 690 z 2002 r. z
pozniejszymi zmianami )

(4) Rozporzgdzenie MSW z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw. ( Dz. U Nr 109 poz. 719z 2010r. )

(5) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. ( Dz. U Nr 124 poz. 1030 z
2009r.)

(6) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U poz.
2117z 2015r.)
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(7) PN-EN 671-1 Stafte urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z
wezem potsztywnym.

(8) PN-EN 671-2 Stafe urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z
wezem ptasko sktadanym.

(9) PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

(10) PN-N-01256/5 Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pozarowych.

(11) PN —-EN 62305-1, PN — EN 62305-2, PN — EN 62305-3. Ochrona odgromowa.

2.9.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne dla projektowanego obiektu
w zakresie wymagan przeciwpozarowych wynikajgcych z funkcji przyjete;
w dokumentacji projektowe;j.

Opracowanie obejmuje analize danych z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j
wymaganych do uzgodnienia projektu budowlanego - § 5 ust.1 przepis [4].

2.9.2. DANE STANOWIACE o WARUNKACH OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

2.9.3. Charakterystyka obiektu

Przeprojektowywany obiekt bytej Swietlicy wiejskiej zlokalizowany jest w
Matowach Wielkich, gm. Mitoradz, dz. nr 160 z przewidziang funkcjg uzytecznosci
publicznej. Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony. W budynku znajdowac sie
bedzie, klub seniora dla maksymalnie 40 oso6b. W budynku znajduje sie
pomieszczenie kottowni z kottem na pellet i pojemnikiem na popidt.

2.9.4. Klasyfikacja budynku ze wzgledu na przewidywang funkcje.
Stosownie do zatozonych funkcji budynek kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi:
ZLII: 212,18 m?

2.9.5. Klasa odpornosci pozarowej budynku - ,,D”

2.9.6. Elementy budynku spetniaja nastepujace wymagania:
-gtdwna konstrukcja nosna — R30

- sciany zewnetrzne — EI30

- strop (SUFIT) — REI 30

Wszystkie elementy budynku nalezy wykonac¢ z materiatéw nie rozprzestrzeniajgcych
ognia.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, krytej dachem ptaskim.
Sciany murowane z cegly petnej, konstrukcje dachu stanowig stropodachy zelbetowe,
powierzchnia dachu kryta blachg trapezowg na fatach i kontrtatach drewnianych.
Sufit podwieszany EI30.
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2.9.7. BUDYNEK POSIADAC BEDZIE:

-kubature brutto 672,016 m3
-tgczng powierzchnie uzytkowag 212,18 m?
-jedng kondygnacje nadziemna,

-wysoko$¢ budynku 525m<12m

-wysokos$¢ kwalifikujgca go do budynkow (N) niskich - § 8 przepisu [1].
2.9.8. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH

Budynki sgsiednie posadowione sg w odlegtosciach nie mniejszych niz 4 m od granic
sgsiednich dziatek posiadajgcych zabudowe lub na ktérych zabudowa moze byé
planowana. Roéwniez w odlegtosciach nie mniejszych niz 8 m od budynkéw dalszej
sgsiedniej zabudowy kwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

Wokot budynku znajdujg sie wolnostojgce budynki mieszkalne jednorodzinne.
Najblizsze budynku zlokalizowane sg w odlegtosci 18,13m i 19,54m.

2.9.9. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W projektowanym obiekcie nie bedg znajdowaly sie materiaty niebezpieczne
pozarowo.

2.9.10. OCENA  ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ
PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

Przyjeta funkcja budynku nie kwalifikuje go jako budynku zagrozonego wybuchem.
2.9.11. WARUNKI EWAKUACJI

Zaktada sie ewakuacje do 100 oséb; dtugosc¢ przejscia: 8,45 m przy maksymalnie
dopuszczalnej dtugosci —do 40 m.

Dojscie ewakuacyjne prowadzgce bezposrednio na zewnatrz budynku o dtugosci
13,75 m przy maksymalnej dtugosci przy dwéch dojsciach — 60 m

Zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne o $wietle przejscia 1,4 m

Drzwi otwierane na zewnatrz.

2.9.12. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH

Instalacje uzytkowe (wentylacja, ogrzewanie, elektroenergetyczna, odgromowa)
spetniajg wymogi w odniesieniu do urzgdzen i instalacji wg standardu jak dla
obiektow zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odpowiednio oznakowany - przy gtbwnym wejsciu.
Instalacja odgromowa zgodna z PN-86/E-05003/01 ,ochrona odgromowa obiektéw
budowlanych. wymagania ogoélne” oraz pn-86/e-05003/02 ,ochrona odgromowa
obiektow budowlanych. ochrona podstawowa”
Przewody wentylacyjne wykonane z materiatdw niepalnych, przewody
spalinowe i dymowe z materiatow niepalnych i spetniajgce wymagania dot.
odpornosci ogniowe;j.
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2.9.13. WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY | URZADZENIA
RATOWNICZE

W budynku ZL Il — o powierzchni wiekszej niz 200m? wymaga sie instalowanie
hydrantu wewnetrznego.
Projektuje sie hydrant wewnetrzny HP25.

Na wyposazenie budynkow nalezy przewidzie¢ nie mniej niz 2 gasnice o masie
$rodka chemicznego nie mniejszej niz 2 kg (lub 3 dm?) w jednostce sprzetu na kazde
100 m?

Zalecane sg gasnice proszkowe umieszczone i oznaczone w miejscu dobrze
widocznym i dostepne w poblizu wejs¢ do budynku. Dojscie do gasnicy nie moze
przekracza¢ 30 m.

2.9.14. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Budynek wymaga zabezpieczenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci
10 dm?/s.

Nominalna wydajno$¢ hydrantu przy cisnieniu 0,2 MPa - 10 dm?/s.

Najblizszy hydrant zewnetrzny powinien by¢ zlokalizowany w odlegtosci nie wiekszej
niz 75 m od od $ciany budynku i nie mniejszej niz 5 m. Na terenie przylegajgcym do
obiektu znajdujg sie 2 hydranty — jeden w odlegtosci 58m od zewnetrznej Sciany
budynku, drugi w odlegtosci 83 m.

2.9.15. DROGI POZAROWE

Zapewniona jest bezposrednia mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na
zewnatrz budynku.

Budynek zlokalizowany bezposrednio przy drodze publicznej wsi Matowy Wielki,
ktéra stanowi droge pozarowg o nawierzchni asfaltowej i zapewnia bezposredni
dostep do budynku. Po drugiej stronie dziatki znajduje sie droga gmina o nawierzchni
gruntowej co zapewnia dostep do wiekszosci elewacji budynku.

Ukfad drogowy zapewnia niezbedne warunki do podjecia i przeprowadzenia dziatah
ratowniczych.

2.9.16. WYMAGANIA DO PROJEKTU - UWAGI DLA WYKONAWSTWA

Na etapie projektu budowlanego - okreslono w tresci niniejszych warunkoéw oraz jako
zalecenia do wykonania w procesie realizacji inwestycji, co nastepuje:

a/l. w budynku do wykonczenia wnetrz nie moga by¢ zastosowane materiaty
latwo zapalne, ktéorych produkty rozktadu termicznego sa toksyczne lub
intensywnie dymigce

2.10. PRACE ROZBIORKOWE

Stan istniejgcy

Istniejgcy budynek na rzucie prostokata jest obiektem parterowymi
niepodpiwniczonym. Obiekt z prefabrykowanych blach trapezowych. Budynki o
powierzchni okoto13m?. Budynek nie jest trwale utwierdzony w gruncie.

15




Przebudowa budynku nr 22 w Matowach Wielkich

Opis prac rozbiérkowych

Prace przy rozbiorce prowadzic recznie

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

- rozbiorka pokrycia i elementow konstrukcyjnych dachu

- demontaz drzwi wejsciowych

- rozbidrka scian

- rozbidrka utwardzenia

Wszelkie odpady po catkowitym rozebraniu budynku nalezy wywiez¢é na wysypisko.
Nawierzchnie terenu zagospodarowaC zgodnie z projektem zagospodarowania
dziafki.

Warunki wykonywania robét budowlano — montazowych

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbior robot wykonac¢ zgodnie

z ,Warunkamitechnicznymiwykonaniaiodbiorurobétbudowlano-montazowych”
wydanychprzezMinisterstwoGospodarkiPrzestrzennejiBudownictwa,aopracowanychp
rzezlnstytutTechnikiBudowlane.

opracowat :
mgr inz. arch. tukasz Papaj
Nr ewid. upr. bud. 456/POOKK/2011
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

opracowat :
inz Jarostaw Czermak
upr. nr 387/Gd/2002
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
do projektowania bez ograniczen
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Stadium:

Branza:

PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 22 W MATOWACH WIELKICH

DZIALKA NR 160,0BREB MATOWY WIELKIE 0005,
82-213 Mitoradz

GMINA MILORADZ
UL. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz

PROJEKTBUDOWLANY

ARCHITEKTURA

opracowat :
mgr inz. arch. tukasz Papaj
Nr ewid. upr. bud. 456/POOKK/2011
w specjalnoéci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. (BIOZ)

Wytyczne (informacja) dla kierownika budowy w sprawie sporzadzenia
szczegotowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi w czasie budowy.

3.1. Kolejnos¢ wykonywania robét w zakresie planowanej
inwestycji

- zorganizowanie placu budowy

- wykonanie robét zwigzanych z przebudowg

3.2. Wykaz istniejacych obiektéw

3.2.1. Na terenie objetym zakresem zagospodarowania wystepuje obiekt
wymagajgcy rozbiorki tj. niewielki budynek parterowy gospodarczy niezwigzany na
state z gruntem.

3.3. Istniejagce elementy zagospodarowania, ktére stwarzaja
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

3.3.1. Zakres opracowania nie obejmuje elementdéw stwarzajgcych ww. zagrozenie

3.4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét
budowlanych

3.4.1. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage podczas prowadzenia prac na wysokosci i
montazowych. Podczas wykonywania robot ogodlnobudowlanych nalezy zwracac
szczegodlng uwage na kolejnos¢ wykonywania robot

3.4.2. Przewidywany czas przebudowy obiektu — 3 miesiecy, przewidywana dzienna
liczba robotnikdw — max 8 pracownikow

3.5. Wydzielenie i oznakowania budowy, dojazd, urzadzenie
i wyposazenie terenu

3.5.1. Zaplecze budowy nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z inwestorem. Dojazd do
zaplecza budowy musi by¢ uzgodniony z Organem Zarzadzajgcym ruchem. Teren
budowy nalezy tymczasowo ogrodzi¢ i oznakowa¢ wg. obowigzujgcych przepiséw.
3.5.2. Wode do celéw budowlanych i socjalnych nalezy pobieraé z istniejgcego
przytgcza wody w budynku. Zaplecza socjalne nalezy urzadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami

3.6. Spos6éb przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do robét

3.6.1. Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze.
Przed przystgpieniem do realizacji poszczegolnych robdt, kazdy pracownik musi
odby¢ szkolenie BHP na stanowisku pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do
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prac wykonywanych z urzgdzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby z
odpowiednimi  kwalifikacjami. Wyznacza¢ bezposredni nadzor nad pracami
niebezpiecznymi

Instruktaz pracownikow powinien obejmowac w szczegolnosci:

imienny podziat pracy

kolejnos¢ wykonywania roboét

wymagania stawiane pracownikom przy poszczegolnych czynnosciach

zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego

zagrozenia

konieczno$¢ stosowania srodkow ochrony indywidualne;j

3.7. Sposéb przechowywania materiatéw

3.7.1. Do artykutbw o pewnym stopniu niebezpieczehnstwa uzywanych w trakcie
budowy w okreslonych technologig ilosciach mozna zaliczy¢ rozpuszczalniki, farby
chlorokauczukowe.. Nalezy je przechowywac zgodnie z zaleceniami producenta.
3.7.2. Nie wolno dopuszczac¢ do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiatami
chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp.

3.8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom

3.8.1. Nalezy stosowa¢ ogdlnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére
umozliwig szybki kontakt z odpowiednimi stuzbami. Podczas wykonywania
poszczegolnych robdt nalezy zastosowac Srodki bezpieczenstwa przewidziane do
uzycia przy realizacji zadania

ubrania robocze

rekawice ochronne

kaski ochronne

okulary ochronne
3.8.2. Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zorganizowa¢ w sposob umozliwiajgcy
swobodne opuszczenie (ewakuacje) w przypadku zagrozenia pozarem, wypadkiem,
awarii sprzetu
3.8.3. Materiaty stuzgce do budowy i montazu nalezy sktadowaé¢ w miejscach
oddalonych od innych obiektow.
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ORZECZENIE TECHNICZNE

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje opinie techniczng dotyczaca aktualnego stanu
obiektu i ocene mozliwosci przebudowy.

ORIENTACJA | PRZEZNACZENIE TERENU

Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany jest w Matowach
Wielkich.

DANE OGOLNE BUDYNKU

Obiekt objety opracowaniem to budynek murowany, parterowy,
niepodpiwniczony, w przesztosci przebudowywany, o przeznaczeniu
ustugowym. Wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z cegly
ceramicznej. Stanowi bryle zwienczong stropodachem jednospadowym,
pokrycie blachg trapezowa. Obiekt aktualnie uzytkowany jako swietlica
wiejska. W obiekcie znajduje si¢ takze pomieszczenie remizy strazackiej
oraz sklepu — aktualnie nieuzytkowane.

Wokot budynku czesciowo teren utwardzony, pozostaty to teren zielony. Od
strony pétnocnej, wschodniej i zachodnie] obiekt przylega do drogi. Od strony
potudniowej graniczy z dziatkg na ktorej zlokalizowany jest budynek mieszkalny.

OPIS ELEMENTOW BUDYNKU

Konstrukcja budynku - $ciany konstrukcyjne murowane z cegly ceramiczne;j
petnej, o zroznicowanej grubosci + docieplenie 10cm styropianem.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne i ostonowe najprawdopodobniej z cegty
ceramicznej petnej, obustronnie otynkowane.

Stropy — strop zelbetowy na belkach stalowych.

Dach ptaski — pokrycia z blachy trapezowe;.

Elementy wykonczeniowe

— wewnatrz -  istniejgce tynki cementowo-wapiennej malowane farbami
emulsyjnymi. W fazienkach i kuchni oktadziny z ptytek. Posadzki w wiekszosci
wykonane z ptytek ceramicznych.

- Scianki dziatowe z cegty ceramicznej otynkowane,

- stolarka okienna — na parterze stolarka PCV oraz czesciowo drewniana —
pomieszczenie remizy.

- stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe PCV
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« OCENA STANU ISTNIEJACEGO

Po przeprowadzeniu ogledzin i oceny stanu technicznego obiektu
stwierdzono :
Obiekt stale uzytkowany od wielu lat. Na scianach konstrukcyjnych brak
widocznych zarysowan. Stan techniczny zadowalajgcy.
Sciany:
Sciany murowane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej w
dobrym stanie technicznym.

Stropodach:

Stropy zelbetowy na belkach stalowych w stanie dobrym — bez widocznych
usterek, Stan Graniczny Nos$nosci oraz Stan Graniczny Uzytkowalnosci nie
przekroczone nadmiernie.

Pokrycie dachowe:
Pokrycie w stanie niezadowalajgcym. Widoczne lokalne uszkodzenia, brak
obrobek blacharskich. Pokrycie wymaga renowaciji i docieplenia.

« WNIOSKI | ZALECENIA

Obiekt w dobrym stanie technicznym, nadajgcym sie do przebudowy. Zaleca
sie wykonanie obrobek blacharskich oraz naprawa lokalnych uszkodzen dachu.

opracowat :
inz Jarostaw Czermak
upr. nr 387/Gd/2002
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
do projektowania bez ograniczen
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