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I. Instalacje elektryczne i teletechniczne
1. Informacje ogolne

1.1  Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych przy realizacji zadania PRZEBU-
DOWA BUDYNKU NR 22 W MATOWACH WIELKICH
1.2 Podstawa opracowania:
Projekt wykonano na podstawie:
Zlecenia Inwestora.
Podktadow architektonicznych.

Uzgodnien z biurem architektonicznym.

b=

Oraz aktualnych norm, przepisow.

1.3 Zakres opracowania:
Zakres opracowania obejmuje instalacje:
e Wewnetrznej linii zasilajacej
e rozdzialu energii — rozdzielnica RG, ZK
e wewngtrzne o$wietlenia ogdlnego, oraz awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, w
pomieszczeniach komunikacji, budynku
e gniazd wtykowych i wypustow zasilajacych
e sieci strukturalnej
e Instalacji SSWiN

e instalacji odgromowej budynku



PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 22 W MATOWACH WIELKICH

2. Opis techniczny

2.1 Informacje ogélne
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych przy realizacji zadania
PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 22 W MATOWACH WIELKICH. Istniejagce instalacje
elektryczne nalezy zdemontowac i w ich miejsce nalezy zabudowac instalacje wg niniejszego
opracowania.
2.2 Linie zasilajace rozdzielnice elektryczne budynku i rozdzial energii
Istniejace, dwie, obudowy uktadéw pomiarowych, zainstalowanych na zewnatrz budyn-
ku, nalezy unieczynni¢, a jedng z nich ZP1 zdemontowac¢. Z istniejagcego ztacza pomiarowego ZP
wyprowadzi¢ WLZ typu 5 x LgY 10mm”2 w kierunku projektowanego ztacza ZK . W ztgczu ZK
zainstalowac:
- przeciwpozarowe wytaczniki pradu w-g schematu E-5, z przyciskiem wyzwalacza, zainstalo-
wanym w pomieszczeniu wiatrotapu pomieszczeniach swietlicy i kotlowni.
Ze 7zlacza ZK, wyprowadzié, linie¢ kablowa, wykonang kablem ogniodopornym 2xHXH-J
FE180/E90 3x2,5 0,6/1kV, w kierunku przycisku wyzwalaczy wytacznika PPOZ w pomieszcze-
niach swietlicy i1 kottowni. Trasa kablowa, w-w linii kablowej, wykona¢ w certyfikowanym sys-
temie tras kablowych EI90.
Z rozdzielnicy ZK wyprowadzi¢ WLZ — linie kablowe kablowa typu YKYZo 5x10mm”2, w kie-
runku RG, lini¢ nalezy uktada¢ w bruzdach w tynku.
Rozdzielnice RG wykona¢ wg schematu zamieszczonego na rysunku E-4.
Lokalizacj¢ poszczegolnych rozdzielnic przedstawiono na rysunkach E-2.
2.3 Przeciwpozarowy wylacznik pradu
W obiekcie zaprojektowano przycisk przeciwpozarowego wytacznikow pradu, z przyciskami
wyzwalacza, zainstalowanymi w pomieszczeniach $wietlicy w poblizu gtéwnego wejscia do bu-
dynku, oraz w kotlowni na $cianie na wysokosci 135¢m od podtogi.
Kabel, typu 2xNHXH 3x2,5mm”2, od przycisku wytacznika pradu, nalezy doprowadzi¢ do zla-
cza ZK zlokalizowanego przy zewnetrznej $cianie budynku i podlaczy¢ do wyzwalaczy wzro-
stowych przeciwpozarowych wylacznikoéw pradu.
2.4 Instalacje oSwietlenia
W budynku zaprojektowano oprawy energooszczedne ze zrédtem typu LED. Instala-
cje wykona¢ przewodami typu YDYpzo 3, 4 x 1,5 mm?®. Zaprojektowano osprzet p/t. Wysokosé
montazu tacznikow 1,2 m.
Rozmieszczenie opraw pokazano na planach instalacji elektrycznych rys E-1.
W pomieszczeniach, w ktorych przewiduje si¢ prace przy monitorach komputeréw zastosowane

beda oprawy oswietleniowe, ktérych budowa ogranicza mozliwo$¢ powstawania zjawiska ol$nie-
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nia. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci beda stosowane oprawy i osprzet

w wykonaniu bryzgoszczelnym o stopniu ochrony nie mniejszym niz 1P44.

Zaprojektowano sterowanie facznikami, przyciskami. Parametry o$wietlenia §wiatlem sztucznym
poszczegbdlnych pomieszczen na powierzchni pracy zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-
EN 12464-1

Zaprojektowano awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, wg PN-EN 1838:2005 ,,Oswietlenie awa-
ryjne” 1 PN-EN 50172:2005 ,,Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego”, dla ktorego za-
pewniono, natezenie oswietlenia na poziomie min. 11x (Srednia warto§¢ w natezenia oswietlenia
wzdhuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej ponad 1 Ix. przy rownomierno$ci Emax/Emin jak
40:1. Ponadto nat¢zenie oswietlenia przy urzadzeniach przeciwpozarowych, takich jak gasnice,
koce pozarowe, gldéwny wytacznik pradu, zapewniono nat¢zenie oswietlenia na poziomie prze-
kraczajagcym 5 1x na wysokosci 0,85m. Zaprojektowano oprawy o$wietlenia awaryjnego, we-
wnatrz budynku ze Zrédlem typu LED, z autotestem, z podtrzymaniem 1 godzinnym o macach
opisanych na rysunkach E-1, E-2.

Jako oprawy ze znakiem ewakuacyjnym do wskazywania kierunku ewakuacji zaprojekto-
wano oprawy o$wietlenia awaryjnego ze znakiem ewakuacyjnym ze Zrédtem typu LED, pod-
trzymaniem 1 godzinnym. Instalacje wykona¢ przewodem YDY3x1,5mm”"2, wyprowadzajac z
rozdzielni lokalnych zasilanie z obwoddéw o$wietlenia ogdlnego. Przewody uktada¢ w tynku.
Zaprojektowane oprawy spelniaja wymagania normy PN-EN 60598-2-22 oraz posiadaja certyfi-
kat CNBOP. Oprawy o$wietlenia awaryjnego oznaczy¢ zgodnie z przepisami. Rozmieszczenie
opraw na zatgczonym rysunku nr od E-1.

2.5 Instalacje gniazd wtykowych i wypusty zasilajace

e Gniazda 230V ogdlnego przeznaczenia, montowa¢ na wysokosci 0,3m od po-
sadzki. W tazienkach, oraz w pomieszczeniach technicznych montowaé gniazda
wtykowe 230V, o stopniu ochrony P44 na wysokosci 1,2m.

e Gniazda 230V stuzace do zasilania urzadzen komputerowych montowaé we
wspolnej ramce z gniazdem RJ45, na wysoko$ci 0.3m od podlogi, lub w puszkach
podtogowych.

Przewody prowadzi¢ w $cianach , w podtodze w rurkach ostonowych oraz w kory-
tach kablowych siatkowych. Instalacje dla gniazd ogdlnego przeznaczenia wykonac
przewodami YDY 3x2,5mm?”.

Obwody zasilajace gniazda 230V, zasilania urzadzen komputerowych, nalezy za-
bezpieczy¢, ochronnikiem przeciwprzepieciowym typu 3, oraz samoczynnym wy-
tacznik réznicowopragdowym z cztonem nadmiarowym, o wielko$ci pradu maksy-

malnego 16A 1 charakterystyce C.
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e Wypusty jednofazowe i sitowe wykona¢ przewodami o przekrojach podanych na
schematach rozdzielnic, prowadzonych w $cianach oraz w korytach kablowych
siatkowych.

Rozmieszczenie gniazd 1 wypustow kablowych pokazano na rys. E-2.
2.6 Zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzacji

Wszystkie urzadzenia wentylacji, nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RG. Przekroje przewodow
1 kabli zasilajacych podano na schemacie rozdzielnicy rys. nr od E-4
2.7 Instalacje dodatkowej ochrony od porazen

Sie¢ elektryczna w budynku pracowac¢ begdzie w uktadzie TN-S z oddzielnym przewodem
neutralnym N i1 ochronnym PE. Przewody ochronne muszg posiada¢ izolacje w kolorach zielonym
1 zOttym, nalezy przylaczy¢ je do szyny ochronnej PE w rozdzielnicy. Do przewodu ochronnego
przylaczy¢ zaciski ochronne gniazd wtyczkowych 1 metalowe obudowy urzadzen elektrycznych.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa jest realizowana przez zastosowanie izolo-
wania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacj¢ przewodéw 1 obudoéw apara-
tow 1 urzadzen elektrycznych. Minimalny poziom izolacji roboczej przewodow 450/750V.
Ochrona przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zapewniona bg¢dzie przez samoczynne
wytaczenie zasilania w wymaganym czasie 0.2s 0.4s; 5s, zaleznie od rodzaju obwodu i1 zagroze-
nia. Uzupetnieniem ochrony podstawowej bedzie zastosowanie wylgcznikow roéznicowoprado-
wych (IAn = 30mA ) oraz polaczenia wyréwnawcze.
W projektowanym obiekcie projektuje si¢ szyny wyroOwnawcze, w szachcie kablowym. Szyny
uziemi¢, warto$¢ rezystancji uziemienia R<10Q. Do szyn wyréwnawczych nalezy podtaczy¢
wchodzace do budynku instalacje metalowe i konstrukcje metalowe wewnatrz budynku. Wszyst-
kie polaczenia wyrdwnawcze wykona¢ w sposob pewny i trwaty w czasie.

2.8 Instalacja odgromowa

e Instalacja odgromowa

Na podstawie PN-EN 62305-1 projektowany budynek wymaga zastosowania III-go stop-
nia ochrony odgromowej. Na budynku nalezy wykona¢ zewnetrzne urzadzenie ochronne LPS.
Maksymalna odleglo$¢ pomiedzy przewodami odprowadzajacymi powinna wynosi¢ 15m.
Zwody poziome wykonaé¢, metoda beznaciggowa, z drutu ocynkowanego FeZn o $rednicy 8mm
montowanego na uchwytach betonowych w tworzywie, typu 30.1/D PL, prod. Elko-Bis, klejo-
nych do podloza za pomoca masy bitumicznej. Jako przewody odprowadzajace drut stalowy
ocynkowany fi 8 prowadzony w rurkach grubo$ciennych pod elewacja budynku. W gruncie w
odlegtosci 0,3m od $ciany budynku wykona¢ zaciski kontrolne, w puszcze odgromowej ziemne;j,
od ktorych nalezy wyprowadzi¢ przewdd odprowadzajacy, wykonany z bednarki ocynkowanej
FeZn 25x4mm, w kierunku uziomu prgtowego, wykonanego systemowych uziomoéw pograza-

nych, stalowych, miedziowanych. Rezystancja uziomu powinna by¢ mniejsza niz 10 ohm. W celu
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zapewnienia pelnej ochrony piorunochronowej obiektu wszystkie kominy wentylacyjne dachu

chronione beda dzigki zainstalowaniu zwodow pionowych.

Instalacj¢ odgromowa na budynkach pokazano narys. nr E-3.

2.9 Instalacje teletechniczne

2.9.1 Punkt dystrybucyjny PPD

W budynku zaprojektowano sie¢ strukturalng wewnatrz budynku. Od projektowa-
nych gniazd typu 2xRJ45 kat. 6e, wyprowadzi¢ skretke UTP 4x2x0,5mm, kat 6e, do pro-
jektowanego punktu dystrybucyjnego PD — (szafa teleinformatyczna stojgcal9” 1 wyso-
kosci odpowiednio 9U).
Punkt dystrybucyjny PPD nalezy wyposazy¢ w:
e Panel krosowy 197- 24xRJ45, kategorii 6e
e Panel organizacyjny 19”
e Urzadzenie aktywne
2.9.2 Okablowanie strukturalne

Okablowanie strukturalne obj¢te niniejszym projektem powinno spelnia¢ wymagania za-

warte w nast¢pujacych normach:PN-EN 50173:2007, ISOIEC 11801:2002, EIA/TIA 568B.2

System okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami dla klasy E,

z komponentow kat. 6 UTP. Nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu certyfikat wydany przez
niezalezne laboratorium potwierdzajacy zgodno$¢ systemu z klasa E, zar6wno z torem ty-
pu ,,Permanent Link” jak i ,,Channel”.

Na potwierdzenie zgodnosci zastosowanych materialdow z normami okreslajagcymi wyma-
gania dla kat. 6 Wykonawca dostarczy certyfikat lub potwierdzenie zgodnosci wydane
przez niezalezne laboratorium.

Potaczenia swiattowodowe do PD nalezy wykona¢ kablem $wiattowodowym jednomodo-
wym, SM 9/125 pum.

Wszystkie elementy toru transmisyjnego powinny pochodzi¢ od jednego producenta oka-
blowania celem objecia wykonanej instalacji certyfikatem zapewniajgcym co najmniej 25-
letnig gwarancje.

Instalacj¢ moze wykona¢ Wykonaweca, ktory zostat przeszkolony przez producenta oka-
blowania 1 posiada uprawnienia do objecia systemu w/w gwarancja, na okres 25 lat, przez

producenta okablowania.

2.9.2.1 Okablowanie poziome dla sieci teleinformatycznej
Instalacje nalezy wykona¢ kablem UTP kat. 6 ukladanym w tynku w rurach elektroinsta-

lacyjnych typu peszla lub w korytach kablowych teletechnicznych, z zachowaniem separa-

cji z przewodami elektrycznymi.
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e Gniazda nalezy wykona¢ w wersji podtynkowej, oraz w puszkach podtogowych, wyko-
rzystujac osprzet modutowy podtynkowy, oraz osprzet typu K45, dedykowany do puszek
podtogowych. Stosowaé gniazda podtynkowe 2xRJ-45 kat 6 oraz gniazda typu K45. Na
jeden punkt elektryczno-logiczny ( sktadaja si¢ gniazdo 2xRJ-45 kat. 6 UTP oraz 2 gniaz-
da 230V DATA z kluczem umieszczone we wspolnej ramce.

e Kable nalezy zakonczy¢ z jednej strony na panelach krosowych 19” 24xRJ-45 UTP kat. 6
o wysokosci 1U, z drugiej strony na gniazdach katowych RJ-45 UTP kat. 6 w kolorze bia-
tym. Wszystkie kable rozszywac zgodnie z sekwencja EIA/TIA 568B.

e  Widok zestawu gniazd logicznych i elektrycznych przedstawia ponizszy rysunek.

/ | “ H\\“x ,-#’ 4 O \“
e o ]k s IF
i ! -

\ﬂ AN A *

—

e Gniazda oraz porty paneli krosowych nalezy opisa¢ po obu stronach trwale pismem dru-
kowanym zgodnie z reguta:
PD/A/x
Gdzie
PD — nazwa punktu dystrybucyjnego
x — kolejny numer linii miedzianej lub wtdkna $wiattowodowego na panelu
A- Numer panelu krosowego
e Kable nalezy uktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta, zwracajac uwage na sile ciggnie-
nia kabli oraz promienie gigcia. Przestrzeganie tych zalecen zapewni zachowanie wtasci-
wej struktury skretnej kabla i parametréw transmis;ji.
Instalacjg sieci strukturalnej pokazano na rysunkach E-2.
Rozmieszczenie kamer pokazano na rysunkach E-2.
2.9.2.2 Testowanie okablowania strukturalnego
Po wykonaniu okablowania strukturalnego nalezy dokonaé¢ pomiaréw statycznych i dy-
namicznych wszystkich linii okablowania pionowego oraz poziomego.
Okablowanie miedziane nalezy przetestowac¢ na zgodno$¢ z parametrami statycznymi oraz dyna-
micznymi.
Testowanie statyczne umozliwia sprawdzenie nastepujacych cech poszczegolnych odcinkéw kabli
miedzianych:

e zamiang przewodow w parze,
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e zamiang przewodow pomigdzy parami,

e zwarcie w parze,

e zwarcie pomig¢dzy parami,

e brak potagczenia.

Pomiary dynamiczne dotycza parametrow linii, m.in. sg to:

e mapa polaczen (ciaglo$¢ przewodow i ekranu),

e dlugos¢ linii,

e impedancja,

e opdznienie propagaciji,

e rezystancja statopradowa,

e przestuch zblizny.

Wykonane pomiary maja potwierdzi¢, ze wykonana instalacja:

e spelnia co najmniej wymagania stawiane dla okablowania klasy E,

e spelnia inne wymagania stawiane przez producenta zainstalowanego systemu oka-
blowania strukturalnego, a ktdére sg niezbedne do uzyskania jego certyfikatu gwa-
rancyjnego.

Minimalny zakres obowigzkowych testow obejmuje nastepujgce pomiary:

e poprawnosci i cigglosci wykonanych potaczen (WIRE MAP),

e dlugosci (Lenght),

e ttumienia (Attenuation),

e przestuchu zbliznego (NEXT),

¢ thumienia odbitego (Return Loss);

e przestuchu zbliznego mig¢dzykablowego (PowerSum NEXT),

e opdznienia wzajemnego par (Delay skew),

e r6znicy przestuchu zdalnego i1 zbliznego migdzy parami (Pair-to-pair ELFEXT),

¢ pojemnosci wzajemnej par (Capacitance),

e roznicy thumienia i przestuchu (ACR),

e roznicy przestuchu zdalnego i zbliznego miedzykablowego (PowerSum ELFEXT),

e propagacji opdznienia (Propagation delay),

e rezystancji (DC Resistance).

Pomiary wykona¢ zgodnie z normami:

e I[SO/IEC 11801,

e ENS50173,

e TSB67.
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oraz zgodne z zaleceniami producenta okablowania strukturalnego.
Do wykonania pomiardw zaleca si¢ stosowanie testerow umozliwiajagcych pomiar wszystkich
wymienionych powyzej parametrow. Uzyty miernik powinien posiada¢ aktualny certyfikat kali-
bracji.
2.10. Instalacja przyzywowa

W celu umozliwienia przywotania pomocy dla o0sob niepelnosprawnych, w toalecie dla
niepetnosprawnych, zaprojektowano system przywotawczy.
W toalecie przeznaczonej dla niepetnosprawnych przy misce ustgpowej zamontowac przycisk
pociagowy przy drzwiach wejsciowych do toalety zamontowa¢ kasownik, natomiast nad drzwia-
mi od strony korytarza zamontowac¢ lampke sygnalizacyjna.
Aktywowanie przycisku pociggowego, powoduje zadziatanie lampki alarmowej nad drzwiami
wejsciowymi do pomieszczenia w ktorym nastgpito wezwanie.
W instalacjach przyzywowych stosowa¢ nalezy przewody sterownicze, typu YTKSY
3x2x0,5mm"2 w obwodach sygnalizacji, oraz przewody YDY 2x2,5 mm”2 do zasilania 24VAC
urzadzen systemu. Kable sterownicze i silnopradowe uktada¢ nalezy po tynkiem w rurkach typu
peszla oraz w korytach kablowych teletechnicznych na korytarzach. Instalacje przyzywowa
przedstawiono na rysunkach E-2.

3. Spis rysunkow

Instalacja o$wietlenia — rzut parteru - rys. nr E-1
Instalacja gniazd wtykowych — rzut parteru -rys. nr E-2
Instalacja odgromowa — rzut dachu -rys. nr E-3
Schemat rozdzielnicy RG -rys. nr E-4
Schemat rozdzielnicy ZK - rys. nr E-5
Widok punktu dystrybucyjnego PD - rys. nr E-6
Schemat instalacji SSWiN - rys. nr E-7

mgr inz. Adam Kibort
Nr upr. proj. POM/0009/PWOE/12

(projektant)
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4. Informacja BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Nazwa obiektu budowlanego:
PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 22 W MATOWACH WIELKICH
Adres obiektu budowlanego: DZ. 160, OBR. MATOWY WIELKIE 0005
Inwestor: URZAD GMINY MILORADZ ul. Zulawska 9, 82-213 Miloradz
Projektant: Adam Kibort 82-110 Sztutowo ul. Krotka 2
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U.
2003.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlnego zakresu rodzaju robot
budowlanych stwarzajace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienia si¢ informacje
dotyczace zagrozen, ktore moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z
budowg sieci elektroenergetycznych zawartych w niniejszym opracowaniu (na podst. §6 w/w
Dz.U.):
1.robdt budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolne
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysy-
pania ziemig lub upadku z wysokosci:
Opis:
1.Zakres robot — instalacje wewngtrzne oraz instalacja odgromowa na budynku.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych: Budynek biblioteki
3. Elementy zagospodarowania dzialki terenu stwarzajace zagrozenie:
4. Rodzaj przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot — porazenie pradem, upadek z wy-
sokosci.
5. Sposob instruktazu pracownikéw — pracownicy z waznymi uprawnieniami SEP 1 BHP, szkole-
nie stanowiskowe

BHP pracownikéw przed przystagpieniem do robot niebezpiecznych.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom —Srodki i sprzet ochron-
ny osobistej, zabezpieczenia wykopdw przez wygrodzenie, wyltaczenie obwodu nn spod napigcia.
Na podstawie w/w informacji, kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub dostar-
czy¢, przed rozpoczeciem prac, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,Planem
Bioz”

mgr inz. Adam Kibort
Nr upr. proj. POM/0009/PWOE/12

(projektant)
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Zestawienie powierzchni - PARTER
Nr ‘ Nazwa ‘ Powierzchnia
S/1 |SALA CWICZEN [35,05m?
S/2  |SWIETLICA 82,63m?
S/3 |SZATNIA 4,03m?
S/4  |SZATNIA 4,30m?
WC/1 |WC 5,95m?
WC/2 |WC 5,02m?
WC/3 |WC 9,29m?
KC1 |KUCHNIA 16,95m?
B1 |BIURO 5,95m?
B2 |SALA KONF. 31,86m?2
T1 |KOTLOWNIA 5,32m?
T2 |POM. SR. CZYST |6,10m?

Powierzchnia catkowita: 212,45m?

Symbol [NEVATE]

Oprawa przemystowa LED 4700Im/840 PC
opal IP65

Oprawa natynkowa, obudowa stalowa, LED
600mm 3250Im/840 opal IP44 biaty

Oprawa natynkowa LED 3200Im/840 MAT
biaty L600 W325 H65

Oprawo. hatynkowa LED n/t ED
4300lm/840 MAT biaty L6&00
W325 H6S

‘mEl

Dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach
podwieszanych LED p/t ED 1750Im/840 IP44 bialy

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego TM

AW1
© TECHNOLOGIE 32_NM iTECH M2 NM 245Im, 3,7W
A%&: Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego TM

TECHNOLOGIE 32_ONTEC W1 COLD

Oprawa ewakuacyjna ONTEC S M2 IP65 z
modutem awaryjnym 3h jednostronna. Piktogramy
dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia
opraw ewakuacyjnych

tacznik Swiecznikowu podtynkowy
tacznik hermetyczy jednobiegunowy

Optyczna czujka dymu, systemu SSWiN

Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni, systemu SSWiN
Czujka otwierania drzwi okna, kontaktron, systemu SSWiN
Manipulator systemu alarmowego, systemu SSWiN
Sygnalizator akustyczny wewnetrzny, systemu SSWiN

Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnetrzny, systemu SSWiN
Centrala systemu SSWiN obstugujgca od 16 do 128 wejs¢

NADZORY ADAPTACJE PROJEKTY

Marcin Myszka
ul. Kotarbinskiego 2F/10, 82-200 Malbork

Rysunek:

RZUT PARTERU

Projekt:
PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 22 W MATOWACH WIELKICH

Lokalizacja:
DZ. 160, OBR. MATOWY WIELKIE 0005

Inwestor: URZAD GMINY MILORADZ

ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz

Projektant:
mgr inz. Adam Kibort,
upr. POM/0009/PWOE/12]

Podpis:

Sprawdzajacy:
mgr inz. Marcin Kacprzak
upr. POM/0207/POOE/10

Podpis:

Kreslit: Podpis:

mgr inz. A. Kibort

Data: Skala Branza: Rys. nr
2020-08-18|  1:100 ELEKTR. E_ 1
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Zestawienie powierzchni - PARTER
Nr ‘ Nazwa ‘ Powierzchnia
S/1 |SALA CWICZEN [35,05m?
S/2  |SWIETLICA 82,63m?
S/3 |SZATNIA 4,03m?
S/4  |SZATNIA 4,30m?
WC/1 |WC 5,95m?
WC/2 (WC 5,02m?
WC/3 (WC 9,29m?
KC1 |KUCHNIA 16,95m?
B1 BIURO 5,95m?
B2 |SALA KONF. 31,86m?
T KOTLOWNIA 5,32m?
T2 |POM. SR. CZYST |6,10m?

Powierzchnia catkowita: 212,45m?

Marcin
ul. Kotarbinskiego 2
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Ztacze krzyzowe 4-otworowe, 4 x M8 x 30mm, ocynk ogniowy

Ztacze rynnowe 1xM6, ocynk ogniowy

3ASNI

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego TM
TECHNOLOGIE 32_NM iTECH M2 NM 245Im, 3,7W

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego TM
TECHNOLOGIE 32_ONTEC W1 COLD

Oprawa ewakuacyjna ONTEC S M2 IP65 z modutem awaryjnym 3h
jednostronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczgni
opraw ewakuacyjnych

d

Przewdd odprowadzajacy z drutu odgromowego FeZn fi8, w rurze instalacyjna
/ odgromowej o napigciu 100 kVdo drutu, fi zew. 20mm, fi wew. 12mm, diugosc 5m,

odporno$¢ udarowg o napieciu 100 kV, umieszczona na elewacii

Ztacze kontrolne w skrzynce kontrolnej doziemnej

w odlegtosci 0,3m od $ciany budynku

Uziom kompletny 6-metrowy @16 miedziowany

Zwody z drutu stalowego ocynkowanego fi 8
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Marcin Myszka
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Rysunek:

RZUT DACHU
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ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz

Projektant: Podpis:
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Sprawdzajacy: Podpis:
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O13N1,PE O4N4PE O5N5,PE O6-8N6,PE OINTPE O10N8PE O11N9PE O12N10,PE O13N1PE O14N12PE O15N13PE
Numer obwodu - 2 3 RG/1 RG/2 RG/3 RG/4 RG/4 RG/5 RG/6 RG/7 RG/8 RG/9
Opis Zasilanie Kontrola napiecia Ogranicznik przepie¢ | Kurtyna powietrzna 230V | Kurtyna powietrzna 230V Klimatyzator Gniazda ogolne 230V Gniazda ogdlne 230V Gniazda ogdine 230V Gniazda ogdine 230V Gniazda ogolne 230V Gniazda ogolne 230V Gniazda ogélne 230V
— Moc [KW]/Prad [A] 20 - 45 4,5 4,5 2 2 2 2 2 2 2
Przewéd YKYZo 5x10mm*2 - YDYzo YDYzo YKYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo
3x4mm*2 3x4mm*2 5x4mm*2 3x2.5mm™2 3x2.5mmA"2 3x2.5mm"2 3x2.5mm"2 3x2.5mm"2 3x2.5mmA"2 3x2.5mm"2
Nazwa obwodu WLZ ze zlgcza ZK - Ogranicznik B+C Zasilanie Zasilanie Klimatyzator Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie
kurtyna powietrzna 230V | kurtyna powietrzna 230V 3x400V gniazda ogdine 230V gniazda ogdlne 230V gniazda ogdlne 230V gniazda ogdine 230V gniazda ogdine 230V gniazda ogdlne 230V gniazda ogdlne 230V
Dziat odp. Kierownik techniczny Rodzaj dokumentu Adres Skala
F NADZORY ADAPTACJE PROJEKTY Marcin Myszka ul. Kotarbirskiego 2F/10, 82-200 Malbork Projekt budowlany DZ. 160, OBR. MATOWY WIELKIE 0005 -
URZAD GMINY MILORADZ ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz Wykonat ) Tytut Tytut rysunku o Jezyk
mgr inz. Adam Kibort, POM/0009/PWOE/12 PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 22 W MATOWACH WIELKICH Schemat rozbudowy rozdzielnic RG Polski
Zatwierdzit Zmiana Data Arkusz
mgr inz. Marcin Kacprzak POM/0207/POOE/10 - - 09.2020 E-4/1
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/
X X X X X X X X X X X X X
O16N14,PE O1TN15PE O18N16PE O19NI7PE O20N18PE O2AN19PE O2N2PE O2BN21PE OUN2PE O2BN23PE O26N4PE O2TN25PE OTN5PE
Numer obwodu RG/10 RG/11 RG/12 RG/13 RG/14 RG/15 RG/16 RG/20 RG/21 RG/22 RG/23 RG/24 RG/25
Opis Gniazda DATA 230V SSWIN PD Gniazda ogélne 230V Gniazda ogélne 230V Gniazda ogdlne 230V Gniazda ogolne 230V Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Maszt WIFI
— Moc [KW]/Prad [A] 2 2 2 2 2 2 2 0.8kW 0.8kW 0.8kW 0.8kW 0.8kW 1kW
Przewed YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YKY 3x1.5mm"2 YKY 3x1.5mm*"2 YKY 3x1.5mm*2 YKY 3x1.5mm*2 YKY 3x1.5mm"2 YKY 3x2.5mm*"2
3x2.5mm™"2 3x2.5mm*2 3x2.5mm*2 3x2.5mm*2 3x2.5mm*"2 3x2.5mm*2 3x2.5mm*2
Nazwa obwodu Zasilanie Zasilanie Zasilanie Punktu Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Oswietlenie podstawowe | O$wietlenie podstawowe | O$wietlenie podstawowe | Oswietlenie podstawowe | Oswietlenie podstawowe Maszt
gniazda DATA 230V centrala SSWIN Dystrybucyjnego PD gniazda ogdlne 230V gniazda ogélne 230V gniazda ogdine 230V gniazda ogdine 230V
Dziat odp. Kierownik techniczny Rodzaj dokumentu Adres Skala
F NADZORY ADAPTACJE PROJEKTY Marcin Myszka ul. Kotarbirskiego 2F/10, 82-200 Malbork Projekt budowlany DZ. 160, OBR. MATOWY WIELKIE 0005 -
URZAD GMINY MILORADZ ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz Wykonal ) Tytut Tytut rysunku o Jezyk
mgr inz. Adam Kibort, POM/0009/PWOE/12 PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 22 W MATOWACH WIELKICH Schemat rozbudowy rozdzielnic RG Polski
Zatwierdzit Zmiana Data Arkusz
mgr inz. Marcin Kacprzak POM/0207/POOE/10 - - 09.2020 E-4/2
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Prqd znamionowy: 125 A

Rodzaj. Natynkowa

N S Y S N O B N Y lod¢ modutow: 96

O O Szerokose: 574 mm

Wysokosé: 674 mm
Gtebokoséc: 140 mm

Dziat odp. Kierownik techniczny Rodzaj dokumentu Adres Skala
NADZORY ADAPTACJE PROJEKTY Marcin Myszka ul. Kotarbirskiego 2F/10, 82-200 Malbork Projekt budowlany DZ. 160, OBR. MATOWY WIELKIE 0005 -
URZAD GMINY MILORADZ ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz Wykonat Adam Kibort, POMIO00S/PWOEA2 Tytut Tytg* LVS“”':U bug s2ilnic RG Jezpykl k_

mgrinz. Adam Fbor, PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 22 W MATOWACH WIELKICH cnema! rozbudowy rozezienio oS
Zatwierdzit Zmiana Data Arkusz
mgr inz. Marcin Kacprzak POM/0207/POOE/10 - - 09.2020 E-4/3
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Numer obwodu - ZKN ZKN
Opis WLZ WLZ Przycisk PPOZ
Moc [kW]/Prad [A] 40kW 15kW
. 4 xLgY 10mm*2 YKY 5x10mm*2 NHXH 3x2,5mm*2
Przewdd .
istniejgcy
zasilanie ze zlgcza Zasilanie kierunek Obwéd przycisku PPOZ
Nazwa obwodu .
pomiarowego RG
Dziat odp. Kierownik techniczny Rodzaj dokumentu Adres Skala
NADZORY ADAPTACJE PROJEKTY Marcin Myszka ul. Kotarbinskiego 2F/10, 82-200 Malbork Projekt budowlany DZ. 160, OBR. MATOWY WIELKIE 0005 -
URZAD GMINY MILORADZ ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz Wykonat Adam Kibort. POMOO0S/PWOE2 Tyt Tytg' LVS“”k“ bug deiic 2K J‘?ngl k,
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Klawiatury strefowe przy wejsciach do budynku
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Obudowa centrali SSWIN
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Lasilacz buforowy

| Zas dumlatora

=1 AC 230V

L—=1 +12/COM

- _

- Do do czujek ruchu, manipilatoréw, kontaktronow sygnalizatorow, utozy¢
przewodemy YTDY 8x0,5mm

Magistrala zasilajgca

Magistrala komunikacyjna manipilatorow CKM/DTM
Magistrala komunikacyjna ekspanderéw CLK / DAT
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