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Zestawienie powierzchni - PARTER
Nr ‘ Nazwa ‘ Powierzchnia
S/1 |SALA CWICZEN [35,05m?
S/2  |SWIETLICA 82,63m?
S/3 |SZATNIA 4,03m?
S/4  |SZATNIA 4,30m?
WC/1 |WC 5,95m?
WC/2 |WC 5,02m?
WC/3 |WC 9,29m?
KC1 |KUCHNIA 16,95m?
B1 |BIURO 5,95m?
B2 |SALA KONF. 31,86m?2
T1 |KOTLOWNIA 5,32m?
T2 |POM. SR. CZYST |6,10m?

Powierzchnia catkowita: 212,45m?

Symbol [NEVATE]

Oprawa przemystowa LED 4700Im/840 PC
opal IP65

Oprawa natynkowa, obudowa stalowa, LED
600mm 3250Im/840 opal IP44 biaty

Oprawa natynkowa LED 3200Im/840 MAT
biaty L600 W325 H65

Oprawo. hatynkowa LED n/t ED
4300lm/840 MAT biaty L6&00
W325 H6S

‘mEl

Dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach
podwieszanych LED p/t ED 1750Im/840 IP44 bialy

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego TM

AW1
© TECHNOLOGIE 32_NM iTECH M2 NM 245Im, 3,7W
A%&: Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego TM

TECHNOLOGIE 32_ONTEC W1 COLD

Oprawa ewakuacyjna ONTEC S M2 IP65 z
modutem awaryjnym 3h jednostronna. Piktogramy
dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia
opraw ewakuacyjnych

tacznik Swiecznikowu podtynkowy
tacznik hermetyczy jednobiegunowy

Optyczna czujka dymu, systemu SSWiN

Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni, systemu SSWiN
Czujka otwierania drzwi okna, kontaktron, systemu SSWiN
Manipulator systemu alarmowego, systemu SSWiN
Sygnalizator akustyczny wewnetrzny, systemu SSWiN

Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnetrzny, systemu SSWiN
Centrala systemu SSWiN obstugujgca od 16 do 128 wejs¢
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