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Oswiadczenie

Ja nizej podpisany, zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami),
o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji
oraz wentylacji — przebudowa budynku nr 22 w Matowach Wielkich
na dziatce nr 160, obreb 0005 Matowy Wielkie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Pawel Buczek
upr. POM/0278/PBS/18

Specjalnos¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy: mgr inz. Marcin Kaczmarek
upr. POM/0206/PO0S/08

Specjalnos¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
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I Opis techniczny
1 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
Podktady architektoniczne

Obowigzujace normy i przepisy

2 Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wody, kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji dla przebudowy budynku nr 22
w miejscowosci Matowy Wielkie na dziatce nr 160 obreb 0005 Matowy Wielkie.

Zakres opracowania:

- Instalacja wody zimnej od =zestawu wodomierzowego zlokalizowanego
W pomieszczeniu szatni do wszystkich punktdw poboru wody oraz kotta
na pellet w kottowni,

- instalacja wody przeciwpozarowej zasilajgcej hydrant HP25,

- Instalacja cieptej wody uzytkowej od projektowanego kotta na pellet do wszystkich
punktéw poboru wody,

- Instalacja kanalizacji sanitarnej od wszystkich projektowanych punktéw odbioru
$ciekdw do projektowanych piondw i dalej poziomami prowadzonymi pod posadzka
parteru do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

- Instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej odprowadzajacg Scieki do istniejgcego
przytacza kanalizacji sanitarnej,

- Bilans ciepta dla projektowanego budynku,

- Instalacja centralnego ogrzewania od kotta na pellet do wszystkich projektowanych
i istniejgcych grzejnikdw,

- Instalacje klimatyzacji w pomieszczeniach salki ¢wiczen oraz sali konferencyjnej,

- Instalacje wentylacji wywiewnej w pomieszczeniach sanitariatow.

Wszelkie zmiany nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z jednostka projektowa
i Inwestorem. Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany lacznie z czescia
rysunkowq. Wszystkie systemy lub urzadzenia wyszczegélnione tylko w opisie
technicznym, a nie przedstawione w czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy
traktowac¢ peitnoprawnie z tymi, ktére opisano w obu czesciach, opisowej
i rysunkowej opracowania.

3 Charakterystyka ogolna terenu/obiektu

Nieruchomo$¢é usytuowana jest w miejscowosci Matowy Wielkie dz. 160. Teren
charakteryzuje sie pfaskim uksztattowaniem. Na przedmiotowym terenie znajdujg sie
nastepujace obiekty:

- parterowy budynek $wietlicy wiejskiej oraz remizy strazackiej
- wiata przystankowa
- budynek tymczasowy, niski, nie zwigzany na state z gruntem, przeznaczony do demontazu.

4 Projektowane rozwigzanie
4.1 Instalacja wodociaggowa
Budynek podlegajacy przebudowie zasilany jest w wode zimng istniejgcym przytgczem

zakofczonym wodomierzem w pomieszczeniu korytarza. Projektuje sie zmiane lokalizacji
zestawu wodomierzowego do pomieszczenia szatni. Uwaga: nalezy sprawdzi¢ istniejaca
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$rednice wodomierza i sprawdzi¢ zgodnos¢ jego parametréw przeptywu z nowoprojektowanym
wydatkiem wody zimnej. W razie koniecznosci wodomierz nalezy wymieni¢. Prace montazowo
demontazowe wodomierza na przytaczu wody nalezy uzgodnic z eksploatatorem sieci (Gminnym
Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Mitoradzu).

Wewnetrzna instalacja wody zimnej prowadzona bedzie od zestawu wodomierzowego
w $cianach, po $cianach lub w posadzce do wszystkich projektowanych punktdéw poboru wody,
do kotta na pellet gdzie przygotowywana bedzie ciepta woda uzytkowa. Zaprojektowano
zasobnik cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 150l. Instalacja cieptej wody uzytkowej
prowadzona bedzie z pomieszczenia kottowni w $cianach, po $cianach lub w posadzce do
wszystkich projektowanych punktéw poboru wody. Wode cyrkulacyjng doprowadzi¢ do najdalej
potozonego punktu poboru wody - umywalki w pomieszczeniu WC meskie.
Za wodomierzem projektuje sie odgatezienie do instalacji wody przeciwpozarowej zasilajgcej
hydrant Dn 25 w budynku. Na instalacji wody bytowej nalezy zamontowa¢ zawor pierwszenstwa
stuzacy zamknieciu przeptywu wody bytowej w przypadku wystapienia pozaru, oraz zawor
zwrotny na instalacji wody przeciwpozarowej. Wysokos¢ zamontowania hydrantu: 1,35m
(+/- 0,1m) liczac od poziomu wykonczonej posadzki do osi zaworu hydrantowego. Przy
wykonywaniu instalacji nalezy stosowac sie do wytycznych ochrony przeciwpozarowej.
Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego HP25, z uwzglednieniem
zastosowanej dyszy pradownicy powinno by¢ nie nizsze niz 0,2MPa i nie wyzsze niz 1,2MPa.
Przed przystgpieniem do prac wykonawczych nalezy sprawdzi¢ istniejgce ci$nienie w sieci
wodociggowej. W przypadku stwierdzenia niewystarczajgcego ci$nienia na potrzeby instalacji
wody p.poz. nalezy przewidzie¢ urzgdzenie do lokalnego podnoszenia cisnienia.
Instalacje hydrantowg wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych ze szwem w/g PN/H-74200 dla
wody zimnej. Lokalizacje hydrantu przedstawiono w czesci rysunkowej.

Przewody wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz wody cyrkulacyjnej wykona¢ z rur
wielowarstwowych np. PE-Xc/AL/PE. Przejcia przewodéw wodociggowych przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypetni¢
kitem trwale plastycznym.
Przewody wody zimnej zaizolowa¢ otulinami polietylenowymi o grubosci 9 mm w celu
zabezpieczenia przed wykraplaniem wody.
Przewody wody cieptej oraz cyrkulacyjnej izolowac potowg ponizszych wymagan:

e 0 gr.20mm dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22mm

e 0 gr.30mm dla rur o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35mm
przy przyjeciu wspdtczynnika przenikania ciepta dla materiatu > A=0,035 W/mK.

Zabrania sie prowadzenia przewodéw wodociggowych nad przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegtos¢ przewoddw wodociggowych od elektrycznych, przy uktadaniu réwnolegtym,
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, a w miejscu skrzyzowan 0,05 m.

Armatura wodociggowa powinna by¢ umieszczona w miejscach umozliwiajgcych
wygodny dostep i wiasciwg obstuge.

Zawory odcinajgce nalezy umiescic:
e przed armaturg sanitarng (zawory czerpalne, ustepy),
Zawory zwrotne nalezy zamontowaC we wszystkich miejscach instalacji, ktére wymagaja
zabezpieczenia przed skutkami zmiany kierunku przeptywu wody:
e za zestawem wodomierzowym;
e W urzadzeniach do podgrzewania cieptej wody.
Odwodnienie instalacji przewiduje sie w najnizszym punkcie. Trasy prowadzenia oraz $rednice
instalacji wodociggowej pokazano w rysunkowej czesci opracowania.
Po utozeniu instalacje wody:
e poddac prébie cisnieniowej wg PN-B-10725 z 1997 r.,
e poddaé dezynfekcji i ptukaniu,
e uzyskal pozytywne wyniki badan bakteriologicznych.
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4.2 Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje sie system ogrzewania wodny dwururowy. Projektuje sie ogrzewanie
grzejnikowe. Zrdédtem ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania dla projektowanego budynku
mieszkalnego bedzie kociot na pellet o0 mocy 25 kW zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni
na parterze budynku. Grzejniki dobrano na parametry instalacji 80/60°C. Instalacja centralnego
ogrzewania prowadzona bedzie po $cianach, w $cianach lub w posadzce od kotta na pellet
W pomieszczeniu kottowni do wszystkich projektowanych grzejnikéw. Przewody centralnego
ogrzewania wykonaé z rur wielowarstwowych np. PE-Xc/AL/PE.
W budynku zaprojektowano grzejniki ptytowe z zasileniem dolnym ze S$ciany (grzejniki
zaworowe). W sanitariatach zaprojektowano grzejniki rurkowo/tazienkowe z podtgczeniem
Srodkowym. W pomieszczeniu $wietlicy do projektowanej instalacji nalezy podtaczy¢ trzy
istniejgce grzejniki ptytowe przenoszone spod okien. Nowa lokalizacja grzejnikéw zgodnie
Z rysunkiem S4.

Na rysunku rzutu podano obliczcong moc cieplng na pokrycie strat ciepta
w pomieszczeniu, wielko$¢ grzejnika wraz z jego mocg cieplng oraz trasy prowadzenia instalacji
centralnego ogrzewania zasilajacej grzejniki.

Przejscia przewoddw centralnego ogrzewania przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach
ochronnych, przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypetnic¢ kitem trwale plastycznym.
Przewody centralnego ogrzewania izolowac potowg ponizszych wymagan:

e 0 gr.20mm dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22mm

e 0 gr.30mm dla rur o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35mm
przy przyjeciu wspdtczynnika przenikania ciepta dla materiatu > A=0,035 W/mK.
Odwodnienie instalacji przewiduje sie w najnizszych punktach poprzez zamontowanie zawordw
spustowych. Trasy prowadzenia, S$rednice instalacji centralnego ogrzewania oraz lokalizacje
grzejnikdw pokazano w rysunkowej czesci opracowania.

4.3 Instalacja ciepta technologicznego

W celu zasilenia nagrzewnic kurtyn powietrznych zlokalizowanych przy wyj$ciach

z budynku zaprojektowano instalacje ciepta technologicznego. Zrdéditem ciepta na potrzeby
ciepta technologicznego bedzie kociot na pellet zlokalizowany w kottowni. Przewody ciepta
technologicznego wykona¢ z rur wielowarstwowych np. PE-Xc/AL/PE oraz stalowych
zewnetrznie ocynkowanych w systemie zaciskowym z pierscieniem uszczelniajgcym z EPDM.
Przed kurtynami powietrznymi nalezy zamontowaé na zasilaniu zawdr odcinajacy kulowy, a na
powrocie zawdr regulacyjny.
Przejscia przewodow ciepta technologicznego przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach
ochronnych, przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypetnic kitem trwale plastycznym.
Przewody ciepta technologicznego izolowac potowg ponizszych wymagan:

e 0gr.20mm dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22mm

e 0 gr.30mm dla rur o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35mm
przy przyjeciu wspdtczynnika przenikania ciepta dla materiatu > A=0,035 W/mK.
Odwodnienie instalacji przewiduje sie w najnizszych punktach poprzez zamontowanie zaworéw
spustowych.

4.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Kanalizacje sanitarng prowadzi¢ od wszystkich punktdw odbioru Sciekow
do projektowanych pionéw kanalizacji sanitarnej i dalej do wyj$¢ na zewnatrz budynku.
Projektuje sie dwa wyjscia kanalizacji sanitarnej z budynku. Po wyjsciu z budynku kanalizacja
sanitarna zostanie poprowadzona istniejgcg oraz projektowang instalacja zewnetrzng do
istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnej.

Projektowane piony instalacji wewnetrznej, oraz podejscia do piondw z przyboréw sanitarnych
wykonac z rur i ksztattek Dn 50, 75, 110 PP. Podejscia do piondw prowadzi¢ po Scianach,
w $cianach lub posadzce. Instalacje wewnetrzng podposadzkowg wykonac z rur i ksztattek
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Dn 50, Dn 75 i Dn 110 PVC klasy SN 4 faczonych na uszczelki i prowadzi¢ w Scianach, po
$cianach lub posadzce. Projektowang instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej wykonac z rur
i ksztattek Dn 160 klasy SN 8 fgczonych na uszczelki.

Na projektowanych pionach kanalizacji sanitarnej na wysoko$ci 50 cm nad posadzka
zamontowac rewizje i pozostawi¢ do nich dostep. Kazdy pion kanalizacji sanitarnej odpowietrzy¢
wywiewka wyprowadzong ponad dach budynku.

Przejscie kanalizacji sanitarnej przez posadzke powinno by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
przenikania gazu do wnetrza budynku.

Trase przewodow, Srednice i spadki pokazano w rysunkowej czesci opracowania.

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej poddac jg probie szczelnosci.

4.5 Wentylacja wywiewna pomieszczen sanitariatow

Na potrzeby wentylacji pomieszczen sanitariatdw zaprojektowano wentylacje
mechaniczng wywiewng, zgodnie z wytycznymi dotyczacymi ustalenia ilosci powietrza
wentylacyjnego dla pomieszczen wentylowanych mechanicznie oraz PN-83/B-03430/Az3. Dla
pomieszczen sanitarnych ilosci powietrza wywiewnego przyjeto na podstawie przyboréw
sanitarnych. Wywiew powietrza z pomieszczen sanitarnych realizowany jest indywidualnymi
wentylatorami wywiewnymi uruchamianymi wigcznikiem $wiatta z wytgcznikiem zwtocznym
i czujka ruchu. W pomieszczeniu WC damskie projektuje sie wentylator wyciggowy o przeptywie
150m*/h. W pomieszczeniach WC meskie projektuje sie wentylatory o przeptywie 180 m*/h.
Wywiew powietrza ponad dach budynku wentylatorami umieszczonymi pod stropem
pomieszczen.

Naptyw powietrza kompensacyjnego do pomieszczen WC realizowany poprzez kratki
kontaktowe w dolnej czesci drzwi z pomieszczen przylegtych.

4.6 Instalacja klimatyzacji

Zaprojektowano dwa klimatyzatory o wydajnosci chtodniczej 5,3 kW oraz wydajnosci
grzewczej 6,3 kW. Jednostki wewnetrzne i zewnetrzng zlokalizowaé zgodnie z rysunkowa
czescig opracowania. Skropliny odprowadzi¢ do projektowanej kanalizacji sanitarnej.

5 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA dla inwestycji:
Budowy instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania,

klimatyzacji oraz wentylacji

Obszar oddziatywania obiektu okresla sie przede wszystkim na podstawie obowigzujgcych
powszechnie przepiséw, zawierajgcych regulacje odnoszace sie do odlegtosci obiektdw
i urzadzen budowlanych od innych obiektdw i granic nieruchomosci.

Wskazujgc na wazniejsze akty prawne, ktére mogg wprowadza¢ zwigzane z obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu zaliczyé mozna (wg interpretacji Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego):

a. Ustawe z dn. 7 lipca 1994r Prawo Budowlane

b. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26 lutego 1996r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie;

c. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 2 sierpnia 1996r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedace budynkami, stuzace
obronnosci Panstwa i ich usytuowanie;

d. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki zywnosciowej z dn. 7 pazdziernika 1997r,
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowlane rolnicze i ich
usytuowanie;
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e. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 1 czerwca 1998r, w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ morskie budowlane hydrotechniczne i ich
usytuowanie;

f. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 31 sierpnia 1998r, w sprawie
przepisoéw techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych;

g. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 10 wrzesnia 1998r,
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowlane kolejowe i ich
usytuowanie;

h. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r., w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie;

i. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000r., w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie;

j. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 26 kwietnia 2013r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie;

k. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 4 pazdziernika 2001r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie;

|. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 16 stycznia 2002r, w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych;

m. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

n. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 listopada 2005r w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi przesytowe
dalekosiezne stuzce do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie;

0. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 20 kwietnia 2007r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie;

p. Ustawe z dn. 31 stycznia 1956r. o cmentarzach i chowaniu zmartych;

g. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dn. 25 sierpnia 1959r w sprawie
okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze;

r. Ustawe z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych

s. Ustawe z dn. 7 maja 1999r. o ochronie terendw bytych hitlerowskich obozéw zagtady

t. Ustawe z dn. 29 listopada 2000r. — Prawo atomowe; )

u. Ustawe z dn. 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony Srodowiska;

v. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 30 kwietnia 2013r w sprawie skladowisk
odpaddéw, wydane na podstawie art. 124 ust.6 ustawy z dn. 14 grudnia 2012r. o odpadach;

w. Ustawe z dn. 18 lipca 2001r. — Prawo wodne;

X. Ustawe z dn. 3 lipca 2002r. — Prawo lotnicze;

y. Ustawe z dn. 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym;

W przypadku wnioskowanej inwestycji — budowy instalacji wody, kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania, klimatyzacji oraz wentylacji

zasadnym byto przeanalizowanie zgodnosci z przepisami wyrdznionymi graficznie — punkty:
a, j, miu, bowiem pozostate przepisy nie dotyczg wnioskowanej inwestycji.

I tak:

Analiza powyzszych ustaw i rozporzadzen wykazata, ze :

1. Ustawa z dn. 7.07.1994r Prawo Budowlane — nie zostaly naruszone przepisy
ustawy

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 26 kwietnia 2013r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
- inwestycja jest zgodna z wymaganiami rozporzadzenia

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r, w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
inwestycja jest zgodna z wymaganiami rozporzadzenia

4. Ustawe z dn. 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska - inwestycja nie
narusza przepisow Ustawy
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Obszar obiektu jakim jest budowa instalacji nie bedzie oddziatywat na dziatki sasiednie. Obszar
planowanej inwestycji jest tozsamy z obszarem oddziatywania i zlokalizowany jest na dziatce
nr 160, obreb 0005 Matowy Wielkie.

6 Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu

Trasa projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej nie koliduje z wystepujgcg na terenie
przedmiotowej dziatki roslinnoscig i zielenig ozdobng. Nie zachodzi, wiec koniecznos$¢ usuniecia
drzew i krzewodw.

7 Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr
kultury wspoétczesnej

Teren dziatki nie jest objety prawng ochrong w zakresie ochrony dziedzictwa
kulturowego i nie wymaga ustalenia wymogdéw wynikajagcych z ochrony débr kultury
wspotczesnej.

8 Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke zamierzenia budowlanego
Nie dotyczy.

9 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na higiene i zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie

Planowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla $rodowiska oraz nie wptynie
negatywnie na higiene i zdrowie ludzi.

10 Rozwigzania chronigce srodowisko, w tym dotyczace ochrony gleby
i nadmiaru ziemi z wykopoéw

Na terenie projektowanych instalacji przed przystgpieniem do robdt ziemnych, nalezy
zdja¢ warstwe gleby (humus) grubosci ok. 30 cm i zgromadzi¢ w hatdy. Po zakonczonych
robotach nalezy go wykorzystaé do rekultywacji i odtworzenia pasa zieleni zniszczonego
w trakcie realizacji rob6t. Nadmiar ziemi jaki pozostanie w trakcie robdt, w catosci zostanie
wywieziony na miejsce wskazane przez Inwestora.

11  Warunki gruntowe

Zgodnie z Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463 z dnia 25.04.2012 r., projektowana zewnetrzna
instalacja kanalizacji sanitarnej nalezg do pierwszej kategorii geotechnicznej, posadowione w
prostych warunkach gruntowych. Dla planowanej inwestycji nie wymaga sie opinii
geotechnicznej wykonanej przez wykonawce specjalistycznych robét geotechnicznych.

12 Roboty ziemne

Po wykonaniu wykopu, ponizej rzednej spodu rury nalezy przed montazem rurociggu
wykonaé podsypke z piasku o grubosci warstwy 10 cm. Materiat na podsypke nie moze zawierac
czastek wiekszych niz przewiduje norma PN-86/B-62480 i bez ostrych krawedzi.

Obsypka rury musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy min. 20cm powyzej rury
(po zageszczeniu). Materiat na obsypke i do zasypu musi spetnia¢ warunki normy przytoczonej
powyzej o stopniu zageszczenia wg. zmodyfikowanej metody Proctora 97% ZMP.

UWAGA! W miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego zaleca
sie wykonywanie robét ziemnych recznie.
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12.1 Odwodnienie wykopow

W przypadku wystapienia lokalnego odprowadzenia wody z wykopéw budowlanych,
projektuje sie odprowadzenie wody przy pomocy pomp do wody brudnej.

Pompy bedg zastosowane jako instalacje samodzielne, a woda odprowadzana
z wykopow zostanie odprowadzona do gruntu na terenie tej samej dziatki, co nie zachwieje
stanu wod gruntowych na wiekszym terenie.

13 Zageszczanie gruntu

Zaleca sie zageszczanie gruntu zgodnie z normg dotyczgcg robdt ziemnych przy pracach
drogowych w/g PN-S-02205.

14 Wykonanie i odbior

Wykonanie i odbidr wszystkich robdt zgodnie z "Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL 2001-2008”, zgodnie z aktualng wiedzg techniczng, a takze zgodnie z instrukcjami
producentéw zastosowanych materiatow.

Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody budowlane wykonywaé w rurach ochronnych,
wypetnionych na zewnatrz kitem plastycznym.

Wykonawstwo instalacji powinno odpowiada¢ wymaganiom specyfikacji i ponadto:

- uwzglednia¢ wymagania okreSlone w odnos$nych normach, przepisach i warunkach
wykonania i odbioru technicznego,

- uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych,

- by¢ prowadzone przez doswiadczonych monterédw o potwierdzonych kwalifikacjach.

Catos¢ robdt powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

- przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,

- przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

15 Obliczenia
15.1 Bilans wody

Zatozenia:
Ilos¢ oséb - 40
Jednostkowe zapotrzebowanie wody przyjeto 15| - osobe / dobe
Srednie zapotrzebowanie dobowe:
Qdob &r. = 40 * 15 = 600 I/dobe = 0,60 m?/dobe
Maksymalne zapotrzebowanie dobowe:
Qmax dob. = 0,6 - 1,5 = 0,90 m* /dobe
Maksymalne zapotrzebowanie godzinowe:
Nh = 3,0
Qmax.h= 0,90 - 3,0 / 8 = 0,33 m%h
Przeptyw obliczeniowy wyznaczono na podstawie normy PN-92/B-01706 "Instalacje
wodociggowe - wymagania w projektowaniu”. Dla budynku mieszkalnego przeptyw obliczeniowy

g = 0,698 (2g.)" - 0,12

wyznacza Sie ze wzoru:
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- Normatywny wyptyw s , Razem
Urzadzenie [dm?/s] IloSC urzadzen [dm?/s]
WC 0,13 3 0,39
Umywalka 0,07+0,07 5 0,35+0,35
Natrysk/Wanna 0,15+0,15 3 0,45+0,45
Zlewozmywak 0,07+0,07 1 0,07+0,07
Pisuar 0,3 2 0,6
Normatywny wyptyw dla budynku 2,73 dm?/s
Nominalny przeptyw q 0,58 dm?/s

Dobrano wodomierz DN 20 klasy MID o nominalnym strumieniu objetosci 2,5 m®/h

i maksymalnym strumieniu objetosci 5 m*/h.
15.2 Ilosc sciekow

Przyjeto ilos¢ sciekdw réwng 0,95 ilosci wody tj.
Qdsrge. = 0,95 * 0,60 m*/d = 0,57 m*/d

15.3 Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.w.u.

Jednostkowe zapotrzebowanie na cieptg wode uzytkowg przyjeto 10 | -osobe/d
Srednie zapotrzebowanie dobowe:
Qdob &r. = 40 * 10 = 400 | /dobe = 0,40 m*/dobe
Qh &r.= 400 /8 = 501 /h = 0,050 m*/h
Maksymalne zapotrzebowanie godzinowe:
Nh = 3,0
Qmax.h.= 40 3,0= 1201 /h
Qc.w.u.ér.= 50 * (60-10) - 1,163 =2 910 W
Qc.w.u. max = 120 * (60-10) - 1,163 = 6980 W

15.4 Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania

Qc.o. = 13,75 kW

Uwagi

1. W razie natrafienia na grunty nienosne podczas robot ziemnych, w przypadku, gdy warstwa

gruntu stabonosnego wystepuje do nieznacznej gtebokosci ponizej poziomu posadowienia
rurociggu (60-80 cm) nalezy jg usungC i zastgpi¢ zageszczong podsypka piaszczysto-
zwirowg. W miejscach gdzie grunty stabonosne zalegajg na znacznych gtebokosciach-
nalezy je wybiera¢ do gtebokosci min. 0.6 m ponizej projektowanej rzednej posadowienia
rurociggu i zastgpi¢ doktadnie zageszczong podsypkg piaszczysto-zwirowg stabilizowang
cementem.

2. Cato$¢ robot wykonac i odebrac zgodnie z:

o Wytycznymi producentdw rur, ksztattek i armatury.

e Norma PN-B-10725 z 1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzna. Wymagania i badania.

eNormg PN-B-10720 Wodociggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 1 — zabezpieczenie przed wtornym
zanieczyszczeniem”
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e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 2 — Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych, 05.2003 r.

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 3 — Warunki Techniczne wykonania
i odbioru sieci wodociggowych, 09. 2001 r.

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 7 — Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych, 07. 2003 r.

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 9 — Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych — 08.2003 r.

e Normg PN-EN 1610: 2002 ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkdéw
technicznych jakim, powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz.
690 ze zmianami,

taczenie rur i ksztattek wielowarstwowych PE/Xc/AL/PE wykona¢ za pomocg sprzetu

specjalistycznego. Parametry zgrzewania wg danych okreslonych przez producenta.

Oznakowanie zasuw i hydrantéw wykonaé na typowych tabliczkach koloru niebieskiego.

Siedem dni przed rozpoczeciem robot powiadomic¢ zainteresowane instytucje o terminie

rozpoczecia prac.

Wszystkie napotkane nie zinwentaryzowane urzadzenia podziemne nalezy traktowac jako

czynne i o zaistniatym fakcie powiadomic¢ zainteresowane instytucje.

Ewentualne kolizje z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, nieuwzglednionym

w dokumentacji nalezy rozwigza¢ na budowie przy udziale uzytkownika i nadzoru

budowlanego.

Przed zasypaniem instalacji wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg z realizowanego

uzbrojenia.

Uzyte wyroby powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, wiasciwie

oznaczone, dla ktdérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa — w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej
certyfikacji,

e dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z polskg norma lub aprobatg techniczng,

e wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

e wyroby budowlane znajdujgce sie w okresSlonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Wszelkie materiaty budowlane uzyte w budowie muszg posiada¢ wymagane atesty
i certyfikaty. Wszystkie rodzaje materiatdw wykonczeniowych i ich kolory muszg przed
zastosowaniem uzyskaé ostateczng akceptacje Inwestora. Wszystkie prace budowlane
i montazowe wykonywac pod kierunkiem osoby uprawnionej, zgodnie z Polskg Norma
szczegOtowymi ustawami i przepisami przestrzegajgc warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP. Opracowanie
projektowe chronione prawem autorskim wg Ustawy z dn. 04. 02. 1994r. opublikowanej
w Dz. Ust. Nr 24/1994.

Wszystkie zastosowane w projektach budowlanych urzadzenia (dotyczy to réwniez
projektéw branzowych) mozna, przy akceptacji pisemnej projektanta, zastgpi¢ innymi
0 analogicznych parametrach technicznych. Zagadnienia nie objete niniejszym
opracowaniem wyjasnione bedg w ramach nadzoru autorskiego.

Opracowat:

Pawet Buczek POM/0278/PBS/18
Marcin Kaczmarek POM/0206/PO0S/08
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II INFORMACIA Z ZAKRESU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH

Temat: Instalacja wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania,
klimatyzacji oraz wentylacji
- przebudowa budynku nr 22 w Matowach Wielkich

Inwestor: Gmi_na Mitoradz
ul. Zutawska 9
82-213 Mitoradz

Adres dziatka nr 160, obreb 0005 Matowy Wielkie
Inwestyciji: jednostka ewidencyjna 220906_2 Mitoradz
Matowy Wielkie, gm. Mitoradz

Projektowat: mgr inz. Pawet Buczek
POM/0278/PBS/18
Specjalnosc: Instalacyjna

Jednostka AK Projekty Anna Kaszubowska-Kaczmarska
projektowa: ul. Pogodna 11
80-297 Banino
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1 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie Art 21a pkt. 1. i 1a. i Art. 22 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
roku (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z pdzn. zm.) i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), kierownik budowy, w oparciu o informacje
(Art. 20.pkt. 1b Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku.), jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt
oraz zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywania przez nich robot.

Kierownik, jako osoba odpowiedzialna za catoksztatt spraw dotyczacych bezpieczenstwa
pracy na placu budowy, moze zada¢ od wykonawcow robot dokumentdw stwierdzajgcych,
ze zatrudnieni przez nich pracownicy posiadajg odpowiednie przygotowanie zawodowe
do wykonywania powierzonych im robot, szkolenia w zakresie bhp oraz dysponujg $rodkami
ochrony indywidualnej, wtasciwymi dla rodzaju wykonywanej pracy. Moze réwniez, z racji
wykorzystywanego przez nich na placu sprzetu i maszyn, zadaé potwierdzenia, ze spetniajg
wymagania wynikajgce z przepisdw o ocenie zgodnosci, a ich operatorzy posiadajg stosowne
uprawnienia kwalifikacyjne do ich obstugi.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ziemnych powinien zapoznac sie z mapa
sytuacyjno-wysokosciowa, na ktdrej widnieje projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej oraz
istniejgce uzbrojenie techniczne podziemne i nadziemne.

1.1 Zakres i specyfika projektowanego obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

- Instalacja wody zimnej od =zestawu wodomierzowego zlokalizowanego
W pomieszczeniu szatni do wszystkich punktéw poboru wody oraz kotta
na pellet w kottowni,

- instalacja wody przeciwpozarowej zasilajgcej hydrant HP25,

- Instalacja cieptej wody uzytkowej od projektowanego kotta na pellet do wszystkich
punktéw poboru wody,

- Instalacja kanalizacji sanitarnej od wszystkich projektowanych punktéw odbioru
Sciekéw do projektowanych pionéw i dalej poziomami prowadzonymi pod posadzka
parteru do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

- Instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej odprowadzajacg Scieki do istniejgcego
przytacza kanalizacji sanitarnej,

- Bilans cieptfa dla projektowanego budynku,

- Instalacja centralnego ogrzewania od kotta na pellet do wszystkich projektowanych
i istniejgcych grzejnikdw,

- Instalacje klimatyzacji w pomieszczeniach salki ¢wiczen oraz sali konferencyjnej,

- Instalacje wentylacji wywiewnej w pomieszczeniach sanitariatow.

Obiekt zaprojektowano i przewidziano jego realizacje w technologii tradycyjnej.

1.2  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
e rownolegle prowadzone prace budowlane przy budynku.

1.3 Wykaz elementéw zagospodarowania mogacych stwarzac zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

rownolegle prowadzone prace budowlane przy budynku,
wykonywanie instalacji wody, kanalizacji sanitarnej,
wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania,

montaz urzadzen pomiarowych,

ruch pieszych i pojazdéw mechanicznych w drodze.
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1.4 Zagrozenia podczas realizacji robét

e zasypanie pracownikdw w wyniku zawalenia sie $cian wykopu;
wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomg cze$¢ maszyny budowlanej
(tyzka koparki), obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecie sie;
spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni lub narzedzi;
e porazenie prgdem elektrycznym
- w trakcie uzytkowania urzadzen i maszyn nie zgodnie z ich przeznaczeniem.
- podczas przekraczania kolizji z istniejgcymi kablami energetycznymi;
e wpadniecie do wykopu o0s6b postronnych z uwagi na brak oznakowania i zabezpieczenia
wykopdw;
wykopy pod budowang zewnetrzng czes¢ instalacji, kanalizacji sanitarnej;
prace na wysokosci przy montazu instalacji i probach szczelnosci;
prace montazowe na budowanym obiekcie i zwigzane z tym ewentualne awarie;
uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia.

1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapozna¢ pracownikéw
ze specyfikg i zakresem prac, przeprowadzi¢ instruktaz przedstawiajgcy potencjalne zagrozenia
w trakcie robdt, ustali¢ procedury skutecznej konsultacji i udziatu pracownikéw w rozwigzywaniu
problemdw na budowie.

e przeszkolenie BHP pracownikéw z zakresu pracy w wykopach i w poblizu drdg,
przeszkolenie BHP pracownikdow w przypadku wystgpienia awarii na istniejgcym
uzbrojeniu terenu i sposobu jej likwidacji,
przeszkolenie BHP pracownikéw z zakresu pracy na wysokosci,

e przeszkolenie BHP pracownikdw 2z zakresu pracy przy wykonywaniu instalacji
sanitarnych.

1.5.1 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy
w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia ostrzegawcze i zabezpieczajgce jak: znaki,
zapory, Swiatta, sygnaty itp. i zapewni dla nich state warunki widocznosci w dzien i w nocy.
Urzadzenia te muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.5.2 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien spetnia¢ parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotane.

1.5.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy i wykanczania robot wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej;
e unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
prowadzonych prac.
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1.5.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywat
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowo-
socjalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane
w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

1.5.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone
do uzycia. Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwosci tych
materiatow dla Srodowiska.

1.5.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zapewnic i trzymywaé wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie.

1.5.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robét. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposdb ciggty bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich dziataniach, pozostawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.6 Wskazanie s$rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

e W miejscu prowadzenia robot budowlanych w ulicach nalezy zachowad szczegdlng
ostrozno$¢ z uwagi na poruszanie sie po nich pojazdéw mechanicznych i ruch pieszych
oraz realne zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

e zabezpieczenie wykopdw szalunkami i oznakowanie miejsca wykonywania robot
budowlanych, odziez o jaskrawych kolorach przy pracach w pasie jezdnym, asekuracja
pracownikéw pracujgcych w wykopie,

e prace na wysokosci wykonywac zgodnie z przepisami BHP,
wykonywanie prac instalacyjnych w odziezy ochronnej.
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