275

OBROBKI BLACHARSKIE

PRZEKROJ P1

SUFIT_PODWIESZONY

387

OBROBKI_BLACHARSKIE

e

UWAGA!
NALEZY W CALYM BUDYNKU SKUC

POSADZKE | WYKONAC NOWE WARSTWY
PODLOGI NA GRUNCIE NA JEDNYM POZIOMIE
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SUFIT_PODWIESZONY

1A

1A - Posadzka na gruncie
- gres,
- podktad cementowy gr. 5,0 cm,
- styropian EPS-100-038 gr. 10cm
- izolacja przeciwwodna folia PE, wywinigta na $ciany na
wys. 10,0 cm oraz potaczona z kotnierzem wpustu
kanalizacyjnego. Spoine na styku z cokolikiem wypetni¢
kitem trwale plastycznym.,
- warstwa betonu B15 (C12/15 ) gr. 10,0 cm
- warstwa piasku do wypoziomowania poziomu posadzek

2A - Dach
- blacha dachowa
- podkonstrukcja faty i kontrfaty drewanine istn.
- papa izolacyjna
- strop zelbetowy
- pustka powietrzna
- wetna mineralna gr.22cm np. (14+8)
- folia PE paroszczelna
- podkonstrukcja, ruszt pod sufit podwieszony
- plyty gipsowo-kartonowe gr. 1,25cm
- gadz szpachlowa

3A - Sciana zewnetrzna
- tynk
- §ciana z cegty ceramicznej
- styropian gr. 10cm
- wyprawa elewacyjna

4A - Utwardzenia
- kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
- podsypka piaskowo-zwirowa gr. 20cm

Uwaga!

W warstwie izolacji akustycznej styropianu w posadzce na
gruncie nalezy rozprowadzic instalacje c.o. w ostonie elastyczne;.
Gorne powierzchnie (stan wykoficzeniowy) zachowac na jednym
poziomie.
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