PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
dla budynku Klub Seniora w Matowach Wlelkich

Nazwa obiektu Klub Seniora w Matowach Wilelkich
Adres obiektu 82-213 Matowy Wielkie dz. 160
Catosc¢/ czesé budynku Catos¢ budynku

Nazwa inwestora Gmina Mitoradz

Adres inwestora ul. Zutawska

Kod, miejscowos¢ 82-213, Mitoradz

Powierzchnia uzytkowa o
regulowanej temp. (A;, m?)

Powierzchnia zabudowy (Ag, m?) | 273,29
Kubatura budynku (V, m°®) 733,86

212,18

Malbork, 18.09.2020
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Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie




1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [W/mzK] spetniony
1 Sciana zewnetrzna S1 0,30 0,23 Nie
Sciany istniejgce, cegta ceramiczna ocieplona styropianem gr. 10cm.
Il. Przegrody strop zewnetrzny
2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“eK] W/m?K] spetniony
1 Strop zewnetrzny STZ1 0,17 0,18 Tak
IIl. Przegrody podtogi na gruncie
2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m“eK] W /m2K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG1 0,27 0,30 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
2, Wsp.U. wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~eK] [W/mzK] spetniony
. D.
1 Drzwi zewnetrzne KOTL. 1,50 1,50 Tak
2 Drzwi zewnetrzne Dz1 1,50 1,50 Tak
3 Drzwi zewnetrzne Dz2 1,50 1,50 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol 2 Wsp. g WT2017
[W/mK] [W/m?K] WT2017 Urna g
1 Okno zewnetrzne 02 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak d Nie
otyczy
2 | Okno zewnetrzne 03 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak | Nie
otyczy
3 | Okno zewnetrzne | 50/50 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak | Nie
otyczy
4 | Oknozewnetrzne | 134/80 0,90 0,70 1,10 0,35 Tak | Nie
otyczy
5 Okno zewnetrzne (0) 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak Nie
dotyczy




Okna istniejgce lub nowoprojektowane. Przyjeto wspétczynnik dla okien istniejgcy jednakowy jak dla okien
projektowanych z uwagi na termomodernizacje budynku z okresu 2017-2021.

Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni
3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: S1, STZ 1

Miesigc frsiminlW/m?-K]

1 Styczen 0,730
2 Luty 0,731

3 Marzec 0,679
4 Kwiecien 0,565
5 Maj 0,287
6 Czerwiec -0,232
7 Lipiec -0,643
8 Sierpien -0,314
9 Wrzesien 0,143
10 Pazdziernik 0,515
11 Listopad 0,648
12 Grudzien 0,703

Miesigc krytyczny: Luty Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsmax=0,73
3.1.2 Wartosci obl. czynnika temperatury frsi min dla przegrod stykajgcych sie z gruntem

Wartos$ci obliczeniowego czynnika temperatury freimin dla przegrod: PG1

Miesigc freiminW/m? K]
1 Styczen 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecien 0,844
5 Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,84




3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych przegrod.

Nazwa przegrody | Symbol g J\%gm fRS‘zEWK)g(m []:;"\7}?:::%’."}?;] Warunek
1 Podtoga na gruncie PG1 0,27 0,964 0,964 > 0,844 Spetniony
2 | Sciana zewnetrzna S1 0,30 0,961 0,961 > 0,731 Spetniony
3 Strop zewnetrzny STZ1 0,17 0,978 0,978 > 0,731 Spetniony

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu nq dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy PARTER

Temperatura wewnetrzna strefy 6; 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 212,2| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 8,0 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 78506600 | J/K
Stata czasowa budynku T 741 h

Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 1,2| -

- ay 5,9 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c

Miesigc I Il 11 v Vv VI VIE | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 1,9 20| 16| 64| 11,7| 152| 164| 155 13,1| 78| 32| 01
zewnetrzna 6e, C

Liczba godzin w miesiacu t,, h 744 | 672 744 T720| 744\ 720| 744| T744| T720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 2715| 2463 | 2281| 1631 | 1029| 576| 446| 558| 828| 1512| 2015| 2467
Qun=10"Hy*(01-05)tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00, 0,00 0,00| 0,00| 0,00f 0,00| 0,00 0,00
Qui2y=107H, (60, )t

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qun=Qu +Qu 2y 2715| 2463 | 2281| 1631 | 1029| 576| 446| 558| 828| 1512| 2015| 2467
kWh/m-c

Miesigczne zyski ciepta od 348| 398| 862| 1111| 1697 | 1686| 1651| 1399| 911| 626 309| 303
nastonecznienia Qg, KWh/m-c

Miesigczne wewnetrzne zyski | 15531 1141 | 1263| 1222 1263| 1222 | 1263| 1263 | 1222| 1263 | 1222| 1263
ciepta Qin=Qint* 107 *Astr,




kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qu.n= Qe+ Quy KWh/M-C 1611| 1538 | 2125| 2333 | 2960 | 2908 | 2914 | 2662 | 2133| 1889 | 1532 | 1566

YH=Qu an/ Qi e 0,34| 0,35| 0,53| 0,81| 1,63| 2,86| 3,69| 2,70| 1,46| 0,71| 0,43| 0,36

YHA 0,34| 0,34| 0,44| 0,67| 1,22| 0,00/ 0,00/ 0,00/ 1,08/ 0,57| 0,39| 0,35

YH2 0,35| 0,44| 0,67| 1,22| 2,24| 0,00/ 0,00| 0,00| 2,08| 1,08| 0,57| 0,39

fium 1,00 1,00 1,00| 0,94| 0,00/ 0,00| 0,00/ 0,00| 0,11| 1,00, 1,00| 1,00

Wspotczynnik wykorzystania | 4 o1 1 90| 0.09| 0,93| 0,60| 0,35 027| 037| 0.66| 0,96 1,00 1,00

zyskéw ciepta, Ny gn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qungn=Qrn - 3189, (2817, 1929, | 715,0 40.25| 1.30| 0.25| 1.71|52,81 861,1|2036, | 27986,
07 03 30 1 6 13 06

nH,qn'QH,qn kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qq ng=Z(QH ng.n), KWh/rok 14440,1

Czes¢ budynku

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A v 0, éapotrzebowanle na ciepto
H,nd
strefy
- m* m°® °C kWh/rok
1 PARTER 212,18 733,86 20,0 14440,06
Catkowite zapotrzebowanie strefy 2Qy ,q [kWh/rok] 14440,06

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw,ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Cze$¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg-K)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, 6By 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspdtczynnik korekceyjny, kg 0,78 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A 212,18 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, V 0,60 dm®/(m*dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw ng 1898,31 kWh/rok




5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes$¢ budynku

Nazwa zrodta

Nowe Zrédto ogrzewania

Nr zrédia

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynk
Biomasa

u_

Wspotczynnik Wy 0,20 -
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qp nq 14440,06 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty na biomase (drewno: polana, brykiety, pelety,

zrebki), automatyczne, o mocy do 100 kW

Sprawnos$¢ wytwarzania ny 4

0,70

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu
proporcjonalno-catkujgcym Pl z funkcjami

adaptacyjng i optymalizujgcg

Sprawnos$¢ regulaciji Ny e

0,93

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodfa ciepta usyt
w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi

uowanego

przewodami, armaturg i urzgdzeniami, ktére sg

zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$¢ przesytu ny g

0,96

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji ny s

1,00

Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika n ot

0,62

Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ pom 1%

239,40

kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes$¢ budynku

Nazwa zrodta

Nowe Zrédto cieptej wody

Nr zrédia

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynk
Biomasa

u_

Wspotczynnik Wy 0,20 -
Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Q ng 1898,31 kWh/rok




Wybrany wariant wytwarzania

Kotty statotemperaturowe dwufunkcyjne

(ogrzewanie i cieptej wody uzytkowej)

Sprawno$¢ wytwarzania nw g

0,65

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — system z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z

pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos$¢ przesytu nw g

0,85

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

po 2005 r.
Sprawno$¢ akumulacji nw s 0,85 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nodnika nw ot 0,44 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ pomwe 183,96 kWh/rok
7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia
Czes¢ budynku
Nazwa zrodta Nowe Zrédto swiatta
Nr zrédta 1 -
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik W 3,00
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa E, 5211,06 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 212,18 m*
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 250,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny fgcznik wigczenie/wytaczenie
Wptyw swiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulacji Reczna
Wptyw nieobecnosci pracownikow Fg 1,00 -
Regulacja prowa@zona do utrzymania oswietlenia na Tak
wymaganym poziomie
Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 0,90 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom.L% - kWh/rok




8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrédta QuH Qk H Qp
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe Zrédto ogrzewania 14440,06 |[23105,58 [5339,32
Suma 14440,06 |23105,58 |5339,32
Przygotowanie cieptej wody
Nrzrodta  |Nazwa zrodta Quw Quw Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe Zrédto cieptej wody 1898,31 |4294,82 (1410,84
Suma 1898,31 |4294,82 |1410,84
Oswietlenie wbudowane
Nrzrodta  |Nazwa zrodta QuL Qui Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrdédto swiatta - 5211,06 15633,18
Suma - 5211,06 |15633,18
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / As 77,00 KWh/(m?srok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qypn+Qxw+QkL*+Eeipom) / As 155,69 kWh/(m2~rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qp w+Qp L 22383,34 kWh/rok
B e anan rerg oo™ 10540 | awn(no
Budynek referencyjny wg WT2017
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 212,18 m?
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPhsw 60,00 kWh/(m 2-rok)
uzytkowej
(OBézV%isetEZ:/]vig maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby AEP, 50,00 KWh/(m %rok)
Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
chiczenious spotizcbowanio udyku s ecinaviaha ep,, fmooo | kwhimoq
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia




Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m®“erok) EPmax kWh/(m “srok) Uwagi

105,49 < 110,00 Warunek spetniony

9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskaznik roecznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/[m*-rok)]

l Ocanany budynek

&

| 50 (100 ,150 200 1250 ;300
Wymagama dia nowego budynku
Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek EP < EPpax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

Spis tresci:

1. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji
2. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systemdw i nosnikow energii
3. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systeméw w budynku

4. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze emisji zanieczyszczen (aspekt srodowiskowy)
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1. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji
1.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energiiW | 1055 (062 428  |kWhikg |23105,6 5398,5 kg/rok
budynku - Biomasa

1.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie energiiW | 1555 (081  [7,70  |kWhikg [17790,3 2310,4 kg/rok
budynku - Wegiel kamienny

1.3. Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i Zzrédta alternatywnego

Zuzycie nosnikdw energii na ogrzewanie i wentylacje

Migjscoae

wytwarzanie _

energii w budynku
- Biomasa [kg'rok]

Migjscowe
weytwarzanie
energii w budynku
- Wegiel kamienny
[kofrak]

oo 10000 20000 30000 40000 S000,0

Miejscowe wytwarzanie energii w  Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Biomasa [kg/rok] budynku - Wegiel kamienny
[ky/rok]

Projektowany
Alternatywny

o0 23104

Wykres poréownawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu ogrzewania i wentylaciji




2. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systemow i nosnikow energii
2.1. Budynek projektowany

Miejscowe 109.7600
wytwarzanie energiiw| kg/GJ | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 60 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
budynku - Biomasa

Miejscowe
wytwarzanie energiiw | kg/GJ 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
budynku - Biomasa

109,7600

00 0,000000 | 0,000000 | 0,000000

2.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe

wytwarzanie energii w 19,20000 45,00000 | 2000,000 | 10,50000

budynku - Wegiel kg/Mg o | 1,000000 | "7 000 o | 0:350000 | 0,014000
kamienny

Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Wegiel
kamienny

19,20000
0

45,00000 | 2000,000 | 10,50000

1,000000 0 000 0

kg/Mg 0,350000 | 0,014000

3. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systeméw w budynku
3.1. Budynek projektowany

System ogrzewaniai | o | 00000 | 00000 | 0,0000 |2536:088 1 40000 | 0,0000 | 0,0000
wentylacji 4
System

przygotowania cieptej kg/rok 0,0000 0,0000 0,0000 |471,3994 | 0,0000 0,0000 0,0000
wody

3007,467
8

3.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami




System ogrzewania i | o | 443603 | 2,3104 | 103,9695 | 4620867 | 54 o596 | 0,8087 | 0,0323
wentylacji 4

System

przygotowania cieptej | kgirok | 7,9102 | 0,4120 | 18,5395 | 823.9766 | 4,3259 | 01442 | 0,0058

wody

52,2705

122,5090

5444844

0

4. Bezposredni efekt ekologiczny
4.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

0,000000 52,270502 -52,270502
0,000000 2,722422 -2,722422
0,000000 122,508990 -122,508990
3007,467766 5444,844001 -2437,376235 -81,04
0,000000 28,585431 -28,585431
0,000000 0,952848 -0,952848
0,000000 0,038114 -0,038114

4.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

B0 ,0
00
400
30,0
200

10,0

oo

S02 [kg/rok]

Projektowany

Alternatywny

502
B koirok]

oo

823

30
2Ah
20
1.5
1.0
oA

a0

NOX [kg/rok]

Frojekt owany

Alternatywny

MOk
[kafrok]

aon

27




2000

1500

10,0

00

oo

CO [kg/rok]

Projektowany

Alternatywny

BO00 .0
S000,0
40000
30000
20000
10000

a0

CO2 [kgfrok]

Frojekt owany

Alternatywny

(mCO [ky/rok]

oo

1225

CoZ
[kafrok]

3007 &

5444 7

30,0
250
200
15,0
10,0
50

oo

PYL [kg/rok]

Projektowany

Alternatywny

Py
[kadfrok]

oo

2Bh

SADZA [kg/rok]

1.0

08

05

04

oz

a0

Frojekt owany

Alternatywny

SADIA,
[kafrok]

a0

1.0

Spis tresci:

1. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdlne paliwa

2. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu

ogrzewania i wentylacji

3. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w

energie




1. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdlne paliwa
1.1 Budynek projektowan

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Biomasa

1.2 Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

1 Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Wegiel kamienny 0.70

2. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu

ogrzewania i wentylacji

1 Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Biomasa 5398,50 kg/rok 3724,96
Optaty state Op, zl/m-c 50,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

Miejscowe wytwarzanie energii w
1 budynku - Wegiel kamienny 2310,43 kg/rok 1617,30
Optaty state Op, zl/m-c 100,00
Abonament Ab ztim-c 0,00
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3. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w energie
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