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Ztacze krzyzowe 4-otworowe, 4 x M8 x 30mm, ocynk ogniowy

Ztacze rynnowe 1xM6, ocynk ogniowy

3ASNI

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego TM
TECHNOLOGIE 32_NM iTECH M2 NM 245Im, 3,7W

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego TM
TECHNOLOGIE 32_ONTEC W1 COLD

Oprawa ewakuacyjna ONTEC S M2 IP65 z modutem awaryjnym 3h
jednostronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczgni
opraw ewakuacyjnych

d

Przewdd odprowadzajacy z drutu odgromowego FeZn fi8, w rurze instalacyjna
/ odgromowej o napigciu 100 kVdo drutu, fi zew. 20mm, fi wew. 12mm, diugosc 5m,

odporno$¢ udarowg o napieciu 100 kV, umieszczona na elewacii

Ztacze kontrolne w skrzynce kontrolnej doziemnej

w odlegtosci 0,3m od $ciany budynku

Uziom kompletny 6-metrowy @16 miedziowany

Zwody z drutu stalowego ocynkowanego fi 8
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